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DEMESIO!

Kad uztikrintuméte normaly jasy Saldytuvo veikimag, kuris naudoja draugiSkg aplinkai Saldymo agentg

R600a (uzsidega tik tam tikromis sglygomis) jus privalote laikytis Siy nurodymuy:

« leiskite laisvai cirkuliuoti orui aplink prietaisg;

+ nenaudokite jokiy kity priemoniy, norédami atitirpinti Saldytuvg ar Saldiklj, naudokite tik tas, kurias
rekomenduoja gamintojas;

+ nekeiskite Saldytuvo elektros grandinés;

+ nenaudokite elektros prietaisy Saldytuvo viduje.

UZMANIBU!

Lai garantétu jisu sasaldéSanas iekartas (kura izmanto viedei nekaitigu dzesésSanas vielu R600a —

uzliesmojosSs tikai pie noteiktiem apstakliem), ir nepiecieSams ievérot sekojoso:

+ Netrauciet gaisa cirkulacijai ap iekartu.

+ Neizmantojiet nekadas mehaniskas iekartas atkauséSanas paatrinadanai.

+ Nesabojajiet dzeséSanas kédi.

+ Nodalijuma partikas produktu glabasanai neizmantojiet nekadas mehaniskas iekartas, ja razotajs to
neiesaka.
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Sveikiname su Jdsy pasirinkimu!

Jusy pasirinktas BEKO Saldiklis reprezentuoja harmonijos
junginj tarp Saldymo technikos ir estetinés iSvaizdos. Jis turi
naujg patraukly dizaing ir yra sukurtas pagal tarptautinius
europinius standartus, kurie garantuoja saugy ir ilgametj
prietaiso tarnavimg. Taip pat Siame prietaise naudojamas
Saldymo agentas R600a, kuris yra nekenksmingas aplinkai ir
nedaro Zalos ozono sluoksniui.

Tam, kad galétumete saugiai ir teisingai naudotis prietaisu,
atidziai perskaitykite instrukcijg nuo pradzios iki galo.

Seno prietaiso utilizavimas

Norédami pakeisti seng prietaisg nauju, atkreipkite démes;j j
Sias nuorodas.

Seng prietaisg deréty atiduoti perdirbimo ar utilizavimo
jmonei. Juose esamos medziagos, gali bati perdirbamos.
Taip jis apsaugosite gamta.

Paruoskite seng prietaisg utilizavimui:

-iSjunkite prietaisg i$ elektros maitinimo tinklo;

-pasalinkite laidg (nupjaukite);

-padalinkite visus galimus pavojingus priedus (spynas,
rankenas), kad ZzaidzZiantys vaikai neuzsidaryty prietaiso
viduje ir jy gyvybei negrésty pavojus.

Saldymo prietaisy viduje yra izoliacinés ir $aldomosios
medziagos, kurias galima pakartotinai panaudoti.

Originalios atsarginés dalys tiekiamos 10 mety nuo gaminio
jsigijimo dienos.

Sis prietaisas néra skirtas naudoti vartotojams su fizine ar protine negalia, padidintu
jautrumu ar patirties bei ziniy stoka; nebent jie privalo, pries pradedant naudoti prietaisa,
buti supazindinti (atsakingo asmens) su naudojimo instrukcija ir informuoti apie prietaiso
vartojima bei jo sauga. Taip pat uztikrinant vaiky saugumg jie privalo buti jspéti, jog su
prietaisu zaisti negalima.
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Pakartotinas pakuotés
panaudojimas

JSPEJIMAS!

Neleiskite vaikams zaisti su pakuote ar jos
dalimis. Jie gali uzdusti neatsargiai
elgdamiesi su kartono ar plastiko plévelés
dalimis.

Kad prietaisas saugiai pasiekty jus, jis yra
supakuojamas j atitinkama, saugig pakuote.
Visos pakuotei naudojamos medziagos yra
nekenksmingos aplinkai ir pakartotinai
perdirbamos. PraSome pasirtpinti pakuotés
pakartotinu perdirbimu ir taip apsaugoti
aplinkg!

SVARBU!

Prie§ naudodamiesi prietaisu atidziai ir
nuosekliai perskaitykite instrukcijg. Joje
nurodoma svarbi informacija apie prietaiso
pastatyma, naudojimg ir jo eksploatacijg.
Gamintojas neprisiima jokios atsakomybés, jei
nebuvo laikomasi instrukcijoje pateiktais
nurodymais. Laikykite instrukcijg saugioje,
lengvai pasiekiamoje vietoje. Jg perduokite
kartu su prietaisu, jei sugalvotuméte Saldikl;
parduoti.

DEMESIO!

Sis prietaisas privalo biiti naudojamas tik
pagal paskirtj, namy salygomis, Sildomose
patalpose, apsaugotas nuo lietaus,
drégmés ar kitokio atmosferos poveikio.

Gabenimas

Prietaisas privalo bati gabenamas vertikalioje
padétyje. Transportavimo metu pakuoté
negali bati pazeista.

Jei gabenant prietaisas buvo pastatytas |
horizontalig padétj (tik jei tai pazyméta ant
pakuotés), informuojame, kad pries jjungiant
prietaisg, pastatykite jj ir 4 valandy palikite
stoveti nejungdami j elektros tinklg, kad
nusistovéty skysciai Saldymo sistemoje.
Nepaisant instrukcijoje pateikty nurodymuy,
prietaisas gali sugesti ir tokiems gedimams
netaikomas nemokamas techninis
aptarnavimas garantiniu laikotarpiu.
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Jspéjamaiir bendrosios nuorodos

¢ Nejunkite prietaiso jei pastebéjote gedima.
e Netaisykite prietaiso patys, kreipkités |
jgaliotg servisa.

e |Sjunkite prietaisg iS elektros tinklo jei:

- norite prietaisg atitirpinti;

- norite prietaisg iSvalyti.

ISjungdami prietaisa, laikykite uz kistuko, o
ne uz laido!

e Tarp prietaiso ir sienos palikite vietos orui
laisvai cirkuliuoti.

¢ Nelipkite ant prietaiso.

¢ Neleiskite vaikams zaisti ar sléptis prietaiso
viduje.

o Nenaudokite jokiy elektriniy prietaisy
Saldiklio viduje pagreitinti atitirpinima.

¢ Nenaudokite prietaiso Salia Sildymo
prietaisy, virykliy ar ugnies Saltiniy.

o Nepalikite atidaryty Saldiklio dureliy. Jos gali
bati atidarytos tik tol kol jdedate ar iSimate
maisto produktus.

¢ Nepalikite maisto Saldiklyje, jei jis neveikia.
¢ Nelaikykite Saldiklio viduje degiy, prisotinty
angliarigste produkty.

¢ Nelaikykite viduje putojanciy gérimy (sulCiy,
mineralinio vandens, $ampano). Saldiklyje
buteliai gali sprogti! NeSaldykite gérimy
plastikiniuose buteliuose.

o Nevalgykite ka tik iSimty iS Saldiklio ledy ar
ledo kubeliy, nes jie gali bati per Salti.

¢ Niekada nelieskite Salty metalo daliy ar
Saldyty produkty Slapiomis rankomis, nes jasy
rankos gali greitai prisalti prie jSalusio
pavirSiaus.

e Tam, kad prietaisas buty apsaugotas
sandeéliavimo ir gabenimo metu, pateikiami
tarp dury ir korpuso (priekinéje ir galinéje
pusése) dedami tarpikliai. Pries
eksploatuojant prietaisg Siuos tarpiklius reikia
iSimti.



« Su pateiktu plastikiniu grandikliu reguliariai
reikia nuvalyti ant rémo ir krepsSeliy
susiformavusias ledo sankaupas. Ledui valyti
nenaudokite jokiy metaliniy priemoniy.

Ledo sankaupos trukdo tinkamai uzdaryti
duris.

¢ Jei nesinaudojate prietaisu keletg dieny, jo
nebdtina iSjungti. TaCiau jei nenaudojate
prietaiso ilgesnj laikg, vadovaukités Siomis
nuorodomis:

-iSjunkite prietaisg iS tinklo;

-iSimkite visus produktus i$ Saldiklio;
-atitirpinkite ir iSvalykite jj;

-palikite dureles atidarytas, kad iSsivédinty
nemalonds kvapai.

e Prietaiso laidg gali pakeisti tik jgalioto
serviso meistrai.

e Jei jusy Saldymo prietaisas turi uzrakta,
laikykite jj uzrakintg, o raktg laikykite saugioje,
vaikams nepasiekiamoje vietoje. Jeigu jus
iSmetate Saldiklj. Kuris turi uzrakta, batinai

prie$ tai sugadinkite uzraktg, kad jis nerakinty.

Tai yra labai svarbu, nes vaikai gali jlysti |
vidy, uzsitrenkti ir numirti.

¢ Jeigu maitinimo laidas pazeistas, jj
leidziama keisti tik gamintojui, gamintojo
klienty aptarnavimo atstovui arba panasios
kvalifikacijos asmenims — kitaip gali kilti
pavojus.

Prietaiso paruosimas

Sis prietaisas skirtas naudoti aplinkoje, kurios
temperatira yra nuo —15 °C iki +43 °C.
Jei aplinkos temperatira yra aukStesné nei
+43°C, Saldiklio viduje temperatira gali
padidéti.
e Laikykite prietaisg toli nuo kaitinimo ar
ugnies Saltiniy. Prietaisg statykite Sildomoje
patalpoje, atokiau nuo tiesioginiy saulés
spinduliy ar kaitinimo prietaisy ( radiatoriy,
virykliy, krosniy), nes tai gali sutrumpinti
prietaiso veikimo laikg ir padidéty Saldytuvo
funkcijy jtampa.
e PraSome laikytis nurodomy minimaliy
atstumy:
-100 cm nuotolis nuo angliniy ar zibaliniy
virykliy;
-150 cm nuotolis nuo elektriniy ir dujiniy
virykliy.
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¢ Pasirtpinkite, kad aplink Saldiklj baty
pakankamai vietos orui cirkuliuoti (2 pav.).
Ant kondensatoriaus, kuris yra prietaiso
galinéje dalyje, pritvirtinkite atstumo laikiklius
(3 pav.).

« Saldiklj statykite lygioje, sausoje ir
védinamoje patalpoje.

Pritvirtinkite visas prietaiso papildomas dalis.

Pajungimas

Sis prietaisas pritaikytas veikti elektrinés
sroves stiprumu 220-240V/50Hz. Pries
prijungiant prietaisg prie elektros tiekimo,
patikrinkite, ar Jusy namy jtampa ir daznis
atitinka Saldiklio pajungimo parametrus,
nurodytus techniniy duomeny lenteléje.

e Visa informacija apie prietaiso elektrinius
parametrus yra nurodyta duomeny lenteléje,
kuri pritvirtinta galinéje prietaiso dalyje,
apacioje, desingje puséje.

e Elektros instaliacija turi pilnai atitikti
nustatytus reikalavimus.

« Sio saldiklio jZeminimas yra privalomas.
Gamintojas neprisiima jokios atsakomybés
dél netinkamo elgesio su prietaisu
(Zmoniy, gyvany ar pan.).

e Prietaisas turi laidg su kiStuku (europinio
tipo, pazymétu 10/16 A) su dvigubu
jzeminimu. Jei kiStukas netelpa j rozete,
iSkvieskite jgaliotg elektrikg, kuris jums pakeis
rozete.

e Nenaudokite prailginamojo laido ar
daugialypio adaptoriaus.



ISjungimas

Prietaisg galima iSjungti traukiant jungikl;j i$
elektros tinklo, arba tiesiogiai, jungtuku
atjungus elektros padavimg j elektros lizda.

Prietaiso naudojimas

Prie$ naudodami prietaisag, jj iSvalykite
(ziarékite j nuoroda ,Valymas®). ISvalius,
jjunkite prietaisg ir nustatykite termostato
rodykle ties vidutine padétimi. Zalias ir
raudonas mygtukai turi Sviesti.

Palikite prietaisg jjungtg apie 2 valandas ir tik
tuomet sudekite maista.

Sviezig maistg uzsaldyti bus galima ne
anksciau kaip po 20 valandy jjungus Saldiki].

Prietaiso aprasymas
(1 pav.)

Dury rankena
Durys

Lempos gaubtas
Krepseliai
Padéklas
Termostato dezuté
Atstumo laikikliai

Noohk~wnhE

Saldymo programos

Temperatiros reguliavimas

Saldiklio vidaus temperatira reguliuojama
termostato rankenéle (4 pav.). ,MAX" — tai
Zemiausios temperatiros nustatymas.
Temperatara gali svyruoti priklausomai: nuo
vietos kur prietaisas yra pastatytas, aplinkos
temperatiros, dureliy varstymo daznumo, nuo
patalpinto Saldiklyje maisto produkty kiekio.
Atsizvelgiant j iSvardintus veiksnius galima
keisti termostato rankenélés padétj. Paprastai
vidaus temperatira yra apytiksliai 43°C, kai
termostato rodyklé nustatyta ties vidutine
zyma.

Signalines lemputes rasite Saldiklio

priekingje dalyje (5 pav.).

1. Reguliuojama termostato rankenélé, kuria

nustatoma temperatara Saldiklio viduje.

2. Zalia signaliné lemputé rodo energijos
tiekima.

3. raudona signaliné lemputé rodo trukdzius.
Ji uzsidega, kai Saldiklio temperattra viduje
yra per auksta. Jjungus Saldiklj Si lemputé
dega apie 15-45 min., tada uzgesta. Jei
lemputé jsijungia Saldikliui beveikiant kurj tai
laiko tarpg, reiSkia atsirado gedimas.

4.oranziné diodiné lemputé — pasukus
rankenéle ties padétimi ,Superfreeze®,
jjungta greitojo uzsaldymo funkcija:
uzsidega oranziné diodiné lemputé, rodanti,
kad prietaisas éme veikti ,greitojo
uz$aldymo* rezimu. Sis rezimas
automatisSkai iSsijungia praéjus 50 valandy;
paskui prietaisas veikia ekonominiu rezimus
ir oranziné diodiné lemputé uzgesta.

Visos trys signalinés lemputés parodo nuolat
veikiancio Saldiklio funkcijas.



Saldyty maisto produkty laikymas

Sis Saldiklis padés jums i$laikyti $aldytus
maisto produktus ilgg laikg, be to, jame galite
susaldyti ir laikyti Sviezius maisto produktus.
Teisingas maisto produkty jpakavimas
uzSaldant, padés iSsaugoti produktus ilgesnj
laikg ir pasiekti norimy rezultaty.

|pakavimas turéty atitikti Sias nuorodas:
nepraleisti oro, turi buti jterpiamas tarp
supakuoto maisto, atsparus minusinei
temperaturai, nepralaidus skysciui, riebalams,
oro garams ir kvapams, tinkamas plauti.
Jpakavimas turéty bati is plastiko ar aliuminio
folijos, plastiko ar aliuminio buitiniy indy,
kartoniniy ar plastiko, hermetiSkai atspariy
indy.

Svarbu!

- Svieziy maisto produkty uzsaldymui
naudokite tik tam skirtus indus.

- Vienu metu nesaldykite didelio kiekio maisto
produkty. Maisto kokybé bus geriausia, jei
visg susaldysite per kuo trumpesnj laika.
Todél patartina naudoti maksimalig
temperatirg neperpildzius Saldiklio talpos.

- Nesumaisykite Saldyty ir Svieziy maisto
produkty.

- Dedant j Saldiklj suSalusius maisto
produktus, nereikia reguliuoti
termoreguliatoriaus rankenélés.

- Saugaus maisto uzSaldymo nuorodas galite
rasti ant Saldiklio vidiniy dureliy. Jei ant
produkto pakuotés nenurodyta produkto
laikymo data, tuomet maistg Saldiklyje
laikykite ne ilgiau kaip 3 ménesius.

- Atitirpintas maistas negali bati vél
uzSaldomas. Jis privalo bati nedelsiant
suvartotas arba pagaminamas ir vel
uzSaldomas.

- Saldiklyje negalima laikyti putojan&iy gérimy.
- Jei nutriko elektros energijos tiekimas,
neatidarykite dury. SuSaldytas maistas
nepradés atitirpti, jei elektros energijos tiekimo
gedimas netruks ilgiau nei 67 valandos.
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Uzsaldymas naudojant funkcija
youperfrost*

» Pasukite rankenéle ties greitojo uzsaldymo
padétimi. Uzsidegs funkcijos ,Superfrost”
lempute.

+ Palaukite 24 valandas.

» Dékite Sviezig maistg j Saldiklj. Norint, kad
maistas buty greitai uzsaldytas, jdéjus jj
Saldiklj, jis neturi liesti vidaus sieneliy.

* Praéjus 50 valandy funkcija ,Superfrost"
automatisSkai iSjungia greitojo uzSaldymo
rezima.

Svarbu!

Pasukus rankenéle ties padétimi ,Superfrost,
kompresorius gali jsijungi po keliy minuciy.
Tai dél jrengtos temperaturos keitimo delsos
jungiklio, skirto pailginti Saldymo bloko
eksploatavimo laika.

Funkcijos ,Superfrost® nereikéty naudoti Siais
atvejais:

- dedant j Saldiklj jau uzSaldytg maistg;

- kasdien uzsaldant iki 2 kg Sviezio maisto.



Atitirpinimas

« Saldiklj atitirpinkite du kartus per metus arba
kai susiformuoja storas ledo sluoksnis.
 Ledo kaupimasis aplink sieneles yra
normalus reiskinys.

 Ledo sluoksnio kaupimasis priklauso nuo
Saldomy produkty kiekio ir kaip daznai yra
varstomos Saldiklio durelés.

« Saldiklj patartina atitirpinti tada kai lieka
nedidelis kiekis uzsaldyty maisto produkty.

« Pries atitirpinimg, pasukite termostato
rankenéle iki SalCiausio temperatiros tasko.
Taip produktai iSliks ilgesnj laikg Saltesni.

- ISjunkite prietaisa.

- Visus maisto produktus susukite j laikrastj ir
padékite vésiai (pavyzdziui j sandéliukg ar
Saldytuvg).

Paimkite padéklg ir padékite jj po Saldikliu
tiesiogiai po varvanciu vamzdeliu. I1Svalykite
uzsikimSusig angas, kad netrukdyty bégti
atitirpusiam vandeniui. Vanduo, kuris kaupiasi
tirpstant ledui, turi bati kaupiamas | specialy
padeklg. Po to, kai ledas atitirpsta, o vanduo
iSbéga, iSvalykite skuduréliu ar kempine ir
tada dar kartg nuvalykite labai sausai. Tada
atgal padékite padékla (Zr. 6 pav.)

Negramdykite ledo astriais metaliniais
daiktais.

Neméginkite atitirpinimo proceso
paspartinti elektriniu plauky dziovintuvu,
elektriniu radiatorium ar panasiais
elektriniais prietaisais.
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Vidaus valymas

PrieS pradedant valyti prietaisg, iSjunkite jj iS
elektros tinklo.

¢ Valykite prietaisg tuo pat metu kada jj
atitirpinate.

¢ Plovimui naudokite Siltg neutraly vanden;.
Tam nenaudokite muilo, skalbimo milteliy,
benzino ar acetono. Tai gali palikti stipry
kvapg Saldiklio viduje.

e Atitirpusj vandenj iSvalykite kempine ar
Svaria Sluoste.

Valant prietaisa, ziarékite, kad vanduo
nepatekty tarp sieneliy izoliacines medziagos
ar j valdymo skydelj. Vandeniui patekus tarp
izoliacinés medziagos gali atsirasti nemalonus
kvapai. Nepamirskite iSvalyti dureliy
sandarinimo gumy. Jas reikéty labai gerai
nusausinti.

ISorés valymas

« Saldiklio iore valykite su $iltu muiluotu
vandeniu minksta pasluoste ir nusausinkite.

e |Soriniy daliy valymui (tokiy kaip
kompresorius, kondensatorius) naudokite
Svelny Sepetj ar dulkiy siurblj. Bukite atsargus
valydami iSorines dalis, nes galite pazeisti
radiatoriaus vamzdelius ar prisiliesti prie laido.
Nenaudokite jokiy aStriy ar abrazyviniy
valymo priemoniy.

e Pabaigus valyti, sudekite atgal visas
papildomas detales ir jjunkite prietaisa.

ApSvietimo lemputés keitimas

Jei lemputé perdega, iSjunkite prietaisa.
Pasiziurékite, ar lemputé tvarkinga (gera).
Jsitikinkite, kad lemputé prisukta teisingai.
Jjunkite prietaisg. Jei lemputé vis tiek nedega,
pakeiskite jg (modelis E14-15 W). |sukite gerg
lempute | tg pacCig vieta.

Saja iericé izmantota lampa nav piemérota
istabu apgaismojumam. STs lampas mérkis ir
padarit partikas produktu ievietoSanu
ledusskapi/saldétava droSu un értu.

Saja iericé izmantotajam lampam ir jaspé;j
funkcionét ekstremos fiziskos apstaklos,
pieméram, temperatlra, kas neparsniedz
-20°C.



Gedimy salinimas

Jei prietaisas neveikia patikrinkite ar:

e nedingusi elektros energijos srove.

e jungiklis iki galo jjungtas j rozete.

e neperdeges saugiklis.

¢ termoreguliatoriaus rankeneélé néra ties
padétimi ,,OFF*.

Jei temperatiira néra pakankamai zema
(degaraudona lemputé), gali bati kad:

e Saldiklio durelés uzdarytos nesandariai.
e durelés neuzsidaro dél per daug pridéto j
Saldiklj maisto.

e prietaisas yra pastatytas per arti kaitinimo
Saltiniy.

¢ yra blogai nustatyta termoreguliatoriaus
rankenélé.

Jei susikaupé per didelis kiekis ledo:

e nesandariai uzdarytos durelés.

Nedega apsvietimo lemputé:

e lemputé yra perdegusi. ISjunkite prietaisg,
pakeiskite lempute.

Naudojimo instrukcija

Tai néra gedimas jei:

e spragseéjimas ir burzgimas sklinda i$
prietaiso vidaus. Siuos garsus sukelia
sistemoje cirkuliuojantis Saldymo skystis.

Veikimo garsai

Kad baty iSlaikyta jusy pasirinkta temperatura,
prietaise esantis kompresorius jsijungia
periodisSkai. Tokioje situacijoje atsirandantys
garsai yra visiSkai normalus. Jie nurimsta
tada, kai prietaisas pasiekia efektyvig
temperatira.

Uziangius garsus sukelia kompresorius. Sie
garsai gali bati Siek tiek garsesni, kai jsijungia
kompresorius.

Burbuliavimas ir kliukséjimas yra normalUs
garsai, atsirandantys i$ Saldiklio.

JSPEJIMAS!

Niekada netaisykite ar nekeiskite elektros
detaliy prietaiso patys. Taip galite sukelti
pavojy savo gyvybei ir netekti teisés |
nemokama garantinj aptarnavima.

Ant prietaiso arba pakuotés esantis simbolis mmm nurodo, kad su Siuo prietaisu negalima
elgtis kaip su buitinémis SiukSlémis. Jj reikia perduoti atitinkam surinkimo punktui, kad
elektros ir elektronikos prietaisas baty perdirbtas. Tinkamai iSmesdami §j gaminj,
prisidesite prie apsaugos nuo galimo neigiamo poveikio aplinkai ir zmoniy sveikatai, kuris
gali bati padarytas Sj gaminj netinkamai iSmetant. Dél iSsamesnés informacijos apie Sio
gaminio perdirbimg, prasom Kkreiptis j savo miesto valdzios institucijg, buitiniy atlieky
iSvezimo tarnybg arba parduotuve, kurioje pirkote §j prietaisa.
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Apsveicam ar jusu izveli!

Saldetava, ko jus esat iegadajuSies ir viens no BEKO
produktiem un harmoniski kombine sevi lielisku darbspeju un
estetisku arejo izskatu. Tai ir jauns pievilcigs dizains un ta ir
konstrueta, ieverojot Eiropas un nacionalos standartus, kas
garante saldetavas droSibu. Bez tam lietota saldetava nekaite
apkartejai videi un neietekme ozona slani.

Lai pareizi izmantotu jusu saldetavu, uzmanigi izlasiet So
lietoSanas instrukciju.

Padoms par jusu vecas iekartas utilizaciju

Ja jusu iegadata iekarta aizvietos veco, tad jums ir jaievero
dazi aspekti.

Vecas iekartas nav liekie krami. To utilizacija lauj pasargat
apkartejo vidi, ka ari atkartoti izmantot noteiktus materialus.
Padariet jusu veco iekartu nelietojamu:

- atsledziet jusu iekartu no baroSanas;

- nonemiet baro3anas vadu (nogrieziet to);

- nonemiet durvis sledzus, lai berni, spelejoties, neaizvertu
sevi ieksa.

SaldeSanas iekartas satur izolacijas materialus un dzesejo3as
vielas, kurus nepiecieSams pareizi utilizet.

Originalios atsarginés dalys tiekiamos 10 mety nuo gaminio
jsigijimo dienos.

S1 ierice nav paredzéta, lai to izmantotu persona ar ierobezotam garigam un fiziskam
spéjam, bez pieredzes un zinaSanam, un ari ja vin§ nav apmacits. Si ierice jalieto tikai ta
cilveka klatbatne, kurs atbildigs par personas drosibu.
Bérni So ierici drikst lietot tikai ta cilveka klatbatné, kur$ par tiem ir atbildigs, lai novérstu
nelaimes gadijumus un to, lai bérni ar ierici nespélétos.
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lepakojuma utilizeSana

BRI DINAJUMS!

Nelaujiet berniem speleties ar iepakojumu
vai ta sastavdalam. Pastav risks iegriezt
sev ar plastika dalam vai filmam.

Lai iekartu varetu jums nogadat laba stavokli,
ta tika iepakota. Visi iepakojuma materiali
nekaite apkartejai videi un tos var utilizet.
Ludzu, palidziet mums utilizet iepakojumu un
pasargat apkartejo vidi!

SVARIG I'!

Pirms iekartas lietoSana kartigi izlasiet $o
lietoSanas instrukciju. Ta satur svarigu
informaciju par iekartas uzstadiSanu,
lietoSana un apkalposanu.

RazZotajs nav atbildigs par jebkuriem
zaudejumiem un jebkuram traumam, ja
lietotajs nav izlasijis lietoSanas instrukciju.
Saglabajiet So lietoSanas instrukciju
turpmakam uzzinam. Ta var noderet ari
nakamajam $i iekartas lietotajam.

UZMANIB U !

So iekartu drikst izmantot tikai tiem
uzdevumiem, kuriem ta ir paredzeta (majas
apstaklos) un noteiktas vietas, nepaklaujot
to mitrumam.

TransporteSanas instrukcijas

lekartu ir japarvada pec iespejas vertikalaja
stavokli. Parvadajuma laika iekartas
iepakojumam jabut perfekta stavokili.

Ja parvadajot iekartu, ta tika novietota
horizontali (tikai saskana ar markejumiem uz
iepakojuma), tad ir iesakams atstat iekartu
vertikalaja stavokli uz 4 stundam un Saja
laika to nepieslegt pie baroSanas.

So prasibu neievero$ana var izraisit
kompresora bojasanos un garantijas
atcelSanu.
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Bridinajumi un visparigie
Padomi

e Ja jus konstatejat iekartas bojasanos,
nepiesledziet to pie baro$anas.

e Visus remontdarbus var veikt tikai
kvalificetie specialisti.

e Ludzu, atsledziet iekartu no baroSanas
sekojosos gadijumos:

- ja jus atkausejiet iekartu;

- ja jus tiriet iekartu;

Atsledzot iekartu no barosanas, velciet aiz
kontaktdaksas, nevis aiz vada!

e Atstajiet nelielu atstarpi starp iekartu un
sienu, kurai blakus iekarta tiek uzstadita.

e Nestaviet uz iekartas.

e Nelaujiet berniem speleties vai slepties
iekartas iekSa.

e Nekad neizmantojiet elektriskas ierices
iekartas atkausesSanai.

e Neizmantojiet iekartu siltumiekartu vai citu
siltuma avotu tuvuma.

e Neatstajiet durvis atvertas uz ilgu laiku.

e Neglabajiet produktus saldetava, ja ta
nestrada.

e Neglabajiet produktus, kas satur
uzliesmojoSas vai spragstosas vielas.

e Neglabajiet saldetava dzerienus. Pudeles
var uzspragt! Nesasaldejiet dzerienus plastika
pudeles.

o Neediet ledus kubinus vai saldejumu, kas
bija tikko izvilkts no saldetavas, jo var iegut
ledus apdegumus.

e Nepieskarieties aukstiem metaliskiem
priekSmetiem, ja jusu rokas ir slapjas.

e lekartas aizsardzibai uzglabasanas laika
noliktava un transportéjot starp tas durvim un
korpusu atrodas starplikas. Pirms iekartas
izmantoSanas sakSanas $is starplikas tiks
iznemtas.



e |Ledus, kas parak bieza karta izveidojies uz
saldéetavas sienam un grozos, regulari janotira
ar komplekta ietilpstoSo plastmasas kasikli.
Ledus nokasiSanai nekada gadijuma
neizmantojiet metala priekSmetus.

STs biezas ledus kartas dé| nav iespéjams
kartigi aizvért durtinas.

e Ja jus nelietosiet iekartu dazas dienas, tad
mes iesakam to izslegt. Ja jus to
neizmantosiet vel ilgaku laiku, izdariet
sekojoso:

- atsledziet iekartu no baroSanas;

- iznemiet visus produktus no saldetavas;

- atkausejiet to un nomazgajiet;

- atstajiet durvis atvertas, lai nerastos
nepatikamas smakas.

e Lai izvairitos no bistamam situacijam
elektribas kabela bojajuma gadijuma,
nomaina jauztic razotajam, ta pakalpojumu
sniedzé&jam vai [1dzigi kvalificétam personam.
e Ja jusu iekarta ir aprikota ar sledzi, turiet to
aizvertu un atslegu glabajiet drosa, berniem
nepieejama vieta. Ja jus gribat izmest veco
iekartu, kas aprikota ar sledzi, tad salauziet
sledzi. Tas ir loti svarigi, jo citadi berni nejausi
var sevi aizvert saldetavas iekSa, kas var
novest pie naves.

Uzstadisana

Jasu iekarta ir paredzéta izmantoSanai
apkartéjas vides temperattra no -15°C Ilidz
+43°C.

Ja apkarteja vides temperatura

ir lielaka par +43°C, tad temperatura iekartas
iekSa var but augstaka par normalo.
Uzstadiet iekartu talu no siltuma avotiem vai
kamina. Uzstadot to silta telpa, uz tieSajiem
saules stariem vai tuvu siltuma avotam
(silditajiem, plitim, krasnim), energijas
paterin$ klus lielaks un iekartas kalpoSanas
laiks — isaks.

* Ludzu, ieverojiet sekojoss minimalus
attalumus:

+ 100 cm no plitim, kas strada ar ellu vai oglem;
* 150 cm no elektriskajam un gazes plitim.

* NodrosSiniet iekartai nepiecieSamu
ventilaciju, ieverojot iepriek§ minetas
distances.

Uzstadiet uz kondensatora (aizmugure)
komplekta esoSas starplikas. (elements 3).
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» Uzstadiet iekartu uz perfekti gludas virsmas
sausa un labi ventilejama telpa.
Piestipriniet komplekta esoSos aksesuarus.

Elektriskie savienojumi

Jusu iekarta ir paredzeta darbam 230V/50 Hz
elektrotikla. Pirms pieslegt iekartu pie
barosanas, parliecinieties, ka elektrotikla
parametri (spriegums, stravas tips, frekvence)
atbilst iekartas prasibam.

e Informacija par baroSanas spriegumu un
patereto jaudu ir dota markejuma, kas atrodas
uz iekartas aizmugurejas sienas.

e Elektriskie savienojumi javeic saskana ar
likumdoSanas prasibam.

e lekarta ir obligati jaiezeme. Razotajs nav
atbildigs par jebkuriem zaudejumiem un
traumam, kas tika iegutas mineto
nosacijumu neieverosanas del.

e lekarta ir aprikota ar baroSanas vadu un
kontaktdaksu (Eiropas variants, marketa ar
10/16A) ar dubulto izemeSanas kontaktu jusu
droSibas labad. Ja komplekta esoSa
kontaktdakSa nav savietojama ar jusu rozeti,
tad griezieties pie kvalificeta elektrika, lai vin§
to samainitu pret citu.

e Neizmantojiet vadu pagarinatajus vai
vairakus adapterus.

Izslegsana

Lai izslegtu iekartu, atvienojiet baroSanas
vadu no rozetes vai uzstadiet divpolu
parsledzeju, kas izsledz rozeti, un izmantojiet
to.

Ekspluatacija

Pirms sakt iekartas ekspluataciju, iztiriet to
(sadala ,TiriSana).

Pec tiriSanas piesledziet iekartu pie
baroSanas un uzstadiet termostatu uz videjo
poziciju. ledegsies zal$ un sarkans indikatori.
Dodiet iekartai pastradat bez produktiem
vismaz 2 stundas.

Svaigo produktu sasaldeSana ir iespejama
tikai pec vismaz 20 stundam.



lekartas apraksts (elements 1)

. Rokturis

. Durvis

. Lampa

. Grozi

. Paplate

. Termostats

. Starplika transportéSanai

~No o~ wWwNPE

Saldetavas izmantosSana

Temperaturas regulesana

Temperatura saldetavas iekSa tiek reguleta ar
riteni uz termostata (elements 4), kur ,MAX”
apzime viszemako temperaturu.
Temperaturas limenis var but dazads atkariba
no iekartas izmantoSanas apstakliem, tadiem,
ka: UzstadiSanas vieta, apkartejas vides
temperatura, durvju atverSanas biezums,
produktu daudzums. Termostata ritena
stavoklis mainisies atkariba no minetajiem
apstakliem. Parasti, ja apkartejas vides
temperatura ir apmeram +32°C, tad termostata
ritenis ir jauzstada uz videjo poziciju.

Signalizacijas sistema atrodas saldetavas
priekSpuse (elements 5).

Ta sastav no:

1. Termostata reguleSanas ritena, kas regule
saldetavas iekSejo temperaturu;

2. zala indikatora, kas norada uz to, ka
iekarta ir pieslegta pie baroSanas;

3. sarkana indikatora, kas iedegas, kad
iek3eja temperatura ir parak augsta; Sis
indikators degs pirmas 15-45 minutes pec
iekartas ieslegSanas un pazudis, kad
temperatura sasniegs pietiekami zemu
limeni. Ja Sis indikators deg visu laiku, tad
iekarta ir bojata.

4. Oranza gaismas diode — atras
sasaldesanas funkcija ir aktivizéta: novietojot
parslégu iepretim iestatijumam Superfreeze,
iedegas oranza gaismas diode, noradot, ka
iekarta ir parslégta ,atras sasaldésanas”
reZima. lzieSana no 81 rezZima notiek
automatiski péc 50 iekartas darba stundam.
Péc tam iekarta turpina darbu ekonomiskaja
reZima un oranza gaismas diode nodziest.
Tris gaismas indikatori sniedz informaciju par
saldetavas darba rezimu.
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Padomi par partikas
glabasanu

Saldetava ir paredzeta sasaldetu produktu
glabasanai, ka ari svaigu produktu
sasaldesSanai.

Viens elements, kas nodrosina labu
sasaldesanu, ir iepakojums.

Galvenie nosacijumi, kuriem jaatbilst
iepakojums ir sekojosi: tas jabut hermetisks,
izturigs pret zemam temperaturam, izturigs
pret Skidrumiem, tvaikiem, smakam, ka ari
tam jabut mazgajamam.

Siem nosacijumiem atbilst sekojosie
iepakoSanas materiali: plastika vai aluminija
folija vai trauki.

SVARIG !

- Svaigu produktu sasaldeSanai izmantojiet
komplekta eso$os grozus.

Neielieciet saldetava parak daudz produktu
vienlaicigi. Produktu kvalitates tiek pasargatas
jo labak, jo stiprak produkti ir sasaldeti. Tapec
ir svarigi neparsniegt iekartas sasaldeSanas
kapacitati, kas dota iekartas tehniskaja
specifikacija.

- Svaigie produktiem nedrikst pieskarties
sasaldetiem.

- Saldetus produktus, kurus jus iegadajaties
veikala, var glabat saldetava, neregulejot
termostatu.

- Ja uz produktu iepakojuma nav noradits
glaba8anas termin$, tad atcerieties, ka
produkts nedrikst glabat saldetava ilgak par 3
menesiem.

- Atkausetus produktus nedrikst sasaldet
atkartoti.

- Saldetava nedrikst glabat dzerienus.

- Ja notiek elektribas zudumi, neatveriet
saldetavas durvis. Saja gadijuma produktus
var glabat vel 67 stundas.



Sasaldésana ar funkciju Superfrost

* Novietojiet parslegu iepretim funkcijas
Superfrost iestatijumam. ledegas funkcijas
Superfrost indikators.

» Pagaidiet 24 stundas.

* levietojiet svaigo partiku saldétava. Lai
panaktu atru sasaldésanu, saldétava
ievietotajai partikai ir jasaskaras ar tas
iekS&jam sienam.

» Péc 50 darba stundam funkcija Superfrost
automatiski izsledz atras sasaldéSanas
procesu.

Svarigi!

Novietojot parslégu iepretim funkcijas
Superfrost iestatljumam, kompresors var
ieslegties tikai péc paris minutem. Ta
iemesls ir integrétais signala aizkaves
sledzis, kas ir paredzéts saldéesanas bloka
darbmuza pagarinasanai.

Jums nevajag ieslégt funkciju Superfrost:

— ievietojot saldétava sasaldétu partiku;

— katru dienu sasaldéjot aptuveni 2 kg svaigas
partikas.
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lekartas atkauseSana

e Mes iesakam atkauset saldetavu vismaz
divas reizes gada vai kad ledus slanis klust
parak biezs.

e Ledus veidoSanas ir normals efekts.

® | edus daudzums un ta veidoSanas
intensitate ir atkarigi no apkartejas vides
apstakliem un no ta, cik biezi tiek atvertas
durvis.

® Mes iesakam atkauset saldetavu, kad taja
ir maz produktu.

e Pirms atkauseSanas iestatiet viszemako
temperaturu, lai produkti dzilak sasaldetos.
- Atsledziet iekartu no baroSanas;

- Iznemiet saldetus produktus un apvelciet tos
ar daZzam papira lapam, tad ielieciet to
ledusskapi vai auksta vieta.

Panemiet paplati un uzlieciet to zem

udens izlieSanas snipja. Iznemiet snipja
vacinu. Udens noteces paplate. Pec
atkauseSanas noslaukiet saldetavu ar
mikstu lupatu. Uzstadiet snipja vacinu
atpakal.

Lai ledusskapis atrak klutu sauss, atstajiet
durvis atvertas.

Neizmantojiet asus metaliskus
priekSmetus ledus kasiSanai.
Neizmantojiet matu fenu vai citus
elektriskus sildiSanas ierices saldetavas
atkausesanai.

Lampas nomaina

Ja lampu ir nepiecieSams nomainit,

vispirms atslédziet saldétavu no baroSanas.
Nonemiet lampas apvalku.

Parliecinieties, ka lampa tiek pieskravéta
pareizi. Pieslédziet saldétavu pie baroSanas.
Ja lampa joprojam nestrada, tad nomainiet to
pret jaunu E14-15W lampu. Piestipriniet
lampas apvalku.

Prietaise naudojamos lemputés néra skirtos
kambariy ap$vietimui namy salygomis. Sios
lemputés yra skirtos pagelbéti naudotojui
saugiai ir patogiai sudéti maisto produktus |
Saldytuvg ar Saldiklj.

Siame prietaise naudojamos lempos turi
atlaikyti ekstremalias sglygas, pavyzdZiui,
Zzemesne nei -20°C temperatura.



leksejo dalu tiriSana

Pirms tiriSanas atsledziet ierici no baroSanas.
e Mes iesakam tirit saldetavu, kad ta tiek
atkauseta.

e |ztiriet iekSejas dalas ar siltu udeni. Var ari
izmantot kadu neitralu mazgasanas lidzekli.
Neizmantojiet ziepes, benzinu vai acetonu, jo
Sis vielas var atstat stipru nepatikamu
smarzu.

e Noslaukiet ar mitru lupinu un pec tam ar
sausu lupatu.

Neizmantojiet parak daudz udens, jo tas
nedrikst noklut pari izolacijai.

Neaizmirstiet iztirit durvis blivlenti, izmantojot
tiru lupatu.

Arejo dalu tiriSana

« Arejas virsmas var tirit ar lupinu, samitrinatu
udeni ar ziepem. Pec tam noslaukiet ar sausu
lupatu.

+ DzeseS8anas kedes arejie mezgli
(kompresors, kondensators, savieno$anas
caurules) tiek tiriti ar mikstu birsti vai puteklu
suceju. Si proceduras laika esiet uzmanigi, lai
neatvienotu nekadas caurules vai kabelus.
Neizmantojiet abrazivus tiriSanas
lidzeklus!

+ Pec tiriSanas uzstadiet atpakal visus
aksesuarus un piesledziet saldetavu pie
barosSanas.

Simbols mmmuz produkta vai ta iepakojuma norada, ka jas nedrikstiet no ta atbrivoties ka
no majsaimniecibas atkritumiem. Ta vieta Sis produkts janogada attiecigaja savaksanas
punkta, kura tiek pienemtas elektriskads un elektroniskas iekartas otrreizéjai izejvielu
parstradei. Pareizi atbrivojoties no 81 produkta, jis palidzésit novérst ta potencialo
negativo ietekmi uz vidi un cilvéku veselibu, kas var rasties tad, ja neatbrivosities no Si
produkta pareiza veida. Lai sanemtu sikaku informaciju par 87 produkta otrreiz€jo
parstradasanu, ludzu, sazinieties ar savu vietéjo pilsétas biroju, savu majsaimniecibas
atkritumu savaksanas dienestu vai veikalu, kura jis $o produktu iegadajaties.
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