Torna ventilators ar keramikas silditaju LietoSanas instrukcija

Visparigi drosibas padomi

Pirms ierices pirmas lietoSanas rupigi izlasiet ekspluatacijas in-
strukcijas.

Rapigi izlasiet So instrukciju, jo ta sniedz jums noderigu droSibas
informaciju par uzstadiSanu, lietoSanu un apkopi un palidz izvairities no
neveiksmém un iespéjamiem negadijumiem.

|znemiet iepakojumu un parliecinieties, vai ierice ir neskarta, 1pasu
uzmanibu pievérSot baroSanas kabelim. lepakojuma elementiem
(plastmasas maisini, polistirols utt.) nav jabut pieejamiem bérniem, lai
pasargatu vinus no bistamiem avotiem.

leteicams neizmest Sos iesainojuma materialus sadzives atkritumos, bet
nogadat tos attiecigaja atkritumu savakSanas vai iznicinaSanas vieta.
Pirms ierices pievienoSanas parliecinieties, vai tikla spriegums atbilst uz
etiketes noraditajiem datiem.

Ja kontaktdakSa nav piemérota kontaktligzdai, laujiet to nomainit tikai
kvalificetam specialistam. Nekad nevelciet baroSanas vadu, lai atvieno-
tu ierici no stravas.

Parliecinieties, ka baroSanas vads nekad nesaskaras ar karstam vai
grieSanas virsmam Nelietojiet So ierici, ja baroSanas vads ir bojats.
Bojajuma gadijuma tas jamaina razotajam, ta servisa parstavim vai
lidzigi kvalificétam personam, lai izvairitos no briesmam.

Pievienojiet So ierici tikai mainstravai

Parasti nav ieteicams izmantot adapterus, kas satur vairakus spraudnus
un / vai paplasinajumus; ja tie ir nepiecieSami, l0dzu, izmantojiet tikai
vienkarsus vai vairakus adapterus un paplasinajumus, ieverojot spéka
esoSos droSibas noteikumus, parliecinoties, ka uz vienkarsajiem adap-
teriem un paplasSinajumiem noradita jaudas absorbcijas robeza un uz
vairaku adapteru markéta maksimala jaudas robeza netiek parsniegts.
ST ierice ir paredzéta tikai tas 1pasajam meérkim.

Jebkada citaizmantoSana ir jauzskata par nepareizu un tadéjadi bistamu.
|zgatavotajs nav atbildigs par zaudéjumiem, kas radusSies nepareizas,
nepareizas vai nelikumigas lietoSanas dé|.

Lai izvairitos no jebkada apkures riska, ieteicams pilniba atskravét
baroSanas vadu un atvienot ierici, ja to nelieto.

Pirms tiriSanas vienmeér atvienojiet ierici no elektrotikla.

Lai aizsargatu pret elektriskas stravas triecienu, neiegremdgjiet vadu,
kontaktdakSu vai citas ierices dalas tGdent vai citos Skidrumos.

Neturiet ierici ar mitram rokam

Nelietojiet ierici spragstvielu, viegli uzliesmojoSu materialu, gazu,
degosas liesmas, silditaju tuvuma.
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Torna ventilators ar keramikas silditaju LietoSanas instrukcija

Nelaujiet bérniem, invalidiem vai visiem cilveékiem bez pieredzes vai
tehniskam iespé&jam lietot ierici, ja vini netiek pienacigi uzraudziti. CieSa
uzraudziba ir nepiecieSama, ja jebkuru ierici lieto bérni.

Parliecinieties, ka bérni nespélé ar So ierfci._ . .
Ja jus nolemjat vairs nelietot ierici, padariet to nelie-
tojamu, izsledziet un atvienojiet no stravas L
Visas bistamas ierices dalas atsledziet un glabajiet
bérniem nepieejama vieta.

LietoSanas bridinajumi

So ierici drikst lietot tikai bérni no 8 gadu vecuma un cilveéki ar
ierobezotam fiziskam, jutigam vai garigam spéjam vai bez pieredzes
un zinaSanam, ja viniem ir sniegtas pilnigas instrukcijas par ierices
dro8u lietoSanu. un ar tas lietoSanu saistitajiem riskiem.

Bérni nedrikst spéléties ar ierici. Bérni nedrikst veikt tiriSanas un
apkopes darbus bez uzraudzibas.

Bérni no 3 gadu vecuma vai jaunaki nevar spéléties vai palikt ierices
tuvuma, ja vien vini netiek pastavigi uzraudziti.

Bérni vecuma no 3 lidz 8 gadiem var ieslégt un izslégt ierici tikai
ar nosacijumu, ka ierice ir novietota vai uzstadita normala darba
stavokliT un ka bérni tiek turéti nepartraukta uzraudziba, vai art viniem
ir sniegtas pilnigas instrukcijas par droSu ierices lietoSanu un ar
ierices lietoSanu saistitajiem riskiem.

A Bridinajums: Dazas ierices dalas ekspluatacijas laika var sa-
karst, ir japievers ipasa uzmaniba bérnu vai neaizsargatu per-
sonu klatbutnei.

Pirms ierices lietoSanas uzmanigi izlasiet So rokasgramatu. Nelie-
tojiet ierici vannu, dusu, baseinu vai citu tdens baseinu tuvuma.

@ Bridinajums: lai izvairitos no parkarSanas, neparsedziet
ierici.

Nenovietojiet ierici tieSi zem sienas kontaktligzdas.

lerices darbibas laika, Tpasi pirmas lietoSanas laika, ir iespéjams
dzirdét nelielu troksni; Sie vieglie trokSni ir normali, un tos izrai-
sa jauno materialu izpleSanas un sarau$anas ierices sildiSanas un
dzesésSanas dél.
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Sis ierices sildelementi ir izgatavoti no TpaSiem materialiem, ar
augstu efektivitati un ilgu kalpoSanas laiku; neaizstajiet tos ar citiem
materialiem, lai neapdraudétu ierices pareizu darbibu.

Uzglabajiet viegli uzliesmojoSus priekSmetus un materialus
(pieméram, mebeles, spilvenus, segas, papiru, dranas, aizkarus utt.)
vismaz 1 metru attaluma no ierices.

Gaisa ieplides un izplides atverés nedrikst bat priekSmetu un
materialu (vismaz 1 metra attdluma no priekSgja panela un 50 cm
attaluma no aizmugures izejam).

Neatstajiet ierici darbojoties bez uzraudzibas: parliecinieties, ka ta ir
izslégta, un atvienojiet to no sienas kontaktligzdas.

A Bridinajums: ierice nav aprikota ar ierici istabas temperatiiras
kontrolei. Nelietojiet ierici mazas telpas, ja tajas dzivo per-
sonas, kuras pasas nevar iziet no istabas, ja vien netiek
nodroSinata pastaviga uzraudziba.

Komplekta esosaja talvadibas pultt ir ieprieks uzstadita litija baterija.
Turiet talvadibas pulti un tas bateriju prom no bérniem.

A Bridinajums: norijot, baterija var izraisit iekSéjus apdegu-
mus, miksto audu perforaciju un izraisit potenciali letalus ie-
vainojumus. Smagi apdegumi var rasties 2 stundu laika péc
noriSanas. Ja rodas aizdomas par noriSanu, nekavéjoties
mekléjiet medicinisko palidzibu.

Nelaujiet bérniem nomainit bateriju bez pieauguso uzraudzibas.
Nepaklaujiet bateriju augstai temperatarai. Iznemiet to no talvadibas
pults, ja to ilgstoSi neizmanto.

Neizmetiet izladéjuSos bateriju parastajos atkritumos; nemetiet to
uguni un neméginiet to sadedzinat. Lai pareizi utilizétu baterijas,
ievérojiet vietéjos normativos aktus.

lerices apraksts Fig.A

1. Vadibas panelis

2. LED displejs

3. Sildelementi un aizsardzibas rezgis
4. Gaismas panelis ar liesmas efektu
5. Pamatne

6. ON / OFF slédzis (aizmugure)

Montaza Fig. B
Iznemiet visu iepakojuma materialu un parbaudiet ierices un stravas vada integritati. lepakojuma materialus
turiet prom no bérniem.
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Lai saliktu pamatni, savienojiet 2 pusapalas puses, ievérojot rievas, kas redzamas plakanaja pusé; ielieciet
ierici otradi un novietojiet pamatni, izbidot stravas vadu caur centralo atveri, un nostipriniet pamatni ar 4 ST3x8
skravém (ieklautas kasté).

Péc pamatnes nostiprinasanas laujiet stravas vadam iziet cauri mazajai atverei, kas atrodas pamatnes sanos.
Pirms darba sakSanas parliecinieties, vai pamatne ir pareizi uzstadita un ierice ir stabila.

Darbiba ar vadibas paneli

Novietojiet ierici uz sausas un stabilas virsmas. Pievienojiet ierici sienas kontaktligzdai; novietojiet ON / OFF
slédzi (aizmuguré) pozicija “I”, LED displejs ieslégsies, paradot telpas temperatiru, un ierice parslégsies
gaidiSanas reZima.

Vadibas paneli (Fig.C) nospiediet@ pogu: ventilatora rezims ir aktivizéts, sildelementi ir izslégti un LED displeja
iedegas ikonassy.

Nospiediet ) pogu, lai aktivizétu sildelementus: vienreiz nospiediet pogu, lai izvélétos zemas apkures rezZimu
(displeja tiks paradita ikona 39-), vélreiz nospiediet pogu, lai izvél&tos augstas sildisanas rezimu (displeja
paradisies %)

Lai iestatitu temperatdru, nospiediet pogu ®): displeja paradisies darbibas temperatira; nospiediet pogu, lidz
paradas vélama temperatdra; ir iesp&jams iestatit temperatiru no 18 ° C Iidz 45 ° C. Péc dazam sekundém
displejs vairs nemirgo, un tiek apstiprinata temperatiras izvéle.

Lai aktivizétu Sposanas funkciju, nospiediet pogu (); nospiediet to vélreiz, lai apturétu $iposanas funkciju.

Lai iestatTtu taimeri automatiskai izslégsanai, nospiediet (%) pogu: displeja tiks radits OH; nospiediet pogu, lidz
displeja paradas vajadziga opcija (no OH Iidz 8H); tiklidz displejs vairs nemirgo, tiek apstiprinata izvéle un
iestatits taimeris.

Lai aktivizétu liesmas efektu, nospiediet (@) pogu; nospiediet to vélreiz, lai izslégtu liesmu.

Lai izslégtu ierici, nospiediet (©) pogu: péc 30 sekundém ierice parstdj darboties (displeja ir redzama
atpakalskaitiS§ana). Novietojiet ON / OFF slédzi aizmuguré pozicija “O”.

lerice ir aprikota ar automatisku sistému, kas regulé apkures reZimu, pamatojoties uz istabas temperataru:

Ja iestatita temperatira ir vienada vai zemaka par noteikto istabas temperatdru, ierice partrauks sildiSanu un
darbosies tikai ventilatora rezima;

ja iestatita temperatdra ir par 1-2 ° C augstaka par noteikto istabas temperatiru, ierice automatiski darbosies
zemas apkures rezima;

ja iestatita temperatdra ir vismaz par 3 ° C augstaka par noteikto istabas temperatiru, ierice automatiski darbo-
sies augstas apkures reZzima.

lerice ir aprikota ar1 ar droSibas parslégu, kas novietots pie pamatnes, kas automatiski partrauc ierices darbibu
nejaudas ierices noliekSanas vai kriSanas gadijuma.

Darbiba ar talvadibas pulti

Lai aktivizétu bateriju, iznemiet aizsargplévi.

Visas funkcijas, kuras var izvéléties vadibas panell, var aktivizét arT ar talvadibas pulti, skatiet iepriek$ nodalu
“Darbiba ar vadibas paneli”. Lai iestatitu temperatdru no talvadibas pults, nospiediet pogu () un péc tam atlasiet
vélamo temperatlru, nospiezot taustinus + vai -.

TiriSana un apkope

Pirms tiriSanas vai apkopes parliecinieties, ka slédzis aizmuguré ir pozicija “O” un ierice ir atvienota no sienas
kontaktligzdas.

& Bridinajums: neiegremdeéjiet ierici Gdent vai citos Skidrumos.

Izmantojiet mikstu draninu, kas ir nedaudz samitrinata, lai notirttu visus traipus vai putek|us no ierices.
Glab3jiet ierici vésa un sausa vieta, vélams kasté, prom no putekliem, gaismas un karstuma.

Tehniskie dati

Jauda: 2000W

leeja: 220-240V 50-60Hz

Jebkura uzlabojuma dé| Beper patur tiesibas modificét vai uzlabot produktu bez iepriek$éja bridinajuma
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Eiropas direktiva 2011/65 / ES par elektrisko un elektronisko iekartu atkritumiem (WEEE) noteikts,

ka vecas sadzives elektriskas ierices nedrikst izmest parasta neskirota sadzives atkritumu plisma.

Vecas ierices javac atseviski, lai optimizétu tajas esoSo materialu regeneraciju un parstradi un

samazinatu ietekmi uz cilvéku veselibu un vidi. Izsvitrotais simbols “atkritumu ratini uz riteniem” uz
L izstradajuma atgadina jums par jlsu pienakumu, ka, utilizéjot ierici, ta ir jasavac atseviski.

GARANTIJAS SERTIFIKATS
Stierice ir parbaudita rpnica. Sakot no sakotnéja pirkuma, materiala un razoSanas defektiem tiek piemérota 24
ménesu garantija. Pirkuma kvits un garantijas sertifikats jaiesniedz kop3, ja tiek pieprasita garantija.

Garantija ir deriga tikai ar garantijas sertifikatu un pirkuma apliecinajumu (fiskalo kviti), kura noradits
pirkuma datums un ierices modelis

Lai sanemtu tehnisko palidzibu, ltdzu, tiesi sazinieties ar pardevéju vai misu galveno biroju, lai saglabatu ierices
efektivitati un NEVAJADZETU anulét garantiju. Jebkura neatlautu personu iejaukSanas $aja iericé automatiski
anulé garantiju.

GARANTIJAS NOSACIJUMI
Ja garantijas laika iericei ir defekti klddaina materiala un / vai razo$anas rezultata, més garantéjam remontu bez
maksas ar nosacijumu, ka:

- lerice ir izmantota pareizi un tam paredzétajam mérkim.

- lerice nav sagrozita, pretéja gadijuma to nevar uzturét.

- jauzrada pirkuma kvits.

- ST garantija neattiecas uz ierici, kurai ir pienacigs nodilums.

Tapéc visam detalam, kuras var nejausi saplist vai kuram ir redzamas lietoSanas pazimes patéréjamiem
izstradajumiem (pieméram, lampam, akumulatoriem, sildelementiem...), estétiskas dalas tiek izslégtas no
garantijas, un visiem defektiem, kas rodas noteikumu neievéroSanas dé| par lietoSanu, neuzmanigu ierices
lietoSanu un / vai apkopi, neuzmanibu, nepareizu vai nepareizu uzstadiSanu, bojajumiem parvadasanas laika un
citiem bojajumiem, kas nav saistiti ar piegadataju.

Par katru defektu, kuru garantijas laika nevar izlabot, ierici nomainis bez maksas.
Jebkura gadijuma, ja detala, kas jamaina defekta, saliSanas vai nepareizas darbibas dé|, ir papildierice un / vai
nonemama izstradajuma dala, Beper patur tiesibas nomainit tikai konkréto dalu, nevis visu izstradajumu.

Sazinieties ar pardevéju jusu valsti vai pardoSanas departamenta Beperi.

E-pasts assistenza@beper.com kuri parsatis jisu iesniegumu jlsu izplatitajam.
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