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Droš�bas instrukcija 
Lai nodrošin�tu pareizu ier�ces lietošanu, pirms uzst�d�šanas un lietošanas, uzman�gi izlasiet 

lietošanas pam�c�bu, ieskaitot nor�d�jumus un br�din�jumus. Lai izvair�tos no nelaimes 

gad�jumiem, ir svar�gi, ka visi cilv�ki, kas izmanto šo ier�ci, ir r�p�gi iepazinušies ar t�s 

lietošanas un droš�bas noteikumiem. L�gums saglab�t šos lietošanas noteikumus, ja prece tiek 

p�rvietota vai p�rdota, lai ikviens, kas to izmanto, b�tu pien�c�gi inform�ts par ier�ces lietošanu 

un droš�bu. Lai netiktu apdraud�ta dz�v�ba un rad�ti materi�lie zaud�jumi, iev�rojiet droš�bas 

pas�kumus, kas min�ti lietot�ja instrukcij�, jo ražot�js nav atbild�gs par zaud�jumiem, kas 

radušies tos neiev�rojot. 

B�rnu un citu personu droš�ba 

Šo ier�ci nedr�kst lietot b�rni, kas ir jaun�ki par 8 gadiem, personas ar ierobežot�m fizisk�m 

sp�j�m vai gar�gajiem trauc�jumiem, k� ar� personas bez atbilstošas pieredzes un zin�šan�m, ja 

vien kvalific�ts speci�lists vi�iem nav sniedzis attiec�gus nor�d�jumus un vi�i piln�b� nav 

apzin�jušies riskus, kuri saist�ti ar ier�ces lietošanu.  

Ir j�uzrauga, lai b�rni nesp�l�tos ar ier�ci.  

T�r�šanu un lietot�ja apkopi nedr�kst veikt b�rni, kas nav sasnieguši 8 gadu vecumu un netiek 

uzraudz�ti. Glab�jiet ier�ci b�rniem nepieejam� viet�. Past�v nosmakšanas risks. 

Ja v�laties atbr�voties no ier�ces, izvelciet kontaktdakšu no kontaktligzdas, nogrieziet 

savienojuma kabeli (jo tuv�k ier�cei, jo lab�k) un no�emiet durvis, lai b�rni, kas rota��jas, 

nesa�emtu elektrisko triecienu, vai ar� taj� sevi neiesl�gtu. 

Pirms atbr�vošan�s no vec�s ier�ces, padariet visa veida durvju fiks�šanas ietaises nelietojamas. 

Š�d� veid� ier�ce vairs neb�s b�rna dz�v�bai b�stama. 

Visp�r�jie droš�bas noteikumi 

Uzman�bu! Uzturiet ventil�cijas caurules, kas atrodas ier�ces korpus� vai t�s konstrukcij�, t�ras 

un k�rt�gas.

Uzman�bu! Neizmantojiet meh�niskas ier�ces vai citus l�dzek�us, lai pa�trin�tu atkaus�šanas 

procesu, iz�emot tos, ko iesaka ražot�js. 

Uzman�bu! Neboj�jiet dzes�šanas ier�ci. 

Uzman�bu! Nelietojiet citas elektrisk�s ier�ces (piem�ram, sald�juma maš�nas) aukstuma 

iek�rtas iekšpus�, ja vien šim nol�kam to nav apstiprin�jis ražot�js. 

Uzman�bu! Nepieskarieties spuldzei, ja t� darboj�s ilgu laiku, jo t� var b�t �oti karsta. 
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Neuzglab�jiet ier�c� spr�dzienb�stamas vielas, piem�ram, aerosola flakonus, kas satur 

uzliesmojošas g�zes. 

Dzes�još� ier�ce satur izobut�nu – dabasg�zi, kas ir videi draudz�ga, bet uzliesmojoša. 

P�rliecinieties, ka neviena no dzes�još�s iek�rtas sast�vda��m netiek saboj�ta t�s 

transport�šanas un uzst�d�šanas laik�. 

- Izvairieties no atkl�tas liesmas un aizdegšan�s avotiem. 

- K�rt�gi izv�diniet telpu, kur� atrodas ier�ce. 

Ir b�stami main�t ier�ces konstrukciju vai to piln�b� p�rveidot. Vada boj�šana var izrais�t 

�ssavienojumu, ugunsgr�ku un/vai rad�t str�vas triecienu. 

Š� ier�ce ir paredz�ta lietošanai m�jsaimniec�b�s un cit�s l�dz�g�s viet�s: 

- Veikalu person�la darba zon�s, birojos un cit�s darba vid�s; 

- Saimniec�bas �k�s, k� ar� viesn�c�s, mote�os un cit�s viet�s, kur t�s izmanto klienti; 

- Nakš�ošanas un brokastošanas viet�s; 

- �din�šanas un l�dz�g�s mazumtirdzniec�bas viet�s.

Uzman�bu! Jebkuras elektrisk�s sast�vda�as (kontaktdakša, str�vas kabelis, kompresors, u.c.) 

ir j�nomaina sertific�tiem servisa p�rst�vjiem vai kvalific�tam servisa person�lam.  

Str�vas vadu nedr�kst pagarin�t. 

P�rliecinieties, ka str�vas spraudnis ier�ces aizmugur� nav saloc�ts vai saboj�ts. Saloc�ta vai 

saboj�ta str�vas kontaktdakša var p�rkarst un izrais�t ugunsgr�ku. 

Nodrošiniet, ka j�s varat br�vi piek��t ier�ces kontaktdakšas un elektrot�kla savienojuma vietai 

jeb rozetei. Atvienojiet ier�ci no elektrot�kla, satverot un pavelkot kontaktdakšu, nevis raujot 

pašu str�vas vadu. 

Neievietojiet str�vas kontaktdakšu kontaktligzd�, ja t� nav pietiekami labi nostiprin�ta vai 

fiks�ta. Past�v elektrisk�s str�vas trieciena vai aizdegšan�s risks. 

Š� ier�ce ir smaga. T�s p�rvietošanas laik� person�m, kuras veic šo darbu, j�b�t piesardz�g�m. 

Ne�emiet rok�s un nepieskarieties sald�tav� esošiem priekšmetiem, ja rokas ir mitras vai 

slapjas, jo tas var rad�t �das boj�jumus vai apsald�jumus. 

Ne�aujiet ier�cei atrasties ilgstoš� saules staru ietekm�. 

Izmantošana ikdien�
Nenovietojiet uz ier�ces plastmasas da��m karstus traukus. 

Nem�	iniet v�lreiz sasald�t atkaus�tus p�rtikas produktus. 

Uzglab�jiet iepriekš iesai�otos produktus atbilstoši ražot�ja nor�d�jumiem. 

Iev�rojiet ier�ces ražot�ja uzglab�šanas ieteikumus. Skatiet attiec�gos nor�d�jumus. 
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Nenovietojiet g�z�tus vai dzirkstošus dz�rienus sald�tavas nodal�jum�, tie var uzspr�gt, izraisot 

boj�jumus ier�cei. 

Sasald�tas sulas vai sald�jums, tikko iz�emts no sald�tavas, var izrais�t apsald�jumus. 

Kopšana un t�r�šana 

Pirms apkopes, izsl�dziet ier�ci un atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas. 

Net�riet ier�ci ar met�la priekšmetiem.  

Neizmantojiet asus priekšmetus, lai noskr�p�tu apledojumu. Izmantojiet plastmasas skr�pi. 

Regul�ri p�rbaudiet sald�tavas �dens izpl�des atveri, lai atkaus�tu �deni. Ja nepieciešams 

izt�riet atveri. 

Uzst�d�šana 

Svar�gi! Lai piesl�gtu ier�ci elektrot�klam, r�p�gi sekojiet nor�d�m, kas nor�d�tas konkr�taj�

sada��.  

Izpakojiet ier�ci un p�rbaudiet vai t� nav boj�ta. Neiesl�dziet ier�ci, ja t� ir boj�ta. Nekav�joties 

pazi�ojiet par iesp�jamiem boj�jumiem veikalam, kur� to ieg�d�j�ties. Saglab�jiet iepakojumu. 

Ier�ci ieteicams piesl�gt p�c 
etr�m stund�m, t�d�j�di �aujot e��ai ietec�t atpaka� kompresor�. 

Ier�ce j�nodrošina ar pietiekamu gaisa cirkul�ciju, cit�di t� var p�rkarst. Lai pan�ktu pietiekamu 

ventil�ciju sekojiet nor�d�jumiem, kas attiecas uz uzst�d�šanu. 

Ier�ces aizmugurei j�b�t v�rstai pret sienu, lai izvair�tos no pieskaršan�s uzkarsuš�m ier�ces 

da��m (kompresoram, dzes�t�jam) un nov�rstu apdegumu g�šanu.  

Nenovietojiet ier�ci blakus radiatoriem vai pl�t�m. P�c ier�ces uzst�d�šanas p�rliecinieties, ka 

kontaktdakšu ir viegli aizsniegt. 

Apkope 

Elektrisko piesl�gumu vai ier�ces apkopi dr�kst veikt tikai sertific�ts elektri�is vai atbilstoši 

apm�c�ta persona. Ier�ces remontu vai apkopi dr�kst veikt pilnvarots apkalpošanas centrs. 

Remontam dr�kst izmantot tikai ori	in�las rezerves da�as. 

Ener�ijas taup�šana 

Nelieciet ier�c� karstus p�rtikas produktus; 

Nenovietojiet produktus p�r�k tuvu, jo tas trauc� gaisa cirkul�cijai; 

P�rliecinieties, ka produkti nepieskaras aizmugur�jai sienai; 

Neveriet ier�ces durvis va��, ja izsl�dzas elektr�ba; 
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Neviriniet ier�ces durvis p�r�k bieži; 

Neatst�jiet ier�ci atv�rtu p�r�k ilgu laiku; 

Neiestatiet termostatu uz p�r�k aukstu temperat�ru; 

Dažas da�as (piem�ram, atvilktnes) no ier�ces var iz�emt, lai ieg�tu vair�k vietas p�rtikas 

uzglab�šanai un nodrošin�tu zem�ku ener	ijas pat�ri�u. 

Vides aizsardz�ba 

Š� ier�ce, t�s dzes�šanas sist�ma un izol�cijas materi�ls nesatur g�zes, kas var�tu izrais�t 

boj�jumus ozona sl�nim. Ier�ci nedr�kst izmest kop� ar sadz�ves atkritumiem. Izol�cijas putas 

satur uzliesmojošas g�zes: ier�ce j�utiliz� atbilstoši sp�k� esošajai likumdošanai. Izvairieties no 

dzes�šanas elementu, �paši siltummai�a, boj�šanas. Izmantotie materi�li, kuri apz�m�ti ar 

simbolu , ir otrreiz p�rstr�d�jami. 

Simbols  uz ier�ces vai t� iepakojuma noz�m� to, ka šo ier�ci nevar izmest kop� ar 

m�jsaimniec�bas atkritumiem. T� ir j�nog�d� uz speci�lu atkritumu sav�kšanas punktu, kurš 

paredz�ts elektronisko ier�
u p�rstr�dei. Nodrošinot š� produkta pareizu utiliz�šanu, j�s 

pal�dz�siet nov�rst potenci�li negat�v�s sekas videi un cilv�ka vesel�bai, ko var�tu izrais�t 

nepiem�rota š� produkta atkritumu apstr�de. L�dzu, sazinieties ar viet�jo pašvald�bu, 

m�jsaimniec�bas atkritumu apkalpot�ju vai izplat�t�ju, lai ieg�tu detaliz�t�ku inform�ciju par 

š� produkta utiliz�ciju. 

Iepakojuma materi�ls 

Iek�rtas materi�ls, kurš apz�m�ts ar simbolu  ir otrreiz�ji p�rstr�d�jams. Ievietojiet 

iepakojumu piem�rot� atkritumu konteiner�, lai to p�rstr�d�tu. 

Ier�ces likvid�šana 

1. Atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.

2. Nogrieziet kabeli un izmetiet to. 
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Ier�ces shematisks att�lojums 

Piez�me: Iepriekš min�tais att�ls ir tikai visp�r�gs informat�va rakstura uzzi�u materi�ls. 
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Saldētavas 
atvilktnes

Ledusskapis 
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Ledusskapja 
plaukti

Crisper

Crisper Cover

Pēdu izlīdzināšana

LED gaisma

Saldētavas 
plaukti

Temperatūras 
kontroles poga



1. Noskrūvējiet augšējās eņģes vāku un pēc tam atskrūvējiet augšējo eņģu.
Pēc tam paceliet augšējās durvis un novietojiet tās uz mīksta paliktņa, lai izvairītos no 
skrāpējumiem un bojājumiem.

2. Noņemiet augšējo kreiso skrūvju vāku.

Kreisās durvju eņģes vāks x 1

Durvju atvēršana
Pirms durvju apgriešanas, lūdzu, sagatavojiet tālāk norādītos rīkus un materiālus: taisnstūrveida 
skrūvgriezi, krustveida skrūvgriezi, uzgriežņu atslēgu un polimēra maisiņā iekļautās 
sastāvdaļas:

Kreisais palīgs-aizvērējs uz augšējām durvīm x 1

6

Uzstādīšana

Kreisais palīgs-aizvērējs uz 
apakšējām durvīm x 1



Uzstādīšana

� �

3. Noņemiet augšējās durvis, ar krustveida skrūvgriezi izņemiet skrūvi no vidējās eņģes, pēc tam
noņemiet apakšējās durvis.

4. Noliekot ledusskapi, izņemiet regulēšanas kājas, kā norādīts tālāk, pēc tam noņemiet apakšējo eņģu
ar krustenisko skrūvgriezi.

5. Apakšējās eņģes un augšējās eņģes eņģes serdes stāvokļa noregulēšana pretējā pozīcijā

6. Uzstādiet apakšējo eņģes zem ledusskapja, kā norādīts zemāk, ieskrūvējot regulēšanas kājas,
pārliecinieties, ka tā atrodas horizontā.
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Uzstādīšana

7. Noņemiet ledusskapja un saldētavas durvju blīves un pievienojiet tās pēc pagriešanas.

9. Uzstādiet apakšējās durvis, noregulējiet un piestipriniet skapja vidējo viru.

8. Noņemiet oriģinālos palīga aizvērējus no augšējām un apakšējām durvīm, pēc tam uzstādiet palīga 
aizvērējus no iekšējā maisa (ar lietošanas pamācībām) pretējā pusē.
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11 Piestipriniet skrūves vāku.

Uzstādīšana
10. Uzlieciet atpakaļ augšējās durvis. Pārliecinieties, vai durvis ir izlīdzinātas horizontāli un vertikāli, lai blīvējums
ir aizvērti no visām pusēm, pirms beidzot tiek pievilkta augšējā eņģe. Pēc tam inertējiet augšējo eņģu un pieskrūvējiet 
to ierīces augšpusē un pēc tam piestipriniet eņģes vāku (piederumu maisiņā) ar skrūvi.
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Nepieciešam� br�v� viet�
• Nodrošiniet pietiekami daudz vietas 

atv�rt�m durv�m 

• Ab�s pus�s nodrošiniet vismaz 50 

mm platu spraugu. 

Ier�ces l�me�ošana 

Lai ier�ci nol�me�otu, regul�jiet ier�ces priekšda��

esoš�s divas l�me�ošanas k�jas. 

Ja ier�ce neb�s nol�me�ota, durvis un magn�tiskie 

bl�v�jumi piln�b� neaizv�rsies. 
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Lietotāja vadības panelis

1. Ledusskapja nodalījuma temperatūras iestatīšana
Ledusskapja temperatūras iestatīšanas poga

.

● Ledusskapja nodalījuma pogu izmanto, lai regulētu ledusskapja nodalījuma temperatūru.
● Iekšējo temperatūru kontrolē sensors. Ir 4 iestatījumi: OFF, COLD, COLDER un COLDEST. 
COLD ir siltākais iestatījums un COLDEST ir aukstākais iestatījums.
● Ierīce var nedarboties pareizajā temperatūrā, ja tā ir īpaši karsta vai ja bieži atverat durvis.
● Ja iestatījums ir IZSLĒGTS, ne ledusskapis, ne saldētavas nodalījums nedarbojas.

2. Saldētavas nodalījuma temperatūras iestatīšana
Saldētavas temperatūras iestatīšanas slīdnis
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●  Šo ledusskapja nodalījuma slīdni izmanto, lai regulētu saldētavas nodalījuma temperatūru.

● Slīdnis ir novietots virzienā uz       , temperatūra saldētavas nodalījumā būs augstāka. Turpretim temperatūra 
saldētavas nodalījumā būs zemāka, ja slīdni pabīdīsiet virzienā

● Vidējā pozīcija slīdņa pozīcija ir ieteicama normālai lietošanai.

● Lai iegūtu zemāko temperatūru saldētavas nodalījumā, varat regulēt iestatīšanas pogu aukstākajā 
stāvoklī un novietot slīdni uz.



3. Temperatūras iestatīšanas ieteikums

Vides 
temperatūra

Saldētavas 
nodalījums

Ledusskapja 
nodalījums

Iestatiet 

Iestatiet aukstāk ~ aukstāk

Iestatiet vēsāku

Iestatiet aukstāk ~ aukstāk

· Iepriekš sniegtā informācija sniedz lietotājiem ieteikumus par temperatūras iestatīšanu.
· Ziemā vai temperatūrā, kas zemāka par 16℃, lietotājiem vajadzētu izvairīties no ieslēgšanās un auksts.
· Enerģijas taupīšanai,                                      un aukstākais komplekts attiecas tikai uz īpašām vajadzībām (piemēram, ātrai 
sasaldēšanai vai ledus izgatavošana), un pēc īpašas vajadzības ir jāatgriežas.

Temperatūras iestatīšanas ieteikums

Vasara
(virs 38℃)

Normāls

Ziema
(zem 16℃)
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Iestatiet 

Iestatiet 



Novietošana 

Novietojiet šo ier�ci viet�, kur gaisa temperat�ra atbilst klimata klases nor�d�jumiem, kas 

atz�m�ta uz ier�ces mar��juma. 

Klimatu joslas Gaisa temperat�ra 

Aukst�  +10°C l�dz +32°C

M�ren�  +16°C l�dz +32°C

Subtropu +16°C l�dz +38°C

Tropu  +16°C l�dz +38°C

Novietojums  

Ier�cei j�b�t uzst�d�tai p�c iesp�jas t�l�k no siltuma izstarojošiem avotiem, piem�ram, 

radiatoriem, apkures katliem, tiešiem saules stariem, u.c. Nodrošiniet br�vu gaisa cirkul�ciju 

kastes aizmugur�. Lai nodrošin�tu vislab�ko veiktsp�ju, ja ier�ce ir novietota sienas niš�, 

minim�lajam att�lumam starp kastes augš�jo da�u un sienas p�rkari ir j�b�t vismaz 100mm. 

Tom�r ide�l� gad�jum� iek�rtai nevajadz�tu tikt novietotai sienas niš�s vai zem m�bel�m, kuras 

ir piestiprin�tas pie sienas. Prec�za ier�ces l�me�ošana tiek nodrošin�ta ar vienu vai vair�k�m 

regul�jam�m k�ji��m, kuras atrodamas kastes pamatnes zon�. 

Uzman�bu! Kontaktdakšai, p�c ier�ces uzst�d�šanas, j�b�t �rti pieejamai, lai ier�ci b�tu 

iesp�jams viegli atvienot no str�vas padeves. 

Elektr�bas savienojums 

Pirms kontaktdakšas ievietošanas kontaktligzd�, p�rliecinieties, ka spriegums un frekvence, kas 

nor�d�ta uz ier�ces mar��juma, atbilst j�su m�jas elektroener	ijas padeves raksturlielumiem. 

Ier�cei j�b�t iezem�tai. Š� iemesla d�� ier�ce ir apr�kota ar atbilstošu kontaktdakšu. Ja j�su m�jas 

elektroener	ijas padeves ligzda nav iezem�ta, nodrošiniet ier�ci ar atseviš�u zem�jumu, saska��

ar sp�k� esošaj�m likumdošanas norm�m un konsult�joties ar kvalific�tu elektri�i. Ražot�js 

neuz�emas nek�du atbild�bu, ja netiek iev�roti iepriekš min�tie droš�bas pas�kumi. Š� ier�ce 

atbilst EEK Direkt�vai. 
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Lietošana
Pirmreiz�j� lietošana 

Iekšpuses t�r�šana 

Pirms ier�ces pirm�s lietošanas iekšpusi un piederumus izmazg�jiet ar remdenu �deni ar neitr�lu 

ziepju š��dumu. Š�di tiks likvid�ta tipisk� jauna produkta smarža. P�c mazg�šanas r�p�gi 

nosusiniet. 

Svar�gi! Nelietojiet t�r�šanas l�dzek�us vai abraz�vus pulverus, jo tie var saboj�t kr�sojumu. 

Svaigu p�rtikas produktu sasald�šana 

Sald�tavas nodal�jums ir paredz�ts svaigu p�rtikas produktu sasald�šanai un sasald�tu un dzi�i 

sasald�tu p�rtikas produktu ilgstošai uzglab�šanai. 

Svaigo p�rtiku, kas j�sasald�, ievietojiet sald�tavas nodal�jum�. 

Maksim�lais p�rtikas daudzums, ko var sasald�t 24 stundu laik�, ir nor�d�ts uz datu pl�ksn�tes. 

Sasald�šanas procesa ilgums ir 24 stundas: š� procesa laik� nepievienojiet citus sasald�jamos 

produktus. 

Sasald�tas p�rtikas uzglab�šana 

Pirmaj� lietošanas reiz� vai p�c ilgstošas nelietošanas perioda, pirms p�rtikas produktu 

ievietošanas nodal�jum� �aujiet ier�cei ar maksim�liem iestat�jumiem darboties vismaz 2 

stundas. 

Svar�gi! Neparedz�tas atkaus�šanas gad�jum�, piem�ram, elektr�bas padeves p�rtraukuma 

gad�jum�, kas gar�ks par tehnisko parametru tabulas ail� "darba rež�ma atjaunošan�s" 

nor�d�to laiku, sasald�t� p�rtika p�c iesp�jas �tr�k j�izlieto vai j�pagatavo un atk�rtoti 

j�sasald� (p�c pagatavošanas). 
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Atkaus�šana 

Dzi�i sasald�ta vai sald�ta p�rtika pirms lietošanas j�atkaus� ledusskapja nodal�jum� vai istabas 

temperat�r� (atkar�b� no šim procesam pieejam� laika). 

Nelielus sasald�tas p�rtikas gabali�us iesp�jams gatavot ar� sasalušus, uzreiz p�c iz�emšanas 

no sald�tavas. Š�d� gad�jum� pagatavošanas laiks b�s ilg�ks. 

Ledus gabali�i 

Ier�ci iesp�jams apr�kot ar vienu vai vair�k�m ledus gabali�u sald�šanas ier�c�m. 

Piederumi 

P�rvietojamie plaukti 

Ledusskapja sienas ir apr�kotas ar vair�kiem plauktu tur�t�jiem, t�d��

plauktus iesp�jams izvietot p�c v�l�šan�s. 

Durvju plauktu izvietošana 

Lai durvju plauktos b�tu iesp�jams uzglab�t daž�du izm�ru p�rtikas 

produktus, durvju plauktus iesp�jams izvietot daž�dos augstumos. Lai 

veiktu plauktu augstuma piel�gošanu, r�kojieties š�di: pak�peniski plauktu 

velciet ar bulti��m nor�d�taj� virzien� l�dz tas atbr�vojas. P�c tam 

novietojiet nepieciešamaj� viet�. 

Noder�gi ieteikumi un padomi 

Lai var�tu sald�šanas procesu veikt efekt�v�k, rekomend�jam iev�rot dažus svar�gus padomus: 

1) Maksim�lais p�rtikas daudzums, ko var sasald�t 24 stundu laik� ir nor�d�ts uz ier�ces 

mar��juma; 

2) Sald�šanas process ilgst 24 stundas. Šaj� laik� sald�šanas ier�c� nedr�kst ievietot citus,

sald�šanai paredz�tus produktus; 

3) Sald�jiet tikai visaugst�k�s kvalit�tes, svaigus un r�p�gi not�r�tus produktus; 

4) Sagatavojiet p�rtiku maz�s porcij�s, lai t� �tri un vienm�r�gi sasaltu un v�l�k b�tu ies�jams 

atkaus�t tikai nepieciešamo daudzumu; 

5) Ietiniet p�rtiku alum�nija folij� vai polietil�n� un nodrošiniet, lai iepakojums b�tu 

herm�tisks; 

6) Ne�aujiet svaigai, nesasald�tai p�rtikai saskarties ar p�rtiku, kas ir jau sasald�ta, t�dej�di 

izvairoties no nelabv�l�g�m temperat�ras sv�rst�b�m; 

7) Liesi p�rtikas produkti uzglab�jas lab�k un ilg�k nek� trekni; s�ls samazina p�rtikas 

uzglab�šanas ilgumu; 
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8) Ledus gabali, kas tiek izmantoti uzreiz p�c to iz�emšanas no sald�tavas, var izrais�t �das 

apsald�jumus; 

9) Ir ieteicams nor�d�t sasald�šanas datumu, lai zin�tu, kad katrs iepakojums ir j�iz�em no

sald�tavas. 

Padomi sald�tas p�rtikas uzglab�šanai 

Lai š� ier�ce tiktu veiksm�gi izmantota, atcerieties par sekojošo: 

1) P�rliecinieties, vai mazumtirgot�ji sald�tos produktus uzglab� pareizi; 

2) Nodrošiniet, lai sald�tie p�rtikas produkti no p�rtikas veikala p�c iesp�jas �s�k� laik�

tiktu ievietoti sald�tav�; 

3) Neviriniet durvis un neatst�jiet t�s va�� ilg�k nek� tas ir nepieciešams; 

4) Kad esiet vienreiz to atsald�juši, p�rtika s�k strauji boj�ties un to nedr�kst atk�rtoti 

sasald�t;

5) Nep�rsniedziet p�rtikas uzglab�šanas laika posmu, ko nor�d�jis ražot�js. 

Padomi svaigas p�rtikas uzglab�šanai 

1) Lai ietaup�tu ener	iju, l�dzu atdzes�t karstu p�rtikas produktu pirms ievietošanas

ledusskap�. 

2) Pirms ievietošanas ledusskap� iet�t plastik�ta iepakojum� p�rtikas produktus, kas satur

lielu �dens daudzumu, lai nepie�autu arom�ta izmai�as un �dens zudumus. 

3) Nepieciešams atst�t rezerves atstarpi, jo cieši izvietoti p�rtikas produkti var samazin�t 

dzes�šanas efektu. 

4) Lai ietaup�tu ener	iju, l�dzu, atv�rt durvis uz p�c iesp�jas �s�ku laiku.

5) Nenovietot traukus, kuros atrodas �dens, k� ar� smagus priekšmetus augšpus�, jo cit�di 

�dens var iek��t elektriskaj�s sast�vda��s. 

T�r�šana  

Lai tiktu iev�rota nepieciešam� higi�na, ier�ces iekšpuse un t�s deta�as ir j�t�ra regul�ri. 

Uzman�bu! Ier�ci nedr�kst pievienot mai�str�vas t�klam t�r�šanas laik�. Past�v risks g�t 

elektrisk�s str�vas triecienu. Pirms t�r�šanas izsl�dziet ier�ci un iz�emt kontaktdakšu no 

elektrot�kla vai izsl�dziet str�vas padeves sl�dzi vai drošin�t�ju. Nekad net�riet ier�ci ar tvaika 

t�r�t�ju, cit�di mitrums var uzkr�ties elektroiek�rt�s, t�dej�di radot elektrisk�s str�vas trieciena 

risku! Karstie tvaiki var rad�t kait�jumu plastmasas deta��m. Ier�cei j�b�t sausai pirms t�s 

lietošanas. 

Svar�gi! �terisk�s e��as un organiskie š��din�t�ji var kait�t plastmasas deta��m, piem�ram, 

citronu sula vai sula no apels�nu miz�m, sviestsk�be vai t�r�šanas l�dzek�i, kas satur eti�sk�bi. 
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1) Ne�aujiet š�m viel�m nok��t saskar� ar ier�ces deta��m. 

2) Nelietojiet abraz�vus t�r�šanas l�dzek�us. 

3) Atbr�vojiet sald�tavu no p�rtikas. Uzglab�jiet to v�s�, nosl�gt� viet�. 

4) Izsl�dziet ier�ci un iz�emiet kontaktdakšu no elektrot�kla vai izsl�dziet str�vas padeves 

sl�dzi jeb sl�giek�rtu no drošin�t�ja. 

5) Izt�riet ier�ces iekšpusi un deta�as ar auduma gabalu un remdenu �deni. P�c t�r�šanas 

nomazg�jiet ar t�ru �deni un nosusiniet mitr�s virsmas. 

6) Putek�u uzkr�šan�s pie ier�ces dzes�t�ja palielina ener	ijas pat�ri�u, t�d�� vismaz

vienreiz gad� tas ir j�t�ra ar m�kstu birsti vai putek�s�c�ju.1)

7) Ier�ce ir lietojama p�c tam, kad t� ir piln�gi sausa.
1)Ja ier�ces dzes�t�js jeb kondensators atrodas ier�ces aizmugur�.

Drenažas cauruma t�r�šana 

Lai izvair�tos no t� ka atkaus�tais �dens p�rpilda ledusskapi, periodiski 

j�t�ra dren�žas caurums ledusskapja nodal�jum� aizmugur�. Izmantojiet 

t�r�t�ju, lai izt�r�tu caurumu k� par�d�ts att�l�. 

Sald�tavas atkaus�šana 

Laika gait� sald�tava var pak�peniski p�rkl�ties ar ledu, no kura vajadz�s atbr�voties. Nelietojiet 

asus met�la r�kus, lai noskr�p�tu ledu no sald�tavas virsmas, jo t�dej�di j�s to varat saboj�t. 

Kad ledus iekšpus� k��st biezs, tad ir j�veic piln�ga sald�tavas atkaus�šana saska�� ar š�diem 

nor�d�jumiem: 

1) Atvienojiet ier�ci no elektrot�kla. No�emiet notekas aizb�zni, kas atrodas sald�tavas 

iekšpus�. Atsald�šana parasti aiz�em dažas stundas. Atst�jiet sald�tavas durvis va��, ja 

v�laties pa�trin�t atsald�šanas procesu. 

2) Iz�emt p�rtikas produktus no sald�tavas kameras nodal�juma.

3) Atst�t durti�as atv�rtas, lai �autu sarmai izkust. Novietojiet zem ier�ces tvertni, lai

sav�ktu atkaus�šanas �deni 

4) Izt�r�t iekšpusi ar s�k�a pal�dz�bu, kas pies�cin�ts ar siltu �deni un/vai neitr�lu 

mazg�šanas l�dzekli. Nelietot abraz�vus materi�lus. 

5) Izskalot iekšpusi un r�p�gi izž�v�t. 

6) Atlikt atpaka� sald�tavas kameras nodal�jum� p�rtikas produktus. 

7) Izslaukiet sald�tavu un iespraudiet elektrisko kontaktdakšu atpaka� kontaktligzd�.

8) Iestatiet sald�šanas iek�rtu jums v�lam� temperat�r�.
Ledusskapja spuldz�tes nomain�šana  
Ledusskapja iekš�jais apgaismojums ir LED tipa. Lai nomain�tu spuldz�ti, l�dzu, sazinieties ar 
kvalific�tu speci�listu.  
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Tehnisko probl�mu nov�ršana 

Uzman�bu! Pirms veikt ier�ces tehnisko apsekošanu vai remontdarbus atsl�dziet to no 

str�vas padeves. Darbus, kuri nav uzskait�ti šaj� rokasgr�mat�, dr�kst veikt vien�gi kvalific�ti 

speci�listi. 

Svar�gi! Atseviš�as ska�as ir ier�cei rakstur�gas un ir uzskat�mas par norm�lam (kompresora 

darbošan�s, dzes�šanas š�idruma cirkul�šana). 

Probl�ma Iesp�jamais c�lonis Risin�jums
Ier�ce nedarbojas Kontaktdakša nav iesprausta 

kontaktligzd� vai t�s spailes 
savienojuma viet� ir p�r�k 
va��gas. 

Iespraudiet kontaktdakšu 
kontaktligzd�. 

P�rdedzis vai boj�ts 
drošin�t�js. 

P�rbaudiet un/vai nomainiet 
drošin�t�ju. 

Boj�ta kontaktligzda. Izsauciet elektri�i. 
Sald�šana ir p�r�k sp�c�ga P�r�k augsti temperat�ras 

iestat�jumi vai izv�l�ts 
maksim�lais (MAX) darb�bas 
rež�ms. 

Iestatiet temperat�ras sl�dzi 
cit� (zem�kas temperat�ras) 
poz�cij�. 

P�rtika netiek pietiekami 
sasald�ta 

Temperat�ras iestat�jumi nav 
pareizi. 

Apl�kojiet un/vai mainiet 
temperat�ras iestat�jumus. 
(Skat�t attiec�go 
rokasgr�matas sada�u.)

Ilg�ku laika periodu durvis ir 
atraduš�s atv�rt� st�vokl�. 

Turiet durvis atv�rtas tikai tik 
ilgi, cik tas tieš�m 
nepieciešams. 

Liels daudzums siltas p�rtikas 
ir ievietots ier�c� p�d�jo 24 h 
laik�. 

Uz laiku uzst�diet v�s�kas 
temperat�ras iestat�jumus. 

Ier�ce atrodas siltumu 
izstarojoša avota tuvum�. 

Neturiet ier�ci siltuma avotu 
tuvum�. (Skat�t attiec�go 
rokasgr�matas sada�u.) 

Akt�va sarmas veidošan�s uz 
durvju bl�ves 

Durvju bl�ve nepilda savas 
funkcijas (nav pietiekami 
cieša). 

Atkaus�jiet durvju bl�vi ar 
f�nu (izmantojot v�su gaisu). 
Sak�rtojiet ar roku atkaus�to 
bl�vi t�, lai t� atrastos tai 
paredz�taj� viet� un p�c v�ka 
aizv�ršanas b�tu cieši 
piespiesta 

Neparastu ska�u par�d�šan�s Ier�ces pieskaras sienai vai 
citiem priekšmetiem. 

Atvirziet ier�ci no 
sienas/priekšmeta. 

K�da no ier�ces deta��m 
(piem., caurule) saskaras ar 
k�du citu ier�ces deta�u vai ar 
sienu.

Ja nepieciešams, aizvirziet 
deta�as prom vienu no otras 
t�s viegli liecot.  

S�nu pane�i ir karsti Tas ir norm�li. Siltuma 
apmai�as da�as atrodas s�nos.

Pa�emiet cimdus, lai 
pieskartos iek�rtas s�niem 

Ja probl�ma par�d�s atk�rtoti, sazinieties ar apkalpošanas centru 

Nos�tiet servisa darbiniekiem aprakstu par probl�mu un datus, kuri atrodami uz ier�ces mar��juma, lai vi�i sp�tu 

jums sniegt pal�dz�bu �s� laik� nu nek��d�gi.
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