DROSIBAS NORADIJUMI

UZMANIBU! Piesardzibas pasakumi ir ierices
neatnemama sastavdala. Pirms ierices lietoSanas
pirmo reizi, lGdzu, rapigi izlasiet tos! Glabajiet tos
vieta, kur tos vélak varésiet érti atrast un izlasit.

A Motora nodalijums | Impulsu poga
B Poga,Smoothie” smatiju J Lapstina* (piederums pieejams
pagatavosanai atkariba no modela)
C Poga,lce crush”ledus K Garsaugu smalcinatajs*
smalcinasanai (piederums pieejams atkariba
D Poga,Auto Clean” automatiskai no modela)
tirisanai K1 Blive
E Regulésanas poga K2 Garsaugu smalcinataja
F/ O Krazes blenderis asmenu bloks
F1/01 Asmenu bloks L Garsvielu dzirnavinas*
F2 /02 Uzskravéjams (piederums pieejams atkariba
savienojosais gredzens no modela)
F3 /03 Blive L1 Blive
F4 / O4 Blendera kraze ar L2 Garsvielu dzirnavinu asmenu
iedalam bloks
F5 /05 Vaks M GarSaugu smalcinataja un
F6 / 06 Mazais vacin3 garsvielu dzirnavinu trauks*
G Min. atrums (piederums pieejams atkariba
H Maks. atrums no modela)

PIRMS PIRMAS LIETOSANAS REIZES

- Nomazgajiet visas ierices dalas (F, J, K, L, M, N, O) silta ddeni, kas
sajaukts ar trauku mazgasanas lidzekli, iznemot motora nodalijumu (A),
ko nekada gadijuma nedrikst mérkt dent vai mazgat zem tekosa tdens
(skatit nodalu,Tirisana”).



UZMANIBU! Asmeni ir loti asi, tapéc, lietojot vai tirot ierices krizi,

rikojieties ar tiem piesardzigi.

- Liekot stikla krozi (F4) uz galda, ka ari lietojot un tirot, rikojieties
uzmanigi, lai ta nenokristu zemé.

« Pirms sakatizmantot ierici, parliecinieties, vaiir nonemts viss iepakojums.

- Svariga piezime! Pirms novietojat blendera krazi (F, O) uz motora
nodalijuma (A), pagrieziet regulésanas pogu (E) pozicija ®.

- Lietosanas laika parbaudiet, vai motora bloka (A) esosa biezumu
izvadisanas atvere nav aizséréjusies ar partikas produktiem, mizam utt.

- lerice saks darboties tikai tad, ja blendera kraze bis pareizi nofikséta uz
motora nodalijuma.

+ Nelietojiet ierici, ja tai nav uzlikts vaks.

KRUZES SALIKSANA UN NOVIETOSANA

Samitriniet blivi (F3, 03), (kura vél aizvien atrodas uz asmens bloka

(F1,01)).

- Parbaudiet, vai blive atrodas uz asmens bloka tai paredzétaja vieta.

« Uzlieciet asmenu bloku uz uzskrivéjama savienojosa gredzena (1. att.,
7. att.).

+ Apgrieziet kruzi otradi un uzlieciet asmenu bloku kopa ar uzskruvéjamo
savienojo3o gredzenu uz pamatnes.

- Parbaudiet, vai ir pareizi nofikséts uzskrivéjamais, savienojosais
gredzens — jasakrit abam bultam (3. att., 9. att.).

« levietojiet krlizé sastavdalas, neparsniedzot noradito maksimalo limeni:

*1,5 L biezas konsistences sastavdalu pagatavosanai

* 1,25 L skidras konsistences sastavdalu pagatavosanai

Bridinajums! Nelejiet kruze verdosus Skidrumus (virs 80 °C/176 °F).

« Uzlieciet krdzei vaku (F5, O5). Lai sastavdalas pagatavo3anas laika
neizslakstitos, vaka lipinam jasakrit ar snipi un rokturi (6. att, 12. att.).
levietojiet sastavdalu iebérsanas vacinu (F6, 06) tam paredzétaja vieta uz
vaka (5. att., 11.att.). Péc tam novietojiet trauku uz motora bloka un pagrieziet
par 1/4 apgriezienu pulkstenraditaja kustibas virziena (4./10. attéls).

IERICES LIETOSANA PIRMO REIZI

- Parbaudiet, vai blendera krize uz motora nodalijuma ir nofikséta pareizi,
un iespraudiet kontaktligzda ierices stravas vadu. lerice iemirgosies
2 reizes un atskanés signals. leslédziet to, izvéloties nepieciesamo funkciju.



Atruma izvéle Lai izvélétos nepiecieamo atrumu, pagrieziet
regulésanas pogu (E); atrums starp min. un maks. atzimi palielinasies
pakapeniski. Palielinoties atrumam, palielinasies gaismas intensitate.
Blenderésanas laika atrumu péc nepieciesamibas var ari mainit.
,Ampulsu” funkcija Pagrieziet regulésanas pogu (E) pret impulsu
funkcijas atzimi ,Pulse”. Sablenderét sastavdalas precizak varésiet,
izmantojot nepartrauktu impulsu funkciju. Saja pozicija ierice sak
darboties ar maksimalo atrumu. To aptur, atlaizot pogu. Impulsu
funkcijas izmantosanas laika deg indikatorlampina.

" @Smﬁtiju” pagatavosanas funkcija

So funkciju izmanto, lai pagatavotu vienmérigas konsistences piena
un auglu kokteilus. Lai kokteili varétu pagatavot vislabak, atrums $aja
funkcija ir ieprogrammeéts. Lai izmantotu So funkciju, nospiediet pogu
~Smoothie” (B). Si pagatavo3anas cikla laika deg gaismina, kas izslédzas
tikai tad, kad ir pabeigts cikls. Programma apstajas automatiski un
4 reizes atskan skanas signals. JUs to varat apturét ari pirms cikla beigam,
vélreiz nospiezot ,Smoothie” pogu (B).

» @lce crush” ledus smalcinasanas funkcija

So funkciju izmanto, lai siki sasmalcinatu ledu ar ieprogrammeétajiem
cikliem un atrumu. Lai izmantotu $o funkciju, nospiediet pogu ,lce
crush” (C). Si pagatavo3anas cikla laika deg gaismina, kas izsledzas tikai
tad, kad ir pabeigts cikls. 4 reizes atskanés signals. Programma apstasies
automatiski, tacu to var apturét ari pirms cikla beigam, vélreiz nospiezot
pogu ,lce crush” (C).

»Auto clean” automatiskas tirisanas funkcija

So funkciju izmanto automatiskai ierices tirisanai. Nospiediet pogu,Auto
clean” (D). Neiepildiet karstu tdeni vairak par 1 litru un neparsniedziet
maksimalo 80 °C/176 °F temperatiru. Programmas beigas ierice
apstasies automatiski un 4 reizes atskanés signals.

BRIDINAJUMS! Ja slodze klas parak liela, drosibas apsvérumu dél
ierice automatiski apstasies (ja motors bus darbojies vairak ka
3 minates, vai ja iepildisiet par daudz sastavdalu). Lai vélreiz ieslégtu
jerici, pagrieziet regulésanas pogu pozicija @. lerices dzesésanas laiks var
atskirties un tas var bt pat lidz 30 minatém. Pirms vélreiz ieslédzat ierici,
iepildiet pareizu sastavdalu daudzumu vai pielagojiet blenderésanas
laiku, lai izvairitos no parslodzes. Péc tam, lai pabeigtu blenderésanu, jas
varésiet izvéléties nepiecieSamo atrumu vai funkciju.



- BRIDINAJUMS! Lietojot ierices piederumus, neizmantojiet smatiju
pagatavosanas, ledus smalcinasanas un automatiskas tiriSanas
programmas.

- Sis programmas var izmantot tikai tad, ja blenderéjat sastavdalas stikla
krazé. Nesmalciniet ledu ar ierices piederumiem.

- GarSaugu smalcinataja (K) un garsvielu dzirnavinu (L) lietosana
(atkariba no modela)

—Ar garSaugu smalcinataju (K) dazas sekundés var sasmalcinat tadas
sastavdalas ka sipolus, kiplokus un galu (kas ieprieks sagriezti mazos
gabalinos). Neizmantojiet garSaugu smalcinataju skidru sastavdalu
pagatavosanai (auglu sulam utt.).

—Ar garsvielu dzirnavinam (L) dazas sekundés var sasmalcinat dazadas
garsvielas — koriandra séklas, piparus utt.

-Siem piederumiem komplektacija ietilpst trauks (M), kas lieto3anas
laika nelauj nonakt saskaré ar asmeniem.

1. Apgrieziet trauku (M) otradi un pievienojiet sastavdalas.

2. Uzlieciet blivi (K1 vai L1) tai paredzétaja vieta uz asmens bloka
(K2 vai L2) (13. att.). Uzlieciet asmens bloku uz trauka. Piestipriniet
piederumu, pagriezot asmens bloku, kamér tas ir pilniba nofikséjies
(14 att.). Uzmanibu! Ja piederums nebiis pareizi nostiprinéts,
blenderésanas laika no ta tecés Skidrums.

3. Novietojiet salikto piederumu (K vai L) uz motora nodalijuma un
pagrieziet to. (15. att.)

4. Péc tam pagrieziet salikto piederumu (K vai L) par ceturtdalu
pulkstenraditaja kustibas virziena (15. att.).

5. lespraudiet ierices vadu stravas kontaktligzda un pagrieziet
regulésanas pogu (E) vajadzigaja pozicija vai nospiediet vairakas
reizes impulsu pogu. Lai apturétu ierici, pagrieziet regulésanas
pogu (E) nulles pozicija.

6. Atbrivojiet piederumu, pagriezot to par ceturtdalu pretéji
pulkstenraditaja kustibas virzienam. Nonemiet salikto piederumu
(K+M vai L+M) no motora nodalijuma. Pirms atvérsanas pagrieziet
vél, lai no ta neizslakstitos skidrums. Péc tam varat atbrivot asmens
bloku (K1 vai L1). Asmeni ir loti asi, tadél rikojieties ar tiem
loti uzmanigi, lai nesavainotu sevi. Péc tam trauka var izliet
sagatavoto masu.



Bridinajums! Neizmantojiet piederumus parak biezas masas vai
cietu graudaugu (piem., kaltéto melno pupinu, cukura kubinu utt.)
smalcinasanai vai samal$anai. Skidras konsistences sastavdalas var
liet tikai stikla kraze.

- Atkariba no ta, kadas sastavdalasizmantojat, blendera krizi varizmantot:

* 1,5 L biezas konsistences sastavdalu pagatavosanai.

* 1,25 L Skidras konsistences sastavdalu pagatavosanai.

Bridinajums! Nelejiet kriizé verdosus Skidrumus (virs 80 °C/176 °F).

- Arierici var pagatavot smalki sablenderétas zupas, krémzupas, kompotu,
gaisigu miklu (pankdkam, ella varamajiem konditorejas izstradajumiem,
Jorksiras pudina miklu utt.), piena kokteilus, smutijus, kokteilus utt.

- Ja blenderésanas laika sastavdalas pielip pie krizes malam, apturiet
ierici. Nonemiet no motora bloka blendera krizi un ar lapstinu pastumiet
sastavdalas uz asmeniem, péc tam uzlieciet atpakal blendera krizi, lai
turpinatu blenderét.

- Vienmér pirms blendera krazé pievienojat cietas sastavdalas, vispirms
ielejiet Skidras sastavdalas, neparsniedzot noradito maksimalo limeni.

« Lai blenderésanas laika pievienotu sastavdalas, iznemiet no vaka
(F5, 05) mazo vacinu (F6, 06) un ievietojiet sastavdalas caur sastavdalu
iepildisanas atveri.

« Lai sasmalcinatu ledu, nemiet ne vairak ka 6 mazus ledus kubinus
(maks. 25X25x25 mm) un izmantojiet funkciju “lce crush”(Ledus
smalcinasana). Udens nav japievieno.

Auksta burkanu zupa:

600g burkanu un 900g udens: Blendera krizé ielejiet tdeni un
pievienojiet gabalos sagrieztus burkanus. Maisiet 3 minttes maksimalaja
atruma.

Smalcinatas viges (ar garsvielu smalcinataju (K+M), atkariba no
modela) 100 g vigu: Viges pirms ielikSanas garsvielu smalcinataja
sagrieziet (K+M). Maisiet 3 sekundes maksimalaja atruma.



TIRISANA

Nemeérciet ierici Gdeni. Nekad neturiet motora nodalijumu (A) zem tekosa

adens.

« lzmazgajiet krazi uzreiz péc lietosanas.

- lelejiet krazé 1 litru karsta Gdens, kas sajaukts ar 2 vai 3 pilieniem
mazgasanas lidzek|a. lzmantojiet tikai ieteicamo Gdens un mazgasanas
lidzekla daudzumu. Parak daudz pievienota mazgasanas lidzekla rada
vairak putu, un lidz ar to var parplast pari malam.

« Izmantojiet automatisko tirisanas programmu, kas izskalos trauku pirms
mazgasanas.

« Péc tam, kad programma bds beigusies, izvelciet ierices stravas vadu no
kontaktrozetes.

« Nonemiet blendera trauku (F4, 04).

+ Nolieciet krazi uz lidzenas virsmas.

« Atskravéjiet vaku un uzmanigi nonemiet to.

« Nonemiet asmenu bloku + uzskravéjamo savienojoso gredzenu + blivi
(F1 + F2 + F3/01 + 02 + 03) un nomazgajiet to zem teko3a ddens
(10. att.).

- Kad tas ir nomazgats, neaizmirstiet uz asmens bloka (F1, O1) pareizi
uzlikt atpakal blivi (F3, 03) (17. att.). Rikojieties uzmanigi, lai nesabojatu
blivi, kas var saskarties ar asmeniem.

- KrOzi (F4,04),asmens bloku bez titana parklajuma (F1) un uzskrivéjamo
savienojoso gredzenu (F2, 02) var mazgat trauku mazgajamas masinas
augséja groza — izvélieties programmu ,ECO” vai,LOW SALT".

« Uzmanibu! Kriize (F4, O4), asmens bloks bez titana parklajuma (F1) un
savienojosais gredzens (F2, 02) ir janonem un jaizvieto atseviski trauku
mazgajama masina. Nelieciet trauku mazgajama masind asmenus ar
titana parklajumu (01).

- Izskalojiet krtzi un vaku no iekSpuses zem tekosa Gdens.



- Tirot asmenus blendera krazé, vai iztukSojot trauku, ievérojiet
piesardzibu, jo tie ir asi.

« Mazgajiet motora nodalijumu (A) ar mitru sukli. Ripigi nosusiniet.

- Nonemamas dalas (vaku, asmens bloku, uzskravéjamo, savienojoso
gredzenu) var mazgat ar sukli un karstu ziepjadeni.

KA RIKOTIES, JA IERICE NEDARBOJAS?

PROBLEMAS

lerice nedarbojas.

IEMESLI

Nav iesprausta kontaktdaksa

RISINAJUMI

Pieslédziet ierici elektrotiklam, kura
sprieguma parametri atbilst ierices
datu plaksnité noraditajiem.

Blendera kriize nav pareizi
novietota uz motora

Parbaudiet, vai blendera kraze uz
motora nodalijuma ir novietota
pareizi, ka

pareizi.

nodalijuma L e
minéts noradijumos.
Lietozanas laika Izlasiet instrukcijas nodala IERICES
ierice parstaj Parslodze ,VLIETOSANA PlRMO REIZIL _—
darboties Dzesé3anas temperatdra var atskirties
un ta var ilgt lidz 30 minatém
o lerice nav novietota uz S .
Parmérigas lidzenas virsmas. Novietojiet ierici uz lidzenas virsmas.
vibracijas — - — - -
Parak daudz sastavdalu. lepildiet mazak sastavdalas.
Parak daudz sastavdalu. lepildiet mazak sastavdalas.
Noplude no vaka. Viks nav uzlikts pareizi Uzlieciet vaku uz blendera krizes
P : pareizi.
Nonemiet blivi un uzlieciet atpakal
- _ - ar pareizo pusi vérstu uz augsu (1.
Noplade blendera :’;:k/s;l;l)e\:\aciizr: giisuil;i\ﬁ; att.), un nofikségjiet salikto asmens
krazes apaksdala bloku (F1+F2+F3 /01 + 02 + 03) uz

blendera krazes pareiza stavokli (2., 3.
un 4. attéls/9., 10. un 11. attéls)

Asmens griezas ar
gratibam

Parak lieli vai parak cieti
partikas gabali
Blenderétais Skidrums bija
parak karsts, ka rezultata tika
sabojata blive

Nomainiet jaunu blivi.
Sagrieziet sikak gabalinus vai
pievienojiet mazak sastavdalas.
Pielejiet klat skidrumu.

VAI IERICE JOPROJAM NEDARBOJAS?

Sazinieties ar pilnvarotu servisa centru (sarakstu skatit servisa bukleta).



