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Lietotaja rokasgramata

Par So rokasgramatu

Meklésana, izmantojot atslégvardus

Noklikskiniet uz Redigét > Papildu meklésana.levadiet mekléSanas lodzina atslégvardu (tekstu), kas saistas ar
mekl&jamo informaciju, un péc tam noklikskiniet uz Meklét.Rezultati tiek paraditi saraksta.Noklikskiniet uz
paraditajiem rezultatiem, lai parietu uz attiecigajam lappusém.
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Sadalu atvérsana, izmantojot gramatzimes

Noklikskiniet uz nosaukuma, lai atvértu attiecigo lappusi.Noklikskiniet uz + vai >, lai skatitu zemaka limena

virsrakstus attiecigaja sadala.Lai atgrieztos iepriekséja lappusé, veiciet talak noraditas darbibas, izmantojot
tastataru.

[ Windows: turiet nospiestu taustinu Alt un péc tam nospiediet <.

(4 Mac OS: turiet nospiestu komandtaustinu un péc tam nospiediet <.

User's Guide

Atsevisku lappusu drukasana

Varat ari izvilkt un izdrukat tiesi jas intereséjosas lappuses.Noklikskiniet uz Drukat izvélné Fails un péc tam
noradiet, kuras lappuses vélaties drukat, laucina Lapas sadala Drukajamas lapas.

(d Lai noraditu lappusu grupas, ievadiet defisi starp pirmas un pédéjas lappuses numuriem.

Piemeérs: 20-25

[d Lai noraditu lappuses, kas neietilpst seciga grupa, atdaliet lappusu numurus ar komatiem.
Piemeérs: 5, 10, 15
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Lietotaja rokasgramata

Par So rokasgramatu

Zimes un simboli

A Bridinajums:

Instrukcijas, kas stingri jaievero, lai izvairitos no fiziskam traumam.

g Svariga informacija:

Instrukcijas, kas jaievero, lai nepielautu aparatiiras bojajumus.

Piezime:
Sniedz papildinformaciju un informdciju uzzinam.

Saistita informacija

= Saites uz saistitajam sadalam.

Saja rokasgramata izmantotie apraksti

[ Printera draivera ekranuznémumi un Epson Scan 2 (skenera draiveris) ekrani ir no operétajsistémas Windows
10 vai macOS High Sierra. Ekranos redzamais saturs var atskirties atkariba no modela un situacijas.

O Saja rokasgramata izmantotie attéli ir tikai pieméri. Lai gan var bit nelielas atkiribas atkariba no modela,
darbibas metode ir tada pati.

[d Dazi no izvélnes vienumiem LCD ekrana ir atkarigi no modela un jestatijjumiem.

[ Jas varat nolasit QR kodu, izmantojot tam paredzétu lietotni.

Operétajsistemu atsauces

Windows

Saja rokasgramata tadi termini ki ,,Windows 10%, ,,Windows 8.1%, ,,Windows 87, ,, Windows 77, ,,Windows Vista”,
»Windows XP”, ,,;Windows Server 2016”, ,,Windows Server 2012 R2”, ,,Windows Server 2012”, ,,Windows Server
2008 R2%, ,,Windows Server 2008”, ,, Windows Server 2003 R2” un ,, Windows Server 2003” attiecas uz talak
noraditajam operétajsistémam. Turklat termins ,, Windows” tiek lietots ka atsauce uz visam §is operétajsistémas
versijam.

[d Operétajsistéma Microsoft® Windows® 10

[d Operétajsistéma Microsoft® Windows® 8.1

[J Operétajsistéma Microsoft® Windows® 8

[J Operétajsistéma Microsoft® Windows® 7

[d Operétajsistéma Microsoft® Windows Vista®

[d Operétajsistéma Microsoft® Windows® XP

[J Operétajsistéma Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition

[d Operétajsistéma Microsoft® Windows Server® 2016



Lietotaja rokasgramata

Par So rokasgramatu

[d Operétajsistéma Microsoft® Windows Server® 2012 R2
(4 Operétajsistéma Microsoft® Windows Server® 2012
[J Operétajsistéma Microsoft® Windows Server® 2008 R2
[J Operétajsistéma Microsoft® Windows Server® 2008
[J Operétajsistéma Microsoft® Windows Server® 2003 R2

[d Operétajsistéma Microsoft® Windows Server® 2003

Mac OS

Sajé rokasgramata termins ,Mac OS” tiek lietots ka atsauce uz macOS High Sierra, macOS Sierra, OS X El Capitan,
OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion, Mac OS X v10.7.x un Mac OS X v10.6.8.
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Lietotaja rokasgramata

Svarigas instrukcijas

[J Nekratiet tintes tibinu parak spécigi un nepaklaujiet to spécigiem triecieniem, jo ta rezultata var rasties tintes
noplade.

[ Glabajiet tintes tibinu, tintes tvertni un apkopes kasti bérniem nepieejama vieta. Nelaujiet bérniem dzert vai
rotalaties ar tintes tabinu un tintes tabinas vacinu.

Informativie pazinojumi un bridinajumi par printeri

Izlasiet un ievérojiet §1s instrukcijas, lai izvairitos no printera vai jisu ipa§uma bojajumiem. Obligati saglabajiet So
rokasgramatu uzzinai nakotné.

leteikumi un bridinajumi par printera iestatisanu

[d Neblokéjiet un neaizsedziet printera ventilacijas ejas un atveres.
(d Izmantojiet tikai uz printera etiketes noradito baro$anas avota veidu.

[d Neizmantojiet kontaktrozetes, kas atrodas viena kédé ar fotokopétajiem vai gaisa vadibas sistémam, kuras
regulari tiek izslégtas un ieslégtas.

[J Neizmantojiet kontaktrozetes, kuras tiek kontrolétas ar sienas slédziem vai automatiskiem taimeriem.

[J Visai datorsistémai ir jaatrodas dro$a attaluma no iespéjamiem elektromagnétisko traucéjumu avotiem,
pieméram, skalruniem vai bezvadu talrunu pamatvienibam.

[ Elektribas vadi ir jaizvieto t3, lai izvairitos no skrapéjumiem, griezumiem, nodiluma, saspiesanas un saliek$anas.
Nenovietojiet priek§metus uz elektribas vadiem un gadajiet, lai elektribas vadi netiktu saspiesti un uz tiem
nevarétu uzkapt. Pievérsiet ipasu uzmanibu tam, lai visi elektribas vadi biitu taisni galos un vietas, kur tie tiek
ievaditi un izvaditi no transformatora.

[ Ja printerim izmantojat pagarinataju, parliecinieties, vai visu pagarinataja iesprausto ieri¢u kopé&ja ampéru
vértiba neparsniedz vada ampéru vértibu. Parliecinieties, vai visu sienas rozeté iesprausto ieri¢u kopéja ampéru
vertiba neparsniedz sienas rozetes ampéru vértibu.

[ Ja planojat printeri izmantot Vacija, ékas instalacijai ir jabut aizsargatai ar 10 vai 16 ampéru slégiekartu, lai
nodro§inatu printerim atbilsto$u aizsardzibu issavienojuma un stravas parslodzes gadijumos.

[ Ja printeris tiek savienots ar datoru vai citu ierici, izmantojot kabeli, nodrosiniet pareizu savienotaju orientaciju.
Katram savienotajam ir tikai viena pareiza orientacija. levietojot savienotaju nepareiza orientacija, var sabojat
abas ar kabeli savienotas jerices.

[d Novietojiet printeri uz lidzenas un stabilas virsmas, kas visos virzienos parsniedz printera pamatnes izméru.
Produkts nedarbosies pareizi, ja tas atradisies slipi.

[ Parliecinieties, ka virs printera ir vieta, lai varat pilniba pacelt dokumentu vaku.
[ Printera priekspuseé atstajiet pietiekami daudz vietas, lai papirs varétu tikt pilniba izvadits.

[d Nenovietojiet to vietas, kur ir vérojamas straujas temperatiiras un mitruma izmainas. Aizsargajiet printeri ari no
tieSiem saules stariem, spécigas gaismas vai siltuma avotiem.

leteikumi un bridinajumi par printera lietosanu

[J Neievietojiet priek§metus printera atverés.
[d Drukasanas laika neievietojiet printeri rokas.

[J Nepieskarieties baltajam plakanajam kabelim un tintes stobriniem printera iek§puse.
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Svarigas instrukcijas

[ Printera iek§pusé vai ta tuvuma neizmantojiet aerosolus, kas satur uzliesmojo$as gazes. Tas var izraisit
ugunsgréku.

[J Neparvietojiet drukas galvinu ar rokam, citadi var rasties printera bojajums.

(A Aizverot skeneri, uzmanieties, lai nesaspiestu pirkstus.

[d Novietojot originalus, gadajiet, lai skenera stikls netiktu parak spécigi piespiests.

(d Vienmeér izslédziet printeri, izmantojot pogu O. Neatvienojiet printera elektribas vadu un neatslédziet stravas
padevi kontaktligzdai, ja lampina O nav parstajusi mirgot.

(1 Ja ilgaku laiku neizmantojat printeri, obligati atvienojiet elektribas vadu no rozetes.

leteikumi un bridinajumi par printera transportesanu vai

uzglabasanu

[d Glabajot vai parvadajot printeri, nesagaziet to, nenovietojiet uz saniem vai neapgrieziet ar augspusi uz leju;
citadi var izplast tinte.

[d Pirms printera transportéSanas parliecinieties, ka drukas galvina atrodas sakotnéja pozicija (labaja puseé lidz
galam).

Informativie pazinojumi un bridinajumi par printera izmantosanu
ar bezvadu savienojumu

[ Printera izstarotie radio vilni var negativi ietekmét mediciniska elektroniska aprikojuma darbibu, izraisot
darbibas traucéjumus.Lietojot $o printeri medicinas iestadés vai mediciniska aprikojuma tuvuma, ievérojiet
pilnvarota medicinas iestazu personala noradijumus un visas medicinas iekartu uzlimeés sniegtos bridinajumus
un noradijumus.

[ Printera izstarotie radio vilni var negativi ietekmét automatiski vadamo ieri¢u, pieméram, automatisko durvju
vai ugunsgréka trauksmes iekartu, darbibu un var izraisit negadijumus darbibas traucéjumu dé].Izmantojot So
printeri automatiski vadamo ieri¢u tuvuma, ievérojiet visus uz iericém esos$os bridinajumus un noradijumus.

Informativie pazinojumi un bridinajumi par skarienekrana
lietosanu

(d LCD ekrana var bat dazi nelieli spozi vai tumsi plankumi, un ta ipasibu dé] LCD ekranam var bt nevienmerigs
spilgtums. Tas ir normali un nenorada uz iespéjamiem bojajumiem.

[ Tirisanai lietojiet tikai sausu, mikstu dranu. Neizmantojiet $kidumus vai kimiskos tirisanas lidzeklus.

[J Skarienekrana aréjais parsegs var saplist, ja tas sanem spécigu triecienu. Ja panela virsma saplist vai ieplaisa,
sazinieties ar izplatitaju, ka ari nepieskarties tai un nenonemiet saplisusas dalas.

[J Viegli pieskarieties ar pirkstu skarienekranam. Nespiediet ar spéku un neizmantojiet nagus.
(J Nelietojiet asus priek$metus, pieméram, lodi$u pildspalvas vai smailus zimulus, lai veiktu darbibas.

[J Kondensacija skarienekrana, ko izraisa krasas temperatiiras vai mitruma izmainas, var pasliktinat veiktspéju.
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Lietotaja rokasgramata

Svarigas instrukcijas

Jusu personiskas informacijas aizsardziba

Kad atdodat printeri lieto$anai citam personam vai utilizésanai, izdzésiet visu printera atmina saglabato personisko
informaciju, vadibas paneli atlasot Iestatijumi > Atjaunot nokluséjuma iestatijumus > Notirit visus datus un
iestatijumus.
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Lietotaja rokasgramata

Pamatinformacija par printeri

Pamatinformacija par printeri

Dalu nosaukumi un funkcijas

(1) ADF (automatiskais dokumentu Automatiski ievada originalus.
padevéjs)
(2] ADF parsegs Atveriet, ja nepiecieSams iznemt ADF iek$pusé iespradusus originalus.
(3] ADF ievades paplate Balsta ievietotos originalus.
(4] ADF malas vadotne Nodrosina originalu padevi printeri. Virziet pie originalu malam.
(5] ADF dokumentu balsts Atbalsta originalus.
(6] ADF izvades paplate Tekné uzkrajas originali, kas tiek izmesti no ADF.

(1) Vadibas panelis

Norada printera statusu un nodrosina iespéju veikt drukas iestatijumu izvéli.

(2] Tintes tvertnu bloka vaks

Atveriet, lai uzpilditu tintes tvertni.

(3] Tintes tvertne

letver tintes tvertni.
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Pamatinformacija par printeri

(4] Papira kasetes parsegs Atveriet, lai ievietotu papiru papira kaseté.
(5) Priekséjais vaks Atveriet, ja nepiecieSams iznemt iespradusu papiru.
(6) Izvades paliktnis Nodrosina izvadita papira turésanu.

(1) Dokumentu parsegs Skenéjot bloké aréjo gaismu.

(2] Skenera stikls Novietojiet originalus.

(3] Drukas galvina Tinte tiek padota no drukas galvinas sprauslam apaksa.

(4] Malas vadotne Nodrosina papira padevi printeri. Virziet pie papira malam.

(5) Papira kasete Nodrosina papira ievietosanu.

(6) Izvades slédza svira Paceliet, lai izvaditu papiru izvades paplaté. Nolaidiet, lai izvaditu papiru
printera priek$pusé ar apdrukato pusi uz augsu.

(7] Printera vaks Atveriet, ja nepiecieSams iznemt iespradusu papiru.
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Pamatinformacija par printeri

leslédz vai izslédz printeri.

Atvienojiet stravas vadu, kad elektropadeves lampina ir izslégta.

Tiek paradits sakuma ekrans.

Parada izvélnes un zinojumus.

Parada risinajumus, kad radusas darbibas problémas.

® 0| 0 ©®

leslédzas, ja printera atmina tiek saglabati sanemtie dokumenti, kas vél nav izlasiti, izdrukati vai saglabati.

Pamata ekrana konfiguresana

9 1—1-Sided

@ segecee

ID Card Copy
o

o (5]

(1) Norada vienumus, kuriem printerT ir iestatitas ikonas. Pieskarieties ikonai, lai skatitu pasreizéjos iestatijumus vai
piek|utu katra iestatijuma izvélnei.

St darbibu josla ir redzama tikai sakuma ekrana.

(2) Parada katru izvélni.

(3] Parslégt cilnes.

(4] Norada iestatljumu vienumus. Pieskarieties katram vienumam, lai izvélétos vai mainitu iestatijumus.
Pelékie vienumi nav pieejami. Pieskarieties vienumam, lai uzzinatu, kapéc tas nav pieejams.

(5] Piemérot pasreizéjos iestatijumus. Pieejamas funkcijas ir atkarigas no katras izvélnes.

St darbibu josla ir redzama tikai pamata iestatijumu cilné.

LCD ekrana redzamas ikonas

Talak noraditas ikonas ir redzamas LCD ekrana atkariba no printera statusa.

‘ Norada patéréjamo materialu statusu.

Atlasiet ikonu, lai parbauditu apkopes nodalijuma aptuveno darbmazu.
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Pamatinformacija par printeri

Pieskariens Nospiediet un atlasiet vienumus vai ikonas.

Parvilksana Atra ekrana ritinasana.

Slidinasana » Turiet vienumus un parvietojiet tos.

Pamata darbibas

Pieskarieties jebkura iestatama vienuma vieta, lai to ieslégtu vai izslégtu.

e Paper Source Settings
Paper Setting
(Ad/Letter Auto Switching
\ Off
Error Notice
Paper Setup Auto Display °
ﬂ Mn

Pieskarieties ievades laukam, lai ievaditu vértibu, nosaukumu un citu informaciju.

Enter Manually
SSID01 °

Enter Password

&= |
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Pamatinformacija par printeri

Rakstzimju ievade

Registréjot kontaktpersonu, veicot tikla iestatijumus un citas darbibas, varat ievadit rakstzimes un simbolus,
izmantojot ekrantastataru.

1 2

|_ g
90900

Piezime:
Pieejamas ikonas var atskirties atkariba no iestatijuma vienuma.

]
(&)

Norada rakstzimju skaitu.

Parvieto kursoru ievades pozicija.

Parslédz no lielajiem burtiem uz mazajiem burtiem vai no skaitliem uz simboliem un pretéji.

Parslédz rakstzimju veidu. Varat ievadit burtciparu rakstzimes un simbolus.

® 6 o o o

Parslédz rakstzimju veidu. Varat ievadit burtciparu rakstzimes un ipasas rakstzimes, pieméram, umlautus un
akcenta zimes.

levada biezi izmantotas e-pasta doménu adreses vai URL vietrazus, vienkarsi atlasot vienumu.

levada atstarpi.

levada rakstzimi.

® 0 o 0o

Dzés rakstzimi, kas atrodas pa kreisi.

L] - o0 -\
Animaciju skatisana
Varat skatit LCD ekrana animacijas ar lieto$anas instrukcijam, pieméram, par papira ievieto$anu vai iestrégusa
papira izpemsanu.

(d Nospiediet pogu @: tiek paradits palidzibas ekrans. Pieskarieties Pamaciba un atlasiet vienumus, ko vélaties
skatit.

21



Lietotaja rokasgramata

Pamatinformacija par printeri

[d Pieskarieties Pamaciba darbibu ekrana apakspusé: tiek paradita kontekstjutiga animacija.

Slide the edge guides to the edges of the
paper.

[
3]

(1) Norada veicamo darbibu skaitu un pasreizéjas darbibas numuru.

leprieks redzamaja pieméra tiek veikta 3. no 4 darbibam.

®

Atgriezties pie iepriekséjas darbibas.

Norada pasreizéjas darbibas pabeigtibas pakapi. Kad norises josla sasniedz beigas, animacija tiek atkartota.

)

(4) Pariet uz ndkamo darbibu.
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Tikla iestatijumi

Savienojuma izveide ar iPhone, iPad vai iPod touch, izmantojot Wi-
Fi Direct

So metodi var izmantot, lai tiesi savienotu printeri ar iPhone, iPad vai iPod touch, neizmantojot bezvadu
marsrutétaju. Lai lietotu $o funkciju, nepiecie$ami sekojo$i nosacijumi. Ja jasu vide neatbilst Siem nosacijumiem,
savienojumu varat izveidot, atlasot Citu operétajsistému ierices. Saistitu informaciju par savienojuma izveidi
skatiet talak noraditaja saité.

[ iOS versija 11 vai jaunaka
[ Lietojiet standarta kameras lietojumprogrammu, lai noskenétu QR kodu

[d Epson iPrint versija 7.0 vai jaunaka

Epson iPrint tiek lietots, lai drukatu no viedierices. Instaléjiet Epson iPrint viediericé priekslaicigi.

Piezime:
Iestatijumi printerim un viediericei, kuru vélaties savienot, ir jaiestata tikai vienreiz. Ja vien jiis neatspéjojat Wi-Fi Direct
vai neatjaunojat tikla iestatijumus uz nokluséjuma vertibam, Sie iestatijumi nav javeic atkartoti.

1. Sakuma ekrana pieskarieties E@) | E?
2. Pieskarieties Wi-Fi Direct.
3. Pieskarieties Sakt iestatiSanu.

4. Pieskarieties iOS.

@ Select 05 ‘

E )

Android |

Oither OS5 Devices @

QR kods ir attélots printera vadibas paneli.

e Smartphone connect

OF 0
-

Ciner Methods

26
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Tikla iestatijumi

5. Sava iPhone, iPad vai iPod touch palaidiet standarta kameras lietojumprogrammu un noskenéjiet printera
vadibas paneli paradito QR kodu rezima Fotoattéls.

Lietojiet kameras lietojumprogrammu, kas paredzéta iOS versijai 11 vai jaunakai. Lietojot kameras
lietojumprogrammu, kas paredzéta iOS versijai 10, vai agrakai, nav iespéjams izveidot savienojumu ar printeri.
Ari lietojot lietojumprogrammu, kas Ipasi paredzéta QR kodu skené$anai, nav iespéjams izveidot savienojumu
ar printeri. Ja neizdodas izveidot savienojumu, pavelciet ekranu printera vadibas paneli un péc tam atlasiet
Citu operétajsistéemu ierices. Saistitu informaciju par savienojuma izveidi skatiet talak noraditaja saité.

6. Pieskarieties iPhone, iPad vai iPod touch displeja paraditajam pazinojumam.

7. Pieskarieties Pievienoties.

Join ll

8. Printera vadibas paneli atlasiet Nak..

9. Iericé iPhone, iPad vai iPod touch palaidiet Epson drukasanas lietojumprogrammu.

Epson drukasanas lietojumprogrammu pieméri

EPSON EPSON

Epson iPrint  Epson Creative
Print

27






Lietotaja rokasgramata

Tikla iestatijumi

Piezime:
Iestatijumi printerim un viediericei, kuru velaties savienot, ir jaiestata tikai vienreiz. Ja vien jiis neatspéjojat Wi-Fi Direct
vai neatjaunojat tikla iestatijumus uz noklusejuma vertibam, sie iestatijumi nav javeic atkartoti.

1. Sakuma ekrana pieskarieties @ | E:}\
2. Pieskarieties Wi-Fi Direct.
3. Pieskarieties Sakt iestatiSanu.

4. Pieskarieties Android.

@ Select 05
s
[ Android
Other OS5 Devices 0

5. Viediericé palaidiet Epson iPrint.

EPSON

6. Ekrana Epson iPrint pieskarieties Printer is not selected.

7. Izvélieties printeri, ar kuru vélaties izveidot savienojumu.

¢ Back Select Printer

ﬂ Manual [P |-§:l Romote

Print o a lecal printer on the cunment Wi-
Fi niedvecirik

Searching for prinbers

4 Baries
EFSO o g il il
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Tikla iestatijumi

4. Pieskarieties Citu operétajsistému ierices.

@ Select 05

i0s

Android |

l Other OS Devices el

Tiek paraditi Wi-Fi Direct Tikla nosaukums (SSID) un Parole.
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Tikla iestatijumi

5. Viedierices Wi-Fi ekrana izvélieties printera vadibas paneli paradito SSID un péc tam ievadiet paroli.

{ Sattings

We-Fi

[ L. W L}
Weak Secuniy

Wi-Fi

BT

Entor The parswond Tor =8

Cancel

Enter Fassword

[Pa'sﬁwnrd AREsERERARE S

qw e rjt
i i-A - =} i
L alsjdjfr
ol vO  Ez|x|c
Smartphone connect
Network Namea(SSI10) @
——— [ |RECT-FED-EPSON-YYY

Passwaord

12345678

Seea Descnplion

[ |

6. Printera vadibas paneli atlasiet Nak..
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Tikla iestatijumi

7. Viediericé palaidiet Epson drukasanas lietojumprogrammu.

Epson drukasanas lietojumprogrammu piemeéri

>

EPSON EPSON

Epson iPrint  Epson Creative
Print

8. Epson drukasanas lietojumprogrammas ekrana pieskarieties Printer is not selected.

9. Izvélieties printeri, ar kuru vélaties izveidot savienojumu.

& Back Select Printer

ﬂ Manual [P |-§_‘ Remaote

Prift Lo & letal printer on theé cufnént Wi-
Fi niafyanrk

Searching for prnbers

4 Series
EFSORE i i ] il

Skatiet informaciju, kas paradita printera vadibas paneli, lai izvélétos printeri.

m Smartphone connect

Model Name @
P IA=000 K

Device Namea I
FM-T3320-D30000 0

See Description Complete

10. Printera vadibas paneli atlasiet Pabeigts.

Viediericém, kas ieprieks ir bijusas savienotas ar printeri, viedierices Wi-Fi ekrana atlasiet tikla nosaukumu (SSID),
lai izveidotu savienojumu atkartoti.
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Tikla iestatijumi

d TCP/IP
d Auto

Atlasiet, vai izmantojat bezvadu marsrutétaju majas vai laujat DHCP automatiski iegtit IP adresi.

[d Manuali

Atlasiet, ja nevélaties, lai tiktu mainita printera IP adrese. Ievadiet IP adrese, Apakstikla maska un
Nokluséjuma varteja adreses un noradiet tikla videi atbilstosus DNS serveris iestatijumus.

IP adreses pieskires iestatijumos izvéloties Auto, varat izvéléties DNS servera iestatijjumu Manuali vai Auto. Ja
DNS servera adresi nevarat iegiit automatiski, atlasiet Manuali un ievadiet primara DNS servera un sekundara
DNS servera adresi tie$a veida.

[ Starpniekserveris
[J Neliet.
Izvélieties, ja izmantojat printeri majas tikla vidé.
1 Lietot

Izvélieties, ja sava tikla vidé izmantojat starpniekserveri un vélaties to iestatit printerim. Ievadiet
starpniekservera adresi un porta numuru.

[J IPv6 adrese

[ Iespgjot
Izvélieties, ja lietojat IPv6 adresi.

[ Atspéjot

Izvélieties, ja lietojat IPv4 adresi.

[ Linijas atrums un duplekss

Atlasiet atbilsto$u Ethernet atruma un dupleksa iestatijumu. Izvéloties nevis Auto, bet citu iestatijumu,
japarliecinas, lai tas atbilstu izmantotaja centrmezgla izvélétajiem iestatjjumiem.

1 Auto

(4 10BASE-T pusduplekss

(J 10BASE-T pilns duplekss

(J 100BASE-TX pusduplekss
(J 100BASE-TX pilns duplekss

Tikla savienojuma statusa parbaude

Tikla savienojuma statusu var parbaudit turpmak aprakstitaja veida.

Tikla ikona

Varat parbaudit tikla savienojuma statusu un radiovilpa stiprumu, apskatot tikla ikonu, kas redzama printera
sakuma ekrana.
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Lietotaja rokasgramata

Tikla iestatijumi

Tikla savienojuma veida nomaina uz Ethernet,
izmantojot vadibas paneli

Lai mainitu tikla savienojumu no Wi-Fi uz Ethernet, izmantojot vadibas paneli, veiciet turpmak aprakstito
procedaru.

1. Sakuma ekrana izvélieties Iestatijumi.
2. Atlasiet Visparigie iestatijumi > Tikla iestatijumi > Vadu LAN iestatisana.
3. Pieskarieties Sakt iestatisanu.

4. Apskatiet zinojumu un péc tam aizveriet ekranu.

Ekrans péc noteikta laika automatiski tiek aizverts.

5. Savienojiet printeri ar marsrutétaju, izmantojot Ethernet vadu.

Wi-Fi Direct (vienkarsa PP) iestatijumu nomaina

Ja Wi-Fi Direct (vienkarsa PP) savienojums ir iespéjots, jis varat nomainit iestatijumus dodoties uz E | E >
Wi-Fi Direct > Sakt iestatiSanu > Mainit un péc tam tiek paraditi sekojosi izvélnes vienumi.

Tikla nosaukuma (SSID) nomaina

Nomainiet Wi-Fi Direct (vienkarsa PP) tikla nosaukumu (SSID), kas tiek lietots izveidojot savienojumu ar printeri,
uz jums vélamu nosaukumu. Tikla nosaukumu (SSID) var iestatit, lietojot ASCII rakstzimes, kas tiek paraditas
programmatiras tastatiira vadibas paneli.

Mainot tikla nosaukumu (SSID) tiek atvienotas visas savienotas ierices. Lietojiet jauno tikla nosaukumu (SSID), ja
vélaties atkartoti izveidot savienojumu ar ierici.

Paroles nomaina

Nomainiet Wi-Fi Direct (vienkarsa PP) paroli, kas tiek lietota izveidojot savienojumu ar printeri, uz jums vélamu
vértibu. Paroli var iestatit, lietojot ASCII rakstzimes, kas tiek paraditas programmatiras tastatira vadibas paneli.

Mainot paroli tiek atvienotas visas savienotas ierices. Lietojiet jauno paroli, ja vélaties atkartoti izveidot
savienojumu ar ierici.

Wi-Fi Direct (vienkarsa PP) atspéjosana

Atspéjojiet Wi-Fi Direct (vienkarso PP) printera iestatijumos. To atspéjojot, visas ierices, kas ir savienotas ar
printeri, lietojot Wi-Fi Direct (vienkarso PP), tiek atvienotas.

Wi-Fi Direct (vienkarsa PP) iestatijumu atjaunosana
Atjauno visiem Wi-Fi Direct (vienkarsa PP) iestatijumiem nokluséjuma veértibas.

Printeri saglabata informacija par Wi-Fi Direct (vienkars$a PP) savienojumiem ar viediericém tiek dzésta.
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Tikla iestatijumi

Piezime:
Web Config ekrana cilné Network > Wi-Fi Direct var veikt Sekojosus iestatijumus.

[ Wi-Fi Direct (vienkarsa PP) iespéjoSana un atspéjosana
A Tikla nosaukuma (SSID) nomaina
A Paroles nomaina

[ Wi-Fi Direct (vienkarsa PP) iestatijumu atjaunosana

Wi-Fi atspejosana, izmantojot vadibas paneli

Kad atsp&jo Wi-Fi, tiek partraukts Wi-Fi savienojums.

1. Sakuma ekrana pieskarieties i E .

2. Atlasiet Wi-Fi (Ieteicama).

Tiek paradits tikla statuss.
3. Pieskarieties pie Mainit iestatijumus.
4. Atlasiet Citi > Atspéjot Wi-Fi.
5. Apskatiet zinojumu, péc tam saciet iestatiSanu.

6. Kad tiek paradits zinojums par darbibas pabeig$anu, aizveriet ekranu.

Péc noteikta laika ekrans tiek aizvérts automatiski.

7. Aizveriet ekranu Tikla savienojuma iestatijumi.

8. Nospiediet pogu 1 7

Wi-Fi Direct (vienkarsa piekluves punkta)
savienojuma atvienosana vadibas paneli

Piezime:

Kad tiek atspéjots Wi-Fi Direct (vienkarsa PP) savienojums, visi datori un viedierices, kas ir savienotas ar printeri Wi-Fi
Direct (vienkarsa PP) savienojuma, tiek atvienotas.Ja vélaties atvienot noteiktu ierici, dariet to, izmantojot ierici, nevis
printeri.

1. Sakuma ekrana pieskarieties i E

2. Atlasiet Wi-Fi Direct.

Tiek paradita Wi-Fi Direct informacija.
3. Pieskarieties pie Mainit iestatijumus.

4. Atlasiet Atspéjot Wi-Fi Direct.
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Tikla iestatijumi

5. Pieskarieties pie Atspéjojiet iestatijumus.

6. Kad tiek paradits zinojums par darbibas pabeig$anu, aizveriet ekranu.

Péc noteikta laika ekrans tiek aizvérts automatiski.

7. Aizveriet ekranu Tikla savienojuma iestatijumi.

Tikla iestatijumu atjaunosana, izmantojot vadibas
paneli

Tikla iestatijumiem var atjaunot nokluséjuma vértibas.

1. Sakuma ekrana izvélieties Iestatijumi.

2. Atlasiet Atjaunot nokluséjuma iestatijumus > Tikla iestatijumi.
3. Apskatiet zinojumu un izvélieties Ja.

4. Kad tiek paradits zinojums par darbibas pabeigSanu, aizveriet ekranu.

Péc noteikta laika ekrans tiek aizvérts automatiski.
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Printera sagatavosana

Printera sagatavosana

Papira ievietosana

Pieejamais papirs un drukasanas apjoms

Piezime:

Paraditais papira izmers atskiras atkariba no draivera.

Originalais Epson papirs

Epson iesaka lietot originalo Epson papiru, lai nodro$inatu augstas kvalitates izdrukas.

Piezime:

(A Papira pieejamiba atskiras atkariba no atrasands vietas. Lai uzzinatu jaundako informdciju par jiisu zona pieejamo
papiru, sazinieties ar Epson atbalsta dienestu.

A Kad drukdjat uz originala Epson papira ar lietotdja noteikto izmeéru, ir pieejami tikai Standarta vai Normal drukas
kvalitates iestatijumi. Lai gan daZi printera draiveri lauj atlasit labaku izdrukas kvalitati, izdrukas tiek veiktas, lietojot
Standarta vai Normal kvalitati.

Dokumentu drukasanai piemérots papirs D

Materiala nosaukums Lielums levietosanas daudzums (loksnes) Divpuséja
druka
Papira kasete Aizmug.pap.
pad. atvere
Epson Bright White Ink Jet A4 200 1 v
Paper
Dokumentu un fotoattélu drukasanai piemérots papirs D E
Materiala nosaukums Lielums levietosanas daudzums (loksnes) Divpuséja
druka
Papira kasete Aizmug.pap.
pad. atvere
Epson Photo Quiality Ink Jet A4 100 1 -
Paper
Epson Matte Paper- A4 20 1 -
Heavyweight
Epson Double-Sided Matte A4 1 1 -

Paper










Lietotaja rokasgramata

Printera sagatavosana

Papira ievietosana Papira kasete

1. Atveriet papira kasetes parsegu, lidz izdzirdat klikski.

2.

n Svariga informacija:

papira kasete nevar iznemt.
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Printera sagatavosana

3. Pabidiet malu vadotnes to maksimalaja stavokli.

4. Ilevietojiet papiru ar apdrukajamo pusi uz leju, lidz tas atduras papira kasete aizmugure.

n Svariga informadcija:

Neievietojiet vairak par papira veidam noradito maksimalo lokSnu skaitu.

[J 8,5x13 collas

Ievietojiet papiru, izmantojot liniju.
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Printera sagatavosana

(J Legal

Ievietojiet papiru, izmantojot liniju.

5.

6. Uzmanigi ievietojiet papira kasete.
7. levietojot papiru, kas ir isaks par A4 formatu, aizveriet papira kasetes parsegu.

8. Vadibas paneli iestatiet ta papira izméru un veidu, kas ievietots papira kasete. Ja papira izmérs netiek paradits,
atlasiet iespéju Lietotaja definéts.

Piezime:
(A Varat ari atvért papira izméra un papira veida iestatijumu ekranu, atlasot lestatijumi > Visparigie iestatijumi >
Printera iestatijumi > Papira avota iestatijumi > Papira iestatijums.

A lespiedveidlapas papiram ka papira veidu atlasiet Rekviziti.

(A Ja, izmantojot iespiedveidlapas papiru, drukajat uz papira, kas ir mazaks par printera draivera iestatijuma noteikto,
printeris var veikt drukasanu pari papira malam, izraisot tintes izsmérésanos uz izdrukam un liekas tintes
uzkrasanos printeri. Noteikti atlasiet pareizo papira izméra iestatijumu.

(A lespiedveidlapas papiram nav pieejama divpuséja drukasana. Ari drukas atrums, iespéjams, biis mazaks.
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Printera sagatavosana

(J Aploksnes

[ Perforéts papirs

oooooooor®

I

000000000000
000000000000

¥ A 4

000000000000

Piezime:
([ Ievietojiet vienu papira loksni bez iesieSanas caurumiem augsa un apaksa.

[ Pielagojiet faila drukas poziciju, lai netiktu drukats pari caurumiem.

3. DPiebidiet malu vadotnes pie papira malam.

I “le)E}
TR

4. levietojot biezu papiru vai vizitkartes izméra papiru, nolaidiet izvades slédza sviru, lai izvaditu papiru printera
priekspuse.

58









Lietotaja rokasgramata

Printera sagatavosana

[ Ievietojot biezu papiru vai vizitkartes izmeéra papiru, nolaidiet izvades sléedza sviru, lai izvaditu papiru printera
priekspuse. Ari aploksnes ieteicams izvadit printera priekspuse.

Originalu novietosana

Novietojiet originalus uz skenera stikls vai ievietojiet tos ADP iericé.

Izmantojot ADEF, var vienlaikus skenét vairakus originalus.

ADP lietojamie originali

Pieejamie papira izméri

A4, Letter, 8,5x13 collas, Legal

Papira veids

Parasts papirs

Papira biezums (papira svars)

64-95 g/m*

levietosanas daudzums

A4, Letter: 35 papira loksnes vai 3.85 mm

8,5%13 collas, Legal: 10 papira loksnes

Pat ja originals atbilst ADP ievietojama materiala aprakstam, tas var netikt izvadits no ADP vai ari var
pasliktinaties skenés$anas kvalitate atkariba no papira parametriem vai kvalitates.

n Svariga informacija:

Neievietojiet ADP fotoattélus vai vertigus originalus makslas darbus. Nepareiza ievietoSana var saburzit vai sabojat
originalu. Ta vieta skenéjiet Sos dokumentus uz skenera stikls.

Lai novérstu papira iespraisanu, izvairieties no talak noradito originalu novieto$anas ADP. Siem veidiem lietojiet

skenera stikls.

[ Originali, kas ir saplésti, salociti, sakrokoti, bojati vai sarulléjusies

[ Originali ar caurumiem ievieto$anai registra mapés

[ Originali, kas sastiprinati ar limlenti, skavam, saspraudém u.c.

(4 Originali ar uzlimém vai etiketém

[ Originali, kas nav apgriezti taisnos lenkos vai ir neregularas formas

(1 Originali, kas ir iesieti
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Printera sagatavosana

[ Originali epidiaskopam, termo kopé&jamais papirs vai parastais kopéjamais papirs

Originalu ievietosana ADP padevé

1. Izlidziniet originalu malas.

2. Atveriet ADP ievades paplati.

3. Saspiediet un izbidiet ADP malas vadotni.

4. Novietojiet originalus ADP ar skenéjamo pusi uz augsu un iso malu pa prieksu un piebidiet ADP malas
vadotni originalu malai.
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Printera sagatavosana

n Svariga informacija:
Ievietojot printeri lielizmeéra originalus, pieméram, gramatas, nodrosiniet, lai ara gaisma nespidetu tiesi uz skenera
stikls.

1. Atveriet dokumentu vaku.

2. Notiriet no skenera stikls virsmas puteklus un traipus, izmantojot mikstu, sausu un tiru dranu.

Piezime:
Ja uz skenera stikls ir kadi netirumi, skenésanas diapazons var paplasindties, lai tos ietvertu, tapéc origindla attéls var
tikt parvietots vai samazints.

i

3. Novietojiet originalu ar nepiecie$amo pusi uz leju un virziet to stiira atzimes virziena.

N o >

AN
\L” ~

\2

Piezime:
[d Skenéjot netiek aptverts 1,5 mm plats apgabals no skenera stikls stiira.

[ Ja originali ir ievietoti ADP padeve un uz skenera stikls, prioritate ir ADP padeve ievietotajiem dokumentiem.
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Printera sagatavosana

4. Uzmanigi aizveriet vaku.

g Svariga informadcija:

Nepiemerojiet skenera stikls un dokumentu vakam parmerigu speku. Citadi $is dalas var tikt bojatas.

5. Péc skenésanas iznemiet originalus.

Piezime:
Ja originali ilgstosi tiek atstati uz skenera stikls, tie var pielipt pie stikla virsmas.

ID kartes novietosana kopésanai

Novietojiet ID karti 5 mm attaluma no skenera stikls stira atzimes.

W W
|| = v

- \ -

7

Kontaktu parvaldiba

Ja registrésiet kontaktpersonu sarakstu, varésiet érti ievadit mérkus.Varat registrét lidz 100 ierakstiem un varat
izmantot kontaktu sarakstu, ievadot faksa numuru.

-V

Kontaktpersonu registréSana un to datu redigésana
1. Sakuma ekrana atlasiet Fakss.
2. Atlasiet Kontakti.

3. Veiciet kadu no talak noraditajam darbibam.
[ Lai registrétu jaunu kontaktpersonu, atlasiet Piev. ievadi un péc tam atlasiet Pievienot kontaktpersonu.
O Lai redigetu kontaktpersonas datus, mérka kontaktpersonai atlasiet > un péc tam atlasiet Redigét.

O Lai dzéstu kontaktpersonu, mérka kontaktpersonai atlasiet > , atlasiet Dzést un péc tam atlasiet Ja. Jums
nav javeic talak noraditas darbibas.
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Pazinojums par kladu:
Atlasiet Iesl, lai raditu kladas zinojumu, ja atlasitais papira formats vai veids neatbilst
ievietotajam papiram.
Pap. iest. aut. attél.:
Atlasiet Iesl, lai raditu ekranu Papira iestatijums, kad papira kaseté tiek ievietots papirs. Ja $o
funkciju atspéjo, nav iespéjams drukat no iPhone vai iPad ierices, izmantojot AirPrint.
Universalie drukas iestatijumi:
Sie drukas iestatijumi tiek lietoti, ja drukajat, izmantojot aréju ierici un neizmantojot printera
draiveri.
Augsas nobide:

Pielago lapas augséjo apmali.

Kreisa nobide:

Pielago lapas kreisas puses apmali.

Augsas nobide aizmuguré:

Pielago lapas aizmugures aug$éjo apmali, veicot abpuséjo drukasanu.

Kreisa nobide aizmugure:

Pielago lapas aizmugures kreisas puses apmali, veicot abpuséjo drukasanu.

Parbaudiet papira platumu:

atlasiet Iesl, lai pirms drukasanas parbauditu papira platumu. Sadi tiek novérsta drukasana
arpus papira malam, ja papira izméra iestatijums nav pareizs, tacu tas var samazinat drukas
atrums.

Izlaist tukSu lappusi:

Automatiski tiek izlaistas tuksas lapas drukas datos.

Automatiskais kladu ignorétajs:
Atlasiet veicamo darbibu, ja rodas divpuséjas drukas kluda vai pilnas atminas klada.
1 Tesl

Parada bridinajumu un druka vienpuséjas drukas rezima, kad rodas divpuséjas drukas kluda, vai
druka tikai to, ko printerim ir izdevies apstradat, ja radusies kluda saistiba ar vietas trakumu
atmina.

3 TIzsl

Paradas kladas zinojums, un drukasana tiek atcelta.

Klusais rezims:

Atlasiet Iesl, lai drukasanas laika mazinatu troksni; nemiet véra, ka $is iestatijums var samazinat
drukas atrumu. Atkariba no papira veida un atlasitajiem drukas kvalitates iestatijumiem printera
radita trok$na limenis var nemainities.
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[ Skenét uz makoni

[ Fakss

Izvélnu iespéjas Atjaunot nokluséjuma iestatijumus

Atlasiet izvélnes vadibas paneli, ka aprakstits talak.

lestatijumi > Atjaunot nokluséjuma iestatijumus

Atiestata talak noradito izvélnu nokluséjuma iestatijumus.
(1 Tikla iestatijumi

[ Kopijas iestatijumi

[d Skenésanas iestat.

[J Faksa iestatfjumi

[d Notirit visus datus un iestatijjumus

Izvélnu iespéjas Aparatprogramaturas atjauninajums
Atlasiet izvélnes vadibas paneli, ka aprakstits turpmak.

lestatijumi > Aparatprogramaturas atjauninajums

Atjauninat:
Parbauda, vai tikla serveri ir augsupieladéta jaunaka aparatprogrammatdras versija. Ja ir pieejams
atjauninajums, varat izvéléties — sakt vai nesakt atjauninasanu.

Pazino3ana:

Atlasiet Iesl, lai sanemtu pazinojumu, kad pieejams aparatprogrammatiras atjauninajums.

Elektroenergijas taupisana

Ja iestatitaja laika perioda netiek veikta neviena darbiba, printeris automatiski parslédzas miega rezima vai
izslédzas. Laika periodu var pielagot, pirms tiek piemérota baro$anas parvaldiba. Jebkads laika palielinajums
ietekmeés izstradajuma energoefektivitati. Ladzu, izvértéjiet uz apkartéjo vidi radito ietekmi, pirms veicat jebkadas
izmainas.

Atkariba no iegades vietas, printerim var but funkcija, kas to automatiski izslédz, ja tas 30 minites nav izveidojis
tikla savienojumu.

Energijas taupisana — vadibas panelis

1. Sakuma ekrana izvélieties Iestatijumi.

2. Atlasiet Visparigie iestatijumi > Pamatiestatijumi.
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3. Veiciet kadu no talak noraditajam darbibam.
Piezime:
Jisu iericei atkariba no iegades vietas var bit funkcija Izslégsanas iest. vai IzslégSanas taimeris.
[ Atlasiet Iemidzinasanas taimeris vai Izslég$anas iest. > Izslégt, ja nelieto vai Izslégt, ja atvienots un péc
tam veiciet iestatijumus.

(1 Atlasiet Iemidzinasanas taimeris vai Izsleg$anas taimeris un péc tam veiciet iestatiSanu.

76






Lietotaja rokasgramata
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Printera savienosana ar talruna liniju

Pievienojiet printeri pie talruna sienas ligzdas, izmantojot talruna kabeli RJ-11 (6P2C). Kad printerim pievienojat
talruni, izmantojiet otru talruna kabeli RJ-11 (6P2C).

Atkariba no apgabala talruna kabelis var bat ietverts printera komplektacija. Ja tas ir ietverts, izmantojiet attiecigo
kabeli.

Iespéjams, talruna kabelis biis jasavieno ar adapteri, kas ir paredzéts jisu valstij vai regionam.

Piezime:
Nonemiet vacinu no printera porta EXT. tikai tad, ja savienojat talruni ar printeri. Nenonemiet vacinu, ja nepievienojat
talruni.

Apgabalos, kuros biezi vérojami zibens spérieni, ieteicams izmantot parsprieguma aizsargu.

Savienojuma izveide ar standarta talruna liniju (PSTN) vai PBX

Savienojiet talruna kabeli no talruna sienas pieslégvietas vai PBX porta ar portu LINE printera aizmugureé.

&

Savienojuma izveide ar DSL vai ISDN

Savienojiet talruna kabeli no DSL modema vai ISDN terminala adaptera ar portu LINE printera aizmugure.
Papildinformaciju skatiet modema vai adaptera komplekta ieklautaja dokumentacija.
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Piezime:
Ja DSL modems ir aprikots ar iebuivetu DSL filtru, savienojiet atsevisku DSL filtru.

4 '
f| ExT
-~ :
[\]
[\]
2 LINE
J

Talruna ierices savienosana ar printeri

Ja printeri un talruni izmantojat viena talruna linija, savienojiet talruni ar printeri.
Piezime:

1 Ja talruna iericei ir faksa funkcija, pirms savienoSanas atspéjojiet faksa funkciju. Detalizétu informdciju skatiet
rokasgramatas, kas bija ietvertas talruna ierices komplektacija.

(A Ja pievienojat automatisko atbildétaju, parliecinieties, ka printera Zvanu skaits lidz atbildei iestatijums ir lielaks neka
zvanu skaits, kas iestatits automatiskaja atbildetaja atbildei uz zvanu.

1. Nonemiet vacinu no porta EXT. printera aizmugure.

-
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Lietotaja rokasgramata

Faksa iestatijumi

Printera sagatavosana faksu sutiSanai un sanemsanai
(izmantojot Faksa iestatiSanas vednis)

Faksa iestatiSanas vednis konfiguré faksa pamatfunkcijas, lai printeris bttu gatavs sttit un sanemt faksus.

Vednis tiek automatiski paradits, pirmo reizi ieslédzot printeri. Vedni var paradit ari manuali, izmantojot printera
vadibas paneli. Vednis ir japalaiz vélreiz, ja tas tika izlaists, vispirms ieslédzot printeri vai izmainot savienojuma
vidi.

(d Izmantojot vedni, var iestatit talak noraditos vienumus.

[d Galvene (Jusu talruna numurs un Faksa galvene)

[d Sapemsanas rezims (Auto vai Manuali)

(1 Talak noraditie vienumi tiek automatiski iestatiti atbilstosi savienojuma videi.

[ Iezvanrezims (pieméram, Tonis vai Impulss)

(d Linijas veids (PSTN vai PBX)
[d Centrales sign. noteiks.

J Distinctive Ring Detection (DRD) iestatijums
(1 Citi Pamatiestatijumi vienumi paliek tadi, kadi tie ir.
Startéjiet Faksa iestatiSanas vednis, lai veiktu Pamatiestatijumi, izpildot ekrana redzamos noradijumus.

1. Parliecinieties, vai printeris ir savienots ar talruna liniju.

Piezime:
Vedna lietosanas beigas tiek veikta automatiska faksa savienojuma parbaude, tapéc printerim ir jabit savienotam ar
talruna liniju, un tikai péc tam startéjiet vedni.

2. Printera vadibas panela sakuma ekrana atlasiet Iestatijumi.
3. Atlasiet Visparigie iestatijumi > Faksa iestatijumi > Faksa iestatiSanas vednis.

4. Parbaudiet ekrana attéloto zinojumu un péc tam atlasiet Turpinat.
Tiek startéts vednis.
5. Faksa galvenes ievades ekrana ievadiet satitaja vardu, pieméram, jisu uznémuma nosaukumu, un péc tam
atlasiet Labi.
Piezime:
Jusu siititaja vards un faksa numurs ir noraditi ka galvene izejosajiem faksiem.

6. Talruna numura ievades ekrana ievadiet faksa numuru un péc tam atlasiet Labi.

7. Ekrana Distinctive Ring Detection (DRD) iestatijums veiciet talak minétos iestatijumus.

[d Ja no sava talruna sakaru operatora abonéjat atskirigas zvanisanas pakalpojumu: Atlasiet Iestatijumi un péc
tam atlasiet ienakosajiem faksiem lietojamo zvana veidu.

- Ja atlasijat Visi, turpiniet ar 8. darbibu.

- Ja atlasijat citu jestatijumu, iespéja Sanems$anas rezims tiek automatiski iestatita rezZima Auto. Parejiet uz
10. darbibu.

[d Ja nav nepiecieSams iestatit So opciju: Atlasiet Izlaist un parejiet uz 10. darbibu.
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Lietotaja rokasgramata

Faksa iestatijumi

Vienums

Apraksts

Automatiska rotacija

Pagriez A5 formata ainavas orientacija sanemtus faksus, lai tie tiktu izdrukati A5 papira formata.
Sis iestatijums tiek lietots, ja A5 formats ir iestatits sadala lestatijumi > Visparigie iestatijumi >
Printera iestatijumi > Papira avota iestatijumi > Papira iestatijums > Papira izmérs.

Atlasot Izsl, A5 formata ainavas orientacija sanemti faksi, kuru platums ir tads pats ka A4 formata
dokumentiem portreta orientacija, tiek uztverti un drukati ka A4 formata faksi.

Pievienot sanems.

Druka sanemsanas informaciju sanemtaja faksa pat tad, ja satitajs nav iestatijis galvenes

informaciju informaciju. Sanemsanas informacija ietver sanemsanas datumu un laiku, satitaja ID un
lappuses numuru (pieméram, ,P1”). Kad ir iespé&jota funkcija Dalitu lapu iestatijumi, tiek
ietverts ari sadalito lapu skaits.

Abpuséja Druka vairakas sanemto faksu lapas uz abam papira loksnes pusém.

Izdrukas saksanas laiks

Atlasiet turpmak sanemto faksu drukasanas saksanas opcijas.

[ Visas lapas sanemtas: Drukasana sakas péc visu lapu sanemsanas. Drukasanas saksana ar
pirmo lapu vai pédéjo lapu ir atkariga no Komplektésanas steks funkcijas iestatijuma.
Skatiet skaidrojumu par Komplektésanas steks.

d Pirma lapa sanemta: Drukasana tiek sakta, kad ir sanemta pirma lapa; péc tam lapas tiek
drukatas secigi, sanemot tas. Ja printeris nevar sakt drukasanu, pieméram, ja tas apstrada
citus drukas uzdevumus, sanemtas lapas tiek izdrukatas ka komplekts, tiklidz tas klast
pieejamas.

Komplektésanas steks

Ta ka pirma lapa tiek drukata ka pédéja (izvadita virspusé), drukatie dokumenti ir sakartoti
pareiza lapu seciba. Ja printeri ir atlicis maz brivas atminas, iesp&jams, 31 funkcija nebus
pieejama.

Izdrukas aiztures laiks

[ lzdrukas aiztures laiks: Noraditaja laika perioda no Laiks lidz apturésanai lidz Laiks lidz
parstartésanai printeris saglaba sanemtos dokumentus printera atmina, tos neizdrukajot.
So funkciju var izmantot, lai novérstu trok$nus nakts laika vai novérstu piek|uvi
konfidencialiem dokumentiem, kamér esat prom. Pirms 3is funkcijas izmanto$anas
parliecinieties, vai pietiek brivas atminas. lestatot Izsl, varat izdrukat sanemtos dokumentus
pat pirms restartésanas laika.

(d Laiks lidz apturéSanai: Aptur dokumentu drukasanu.

[ Laiks lidz parstartésanai: Automatiski restarté dokumentu drukasanu.

Klusais rezims

Samazina printera radito troksni faksu sanemsanas laika, tacu var mazinaties drukasanas atrums.

Izvelne Atskaites iestatijumi

Izvélni varat atrast printera vadibas paneli, sekojot $adam noradém:

Iestatijumi > Visparigie iestatijumi > Faksa iestatijumi > Atskaites iestatijumi

Vienums

Apraksts

Faksa zurnala autom.
izdrukasana

Automatiski druka faksu Zurnalu. Atlasiet leslégts (katrs 30.), lai drukatu zurnalu ik péc 30
pabeigtiem faksa darbiem. Atlasiet leslégts (laiks), lai drukatu zurnalu noraditaja laika. Tomér, ja
faksa darbu skaits parsniedz 30, Zurnals tiek drukats atrak par noradito laiku.

Pievienot zinojumam
attélu

Druka NosutiSanas atskaite ar nosGtita dokumenta pirmas lappuses attélu. Atlasiet leslégts
(liels attéls), lai drukatu lappuses augsdalu, nesamazinot to. Atlasiet leslégts (mazs attéls), lai
drukatu visu lappusi, samazinot to, lai ta ietilptu atskaité.

Zinojuma formats

Atlasa faksa atskaisu formatu sadala Fakss > cilné Vairak > Faksa zinojums, kas nav Protokola
izsekosana. Atlasiet opciju Detalizéti, lai drukatu ar kladu kodiem.
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Faksa iestatijumi

Izvélne Pamatiestatijumi

Izveélni varat atrast printera vadibas paneli, sekojot $adam noradém:

Iestatijumi > Visparigie iestatijumi > Faksa iestatijumi > Pamatiestatijumi

Vienums

Apraksts

Faksa atrums

Atlasiet faksa parraides atrumu. leteicams atlasit opciju Léns (9600 b/s), ja bieZi rodas sakaru
klada, satot/sanemot faksu uz/no arvalstim vai izmantojot IP (VolIP) talruna pakalpojumu.

ECM

Automatiski izlabo kltdas faksa parraidé (kladu labo3anas rezims), ko visbiezak izraisa talruna
linijas troksnis. Ja $i funkcija ir atspéjota, nevar satit krasainus dokumentus.

Centrales sign. noteiks.

Nosaka numura sastadisanas toni pirms numura sastadisanas uzsaksanas. Ja printeris ir
savienots ar PBX (privata atzara centrale) vai digitalo talruna liniju, iespé&jams, printeris nevarés
uzsakt numura sastadisanu. 5ada gadijuma mainiet vienuma Linijas veids iestatijumu uz PBX.
Ja probléma netiek atrisinata, atspéjojiet so funkciju. Tomér, atspéjojot so funkciju, iespéjams,
netiks ievadits faksa numura pirmais cipars, un fakss tiks nosatits uz nepareizu numuru.

lezvanrezims

Atlasiet tas talruna sistémas veidu, ar kuru ir savienots printeris. Ja vienums ir iestatits uz
Impulss, varat islaicigi parslégt numura sastadisanas rezZimu no impulsa uz toni, nospiezot uz ¥
(,T" irievadits), kad ievadat numurus faksa aug$éja ekrana. Sis iestatijums var nebit pieejams
atkariba no regiona vai valsts.

Linijas veids

Atlasiet tas linijas veidu, ar kuru ir savienots printeris.

Kad izmantojat printeri vidé, kas lieto paplasinajumus un kurai nepiecieSsams aréjs piek|uves
kods, pieméram, 0 un 9, lai izveidotu savienojumu ar aréju liniju, atlasiet PBX un registréjiet
piekluves kodu. Tiklidz piek|uves kods ir registréts, kad sutat faksu uz aréju faksa numuru,
ievadiet # (numurzime), nevis piekluves kodu. Vidé, kas izmanto DSL modemu vai terminala
adapteri, ieteicams ari iestatit PBX.

Nav iesp&jams satit faksus tiem sadala Kontakti registrétajiem adresatiem, kam ir iestatits aréjas
piekluves kods, pieméram, 0 vai 9. Ja esat pievienojusi adresatus sadala Kontakti, izmantojot
aréjas piekluves kodu, pieméram, 0 vai 9, iestatiet Piekluves kods reZima Neliet.. Pretéja
gadijuma sadala Kontakti kods jaaizstaj ar #.

Galvene

levadiet savu satitaja vardu un faksa numuru. Sinformacija ir noradita ka galvene uz izejosajiem
faksiem.

d Jasu talruna numurs: JUs varat ievadit maks. 20 rakstzimes, lietojot 0-9, + vai atstarpi.

d Faksa galvene: Varat registrét [idz pat 21 satitaja vardam, ja nepiecieSams. Katram sutitaja
vardam var ievadit 40 rakstzimém.

Sanems3anas rezims

Atlasiet sanemsanas rezimu. Uzziniet vairak talak noraditaja saistitaja informacija.

DRD

Ja abonéjat atskirigu zvanu pakalpojumu no sava talruna sakaru operatora, atlasiet
ienakosajiem faksiem lietojamo zvana veidu. Atskirigs zvanu pakalpojums, ko piedava daudzi
talruna sakaru operatori (pakalpojuma nosaukums atskiras atkariba no uznémuma), lauj jums
izmantot vairakus talruna numurus viena talruna linija. Katram numuram tiek pieskirts cits zvana
veids. Vienu numuru varat lietot balss zvaniem, savukart otru — faksa zvaniem. Atkariba no
regiona sis iestatijums var bat lesl vai lzsl.

Zvanu skaits lidz atbildei

Atlasiet zvanu skaitu, kam janotiek, pirms printeris automatiski sanem faksu.

Attal. sanemsana

[ Attal. sanemsana: Atbildot uz ienakosa faksa zvanu pa talruni, kas savienots ar printeri, varat
sakt faksa sanemsanu, ar talruni ievadot kodu.

[J Starta kods: lestatiet Attal. sanemsana sakuma kodu. levadiet divas rakstzimes, lietojot 0-9,
* #.
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Lietotaja rokasgramata

Drukasana

Drukasana

Drukasana no printera draivera, izmantojot Windows

Piekluve printera draiverim

Pieklastot printera draiverim no datora vadibas panela, iestatljumi tiek izmantoti visas lietojumprogrammas.

Piekluve printera draiverim no vadibas panela
(d Windows 10/Windows Server 2016

Noklikskiniet uz pogas Sakt un sadala Aparatiira un skana atlasiet Operetajsistétma Windows > Vadibas
panelis > Skatit ierices un printerus. Ar peles labo pogu uzklikskiniet uz printera vai nospiediet uz tas un
turiet to nospiestu, péc tam izvélieties Drukasanas preferences.

[ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Izvélieties Darbvirsma > Iestatijumi > Vadibas panelis > Skatit ierices un printerus sadala Aparatira un
skana. Ar peles labo pogu uzklikskiniet uz printera vai nospiediet uz tas un turiet to nospiestu, péc tam
izvélieties Drukasanas preferences.

[ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Noklikskiniet uz pogas Sakt un sadala Aparatiira un skana atlasiet Vadibas panelis > Skatit ierices un
printerus. Ar peles labo pogu uzklikskiniet uz printera un izvélieties Drukasanas preferences.

[ Windows Vista/Windows Server 2008

Noklikskiniet uz pogas Start un sadala Aparatiira un skana atlasiet Vadibas panelis > Printeri. Ar peles labo
pogu uzklikskiniet uz printera un izvélieties Drukasanas preferences.

[ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Uzklikskiniet uz pogas Sakt, izvélieties Vadibas panelis > Printeri un cita aparatira > Printeri un faksi. Ar
peles labo pogu uzklikskiniet uz printera un izvélieties Drukasanas preferences.

Piekluve printera draiverim no printera ikonas uzdevumjosla
Printera ikona darbvirsmas uzdevumjosla ir isinajumikona, kas lauj atri pieklat printera draiverim.

Ja uzklikskiniet uz printera ikonas un izvélieties Printera iestatijumi, var pieklat tadam pasam printera
iestatijumu logam, kads ir paradits vadibas paneli. Ja divreiz uzklikskiniet uz $is ikonas, var parbaudit printera
statusu.

Piezime:
Ja printera ikona neparadas uzdevumjosla, atveriet printera draivera logu, uzklikskiniet uz Parraudzibas preferences
Apkope cilné un tad izvelieties Registréjiet saisnes ikonu uzdevumjosla.

Pamatinformacija par drukasanu

Piezime:
Darbibas var atskirties atkariba no programmas. Lai iegiitu detalizétu informaciju, skatiet attiecigas lietojumprogrammas
palidzibu.
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Lietotaja rokasgramata

Drukasana

Faktiski norades tiek izdrukatas melnbaltas, tacu $aja skaidrojuma tas ir paraditas ka zilas un sarkanas linijas.

sheet1I <:> Isheet2

@
—>

sheet 3 sheet 4

1. Sagatavojiet Sheet 1 un Sheet 2. Nogrieziet Sheet 1 malas, nemot véra vertikalo zilo liniju, kas virzas caur
aug$éja un apakséja krustina atzimju centram.
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Lietotaja rokasgramata

Drukasana

2. Novietojiet Sheet 1 malu uz Sheet 2 un nolidziniet krustina atzimes, péc tam islaicigi abas papira loksnes no
aizmugures saliméjiet kopa.

4 )
\_ J
] ﬁ/m
¥ sheet1 sheet2 K
N
. o )

3. Sagrieziet salimétas papira loksnes divas dalas, nemot véra vertikalo sarkano liniju, kas virzas caur lidzinasanas
markieriem (Saja gadijuma ta ir linija pa kreisi no krustina atzimém).
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Lietotaja rokasgramata

Drukasana

4. Salimégjiet papira loksnes kopa no aizmugures.

= [ =
¥ sheet1 sheet2 K

= ® 034

5. Atkartoti veiciet 1.-4. darbibu, lai salimétu kopa Sheet 3 un Sheet 4.

6. Nogrieziet Sheet 1 un Sheet 2 malas, nemot véra horizontalo zilo liniju kreisas un labas puses krustina atzimju
centra.
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[>:] [ [

¥ sheet1 sheet2 H
4
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Lietotaja rokasgramata

7. Novietojiet Sheet 1 un Sheet 2 malu uz Sheet 3 un Sheet 4 un nolidziniet krustina atzimes, péc tam islaicigi no
aizmugures saliméjiet tas kopa.

(

\

Drukasana

¥ sheet1 sheet2 K
R G S | > gl
sheet 3 sheet 4
El:x ENJE
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Drukasana

8. Sagrieziet salimétas loksnes divas dalas, nemot véra horizontalo sarkano liniju, kas virzas caur lidzinasanas
markieriem ($aja gadijuma ta ir linija virs krustina atzimém).

( )

[>:] [ [>:]

A
= ¥ sheet1 sheet2 H

sheet2 K

8 sheet 3 b sheet 4 - g sheet3 sheet4 g
= R m

9. Saliméjiet papira loksnes kopa no aizmugures.
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5 sheet 3 i sheet 4 MJE
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Drukasana

10. Nogrieziet atlikusas malas, kas ir gar aréjo vadotni.
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Izdrukas ar galveni un kajeni

Varat galvené vai kajeneé izdrukat tadu informaciju ka lietotajvards un drukasanas datums.

(=

oooo oooo

Drukas iestatijumi

Printera draivera cilné Papildu opcijas noklikskiniet Udenszimes funkcijas un tad atlasiet Galvene/kajene.
Noklikskiniet Iestatijumi un tad atlasiet vienumus, kurus vélaties izdrukat.
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Drukasana

Printera draivera izvélnes opcijas

Atveriet drukas logu lietojumprogramma, atlasiet printeri un tad atveriet printera draivera logu.

Piezime:

Izvelnes atskiras atkariba no atlasitas opcijas.

Cilne Galvenie

Druk. iepriek$not.
vért.

Pievienot/nonemt Varat pievienot vai nonemt individualizétus priekSiestatijumus, lai varétu
iepriekSnoteiktas atri izvéléeties biezi izmantotus drukas iestatijumus. Saraksta atlasiet
vértibas priekSiestatijumu, kuru vélaties izmantot.

Radit iestatijumus

Parada paslaik cilnés Galvenie un Papildu opcijas iestatito vienumu sarakstu.

Atiestatit nokl.
vértibas

Atjaunot visiem iestatijumiem rdpnicas nokluséjuma vértibas. Nokluséjuma vértibas tiek atjaunotas
ari iestatijumiem cilné Papildu opcijas.

Tintes limeni

Parada aptuveno tintes limeni.

Papira avots

Atlasiet papira avotu, no kura tiks padots papirs. Atlasiet Automatiska atlase, lai padotu papiru no
aizmuguréja papira padeves slota, kad papirs ir ievietots aizmuguréja papira padeves slota un
papira kaseté.

Dokumenta izmérs

Atlasiet papira, uz kura vélaties drukat, izméru. Ja izvélaties Lietotaja definéts, ievadiet papira
platumu un augstumu.

Orientacija Atlasiet vélamo drukas orientaciju.
Papira veids Atlasiet apdrukajama papira veidu.
Kvalitate Atlasiet vélamo drukas kvalitati. Pieejamie iestatijumi ir atkarigi no atlasita papira veida.

2-puséja drukasana

Lauj veikt abpuséjo drukasanu.

lestatijumi Varat noteikt iesieSanas malu un iesiesanas piemalu izmérus. Drukajot
dokumentus ar vairakam lappusém, varat izvéléties sakt drukasanu no
dokumenta sakuma vai beigam.

Drukasanas blivums Atlasiet dokumenta veidu, lai pielagotu drukas blivumu. Izvéloties
atbilstosu drukas blivumu, varat izvairities no tintes izspieSanas cauri
papira loksnei. Atlasiet Lietotaja definéts, lai manuali pielagotu drukas
blivumu.

Vairakas lapas

Lauj izdrukat vairakas lappuses uz vienas papira loksnes vai drukat plakatus. Noklikskiniet Lapu
seciba, lai izvélétos drukajamo lappusu secibu.

Kopijas

Nosaka izdrukajamo eksemplaru skaitu.

Skirot Druka dokumentus ar vairakam lappusém, saliktus péc lappusém un
sakartotus komplektos.

Apgriezta kartiba Lauj drukat, sakot no pédéjas lappuses, lai péc izdrukasanas lappuses
bltu sakartotas pareiza seciba.

Klusais rezims

Samazina printera radito troksni. Tomér $is funkcijas iespéjosana samazina drukas atrumu.

Drukas
prieksskatijums

Pirms drukasanas parada dokumenta priek3skatijumu.
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Drukasana

Darbu kartotajs -
versija Lite

Atlasiet, lai drukatu, izmantojot funkciju Darbu kartotajs - versija Lite.

Cilne Papildu opcijas

Druk. iepriek$not.
vért.

Pievienot/nonemt
iepriekSnoteiktas
veértibas

Varat pievienot vai nonemt individualizétus priekSiestatijumus, lai varétu
atri izveléties biezi izmantotus drukas iestatijumus. Saraksta atlasiet
prieksiestatijumu, kuru vélaties izmantot.

Radit iestatijumus

Parada paslaik cilnés Galvenie un Papildu opcijas iestatito vienumu saakstu.

Atiestatit nokl.
vértibas

Atjaunot visiem iestatijumiem rupnicas nokluséjuma vértibas. Nokluséjuma vértibas tiek atjaunotas
ari iestatijumiem cilné Galvenie.

Dokumenta izmérs

Atlasiet dokumenta izméru.

Papira izvade

Atlasiet papira, uz kura vélaties drukat, izméru. Ja Papira izvade atskiras no Dokumenta izmérs,
automatiski tiek izvéléts Samazinat/palielinat dokumentu. Ja nesamazinat vai nepalielinat
drukajama dokumenta izméru, jums $i opcija nav jaatlasa.

Samazinat/palielinat

Lauj samazinat vai palielinat dokumentu.

dokumentu

Pielagot lapai Automatiski samazinat vai palielinat dokumentu, lai tas ietilptu uz
papira, kura izmérs izvéléts iestatijuma Papira izvade.

Tuvinat Druka, izmantojot noteiktu procentualo attiecibu.

Centra Druka attélus papira loksnes vida.

Tona korekcija

Automatiska

Automatiski pielago attélu toni.

Pielagotie

Lauj veikt manualu tona korekciju. Noklikskiniet uz Uzlabots, lai
pieklatu papildu iestatijumiem.

Attélu opcijas

lespéjo drukas kvalitates opcijas, pieméram, lzcelt tekstu. Planas linijas
var ari padarit biezakas, lai tas batu vieglak saskatamas izdrukas.

Udenszimes funkcijas

Lauj pielagot pretkopésanas raksta un Gdenszimju iestatijumus.

Papildiestatijumi

Pagriezt par 180° Pirms drukasanas pagriez lapas par 180 gradiem. 51 funkcija noder,
drukajot uz ipasu veidu papira, pieméram, aploksném, kas ievietotas
printeri noteikta virziena.

Liela atruma Nodrosina drukasanu, ja drukas galvina parvietojas abos virzienos.

Drukas atrums ir lielaks, tacu kvalitate var pasliktinaties.

Spogulattéls

Apgriez attélu ta, lai drukajot tas batu spogulattéla.

Cilne Apkope

Sprauslu parbaude

Izdruka sprauslu parbaudes paraugu, lai parbauditu, vai drukas galvinas sprauslas nav aizséréjusas.
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Drukasana

Galvinas tiridana

Tira drukas galvinas aizséréjusas sprauslas. Ta ka 31 funkcija izmanto nelielu daudzumu tintes, tiriet
drukasanas galvinu tikai tad, ja dazas sprauslas ir aizséréjusas, ka paradits sprauslu parbaudes raksta
attéla.

Visparéja tirisana

Veic visparéju tirisanu, lai iztiritu drukas galvinas aizséréjusas sprauslas. Ta ka 1 funkcija izmanto

vairak tintes neka galvinas tirisana, veiciet visparéju tirisanu tikai tad, ja vairums sprauslu ir
aizséréjusas, ka paradits sprauslu parbaudes raksta attéla.

Darbu kartotajs -
versija Lite

Atver logu Darbu kartotajs - versija Lite. Seit varat atvért un redigét agrak ievaditos datus.

EPSON Status
Monitor 3

Atver logu EPSON Status Monitor 3. Seit varat parbaudit printera un patéréjamo materialu statusu.

Parraudzibas

Lauj iestatit vienumus loga EPSON Status Monitor 3.

preferences
Paplasinati Lauj izvéléties dazadus iestatijumus. Noklikskiniet uz katra vienuma ar peles labo pogu, lai skatitu
iestatijumi plasaku informaciju sadala Palidziba.

Drukas rinda

Parada drukas uzdevumus, kas gaida izpildi. Drukas uzdevumus var skatit, pauzét vai atsakt.

Informacija par
Printeri un Opcijam

Parada printeri vai ADP padoto lappusu skaitu.

Valoda Maina printera draivera loga lietoto valodu. Lai lietotu iestatijumus, aizveriet printera draiveri un
péc tam to atkal atveriet.
Programmatdaras Atver riku EPSON Software Updater, ko izmanto, lai interneta parbauditu lietojumprogrammu

atjauninasana

jaunako versiju pieejamibu.

Tehniskais atbalsts

Lauj pieklat Epson tehniska atbalsta vietnei.
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Drukasana

Drukasanas atcelSsana

Varat atcelt drukas darbu datora. Tomér nav iespéjams atcelt drukas darbu datora bridi, kad tas jau ir pilniba
nosiitits uz printeri.Sada gadijuma atceliet drukas darbu, izmantojot printera vadibas paneli.

Atcelsana

Sadala Dokot noklikskiniet uz printera ikonas.Atlasiet darbu, kuru vélaties atcelt, un tad veiciet kadu no talak
noraditajam darbibam.

(4 OS X Mountain Lion vai jaunaka versija

Noklikskiniet uz , kas atrodas blakus norises raditajam.

d Mac OS X v10.6.8 — v10.7.x
Noklikskiniet uz Dzést.

Printera draivera izvélnes opcijas

Atveriet drukas logu lietojumprogramma, atlasiet printeri un tad atveriet printera draivera logu.

Piezime:
Izvélnes atskiras atkariba no atlasitas opcijas.

Izkartojuma izvelnes opcijas

Lappuses viena lapa Izvélieties viena lapa drukajamo lappusu skaitu.

Izkartojuma virziens lestatiet lappusu drukasanas secibu.

Apmale Izdruka lapas ar apmalém.

Apgriezta lappusu Pirms drukasanas pagriez lappuses par 180 gradiem.Atlasiet $o funkciju, ja drukajat uz papira, kas
orientacija printeri tiek ievietots konkréta virziena, pieméram, uz aploksném.

Apveérst horizontali Apgriez attélu ta, lai drukajot tas batu spogulattéla.

Krasu saskanosanas izvelnes opcijas

ColorSync Atlasiet krasu pielagosanas metodi.Sis opcijas pielago krasas starp printeri un datora displeju, lai
mazinatu krasu atskiribas.

EPSON Color Controls

Papira lietosanas izvélnes opcijas

Lapu sakoposana Druka vairaklapu dokumentus, kas secigi sakaroti un saskiroti komplektos.
Drukajamas lapas Atlasiet drukat tikai para vai nepara lappuses.
Lappusu seciba Atlasiet, lai drukatu, sakot ar pirmo vai pédéjo lappusi.
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Drukasana
Mainiet mérogu Druka atbilstosi ievietota papira izméram.
atbilstosi papira
izméram Mérka papira izmérs Atlasiet papira izméru drukasanai.
Tikai samazinat Atlasiet, ja vélaties samazinat dokumenta izméru.
meérogu
Titullapas izvelnes opcijas
Titullapas drukasana Atlasiet, vai vélaties drukat titullapu.Ja vélaties pievienot aizmuguréjo vaku, atlasiet Péc
dokumenta.
Titullapas veids Atlasiet titullapas saturu.

Izvelnu iespéjas Printera iestatijumi

Paper Source Atlasiet papira avotu, no kura tiks padots papits. Ja printerim ir tikai viens papira avots, Sis vienums
netiek paradits. Atlasot Automatiska atlase, printera papira iestatijumam atbilstosais papira avots
tiks atlasits automatiski.

Materialu veids Atlasiet apdrukajama papira veidu.
Drukas kvalitate Atlasiet vélamo drukas kvalitati. Pieejamas opcijas ir atkarigas no papira veida.
Papildiestatijumi Pielago attélu spilgtumu un kontrastu.

Izvelnu iespejas Two-sided Printing Settings

Two-sided Printing Druka papira abas pusés.

Mac OS printera draivera darbibas iestatijumu veiksana

Pieklasana Mac OS printera draivera darbibas iestatijumu logam

Atlasiet Sistemas preferences izvélné ‘ > Printeri un skeneri (vai Drukasana un skené$ana, Drukasana un
faksi) un péc tam atlasiet printeri.Noklikskiniet uz Opcijas un izejmateriali > Opcijas (vai Draiveris).

Printera draivera darbibas iestatijumi operétajsistema Mac OS

[ Izlaist tukso lapu: nedruka tuksas lapas.
(4 Klusais rezims: samazina printera radito troksni, ta¢u var samazinaties ari drukasanas atrums.

(d High Speed Printing: nodrosina drukasanu, ja drukas galvina parvietojas abos virzienos.Drukas atrums ir
lielaks, tacu kvalitate var pasliktinaties.

(d Warning Notifications: lauj printera draiveri radit bridinajuma pazinojumus.
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Drukasana

Talak noraditie ekrani var tikt mainiti bez iepriek$éja pazinojuma. Saturs var mainities atkariba no izstradajuma.

1 2] (5

seese 7 19:41 2% [ L L] & 19:41 2% -

Epson iPrint £ Home Photos '— e

35x5in/89x 127 mm

Shopping

Camera
Capture

Memory Card

Deselect Rotate E'- 9

(1) Sakuma ekrans, kas tiek paradits péc lietojumprogrammas palaisanas.

(2] Tiek paradita informacija par printera uzstadisanu un BUJ.

(3] Tiek paradits ekrans, kura var atlasit printeri un redigét printera iestatijumus. Kad printeris atlasits,
nakamreiz tas vairs nav jaatlasa.

(4] Atlasiet, ko vélaties drukat, pieméram, fotoattélus un dokumentus.

(5] Fotoattélu drukasanas ekrans, kas tiek paradits, atlasot fotoattélu izvélni.

(6] Parada ekranu, kura var mainit drukasanas iestatijumus, pieméram, papira izméru un papira veidu.

(7] Parada papira izméru. Kad tas tiek paradits ka poga, pieskarieties tai, lai paraditu papira iestatijumus, kas
Sobrid iestatiti printeri.

(8] Tiek paraditi atlasitie fotoattéli un dokumenti.

(o) Tiek sakta drukasana.

Piezime:

Lai drukatu no dokumenta izvélnes, izmantojot ierices iPhone, iPad un iPod touch ar operétajsistemu iOS, palaidiet Epson
iPrint péc tam, kad esat parsitijis drukajamo dokumentu failu uz iTunes, izmantojot failu koplietosanas funkciju.

Epson Print Enabler izmantosana

Varat drukat dokumentus, e-pasta zinojumus, fotoattélus un timekla lapas bezvadu rezima ties$i no Android
talruna vai plansetdatora (Android v4.4 vai jaunakas versijas). Vairakas reizes pieskaroties Android iericei, ta
sameklés Epson printeri, kas pievienots tam pasam bezvadu tiklam.

Piezime:
Darbibas var atskirties atkariba no ierices.
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Kopésana

Talummaina:

Konfiguré palielindgjuma vai samazinajuma palielinajuma koeficientu. Ja vélaties samazinat vai
palielinat originalu, noradot samazinajuma vai palielindjuma procentualo attiecibu, atlasiet vértibu un
tad ievadiet procentualo attiecibu diapazona no 25 lidz 400 %.

[J Realais izmérs

Kopé ar 100 % palielinajumu.
d A4>A5 un citi

Automatiski palielina vai samazina originalu, lai tas ietilptu uz noteikta izméra papira.
1 Aut. iet. lapa

Nosaka skenéjamo laukumu un automatiski palielina vai samazina originalu, lai tas atbilstu izvéléta
papira izméram. Ja ap originalu ir baltas apmales, tatad baltas apmales no skenera stikla sttra
atzimes tiek uztvertas ka skenéjamais laukums, bet apmales pretéja pusé var bit apgrieztas.

Dokumenta izmérs:
Atlasiet originala izméru. Kopéjot nestandarta izméru originalus, atlasiet izméru, kas ir vislidzigakais
originala izméram.
Vair. lap.:
(A Viena lp.
Kopé vienpuséju originalu uz vienas papira lapas.
[ 2 dalas viena

Kopé divus vienpuséjus originalus uz vienas papira loksnes divu lapu izkartojuma. Atlasiet originala
izkartojuma secibu un orientaciju.

Dokumenta veids:

Atlasiet originala veidu. Kopé ar optimalu kvalitati atbilstosi originala veidam.

Kartosana:

Atlasiet, ka jaizstumj papirs vairakam vairaku originalu kopijam.
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Kopésana

d Grupét lapas

Kopé originalus ka grupu pa lapai.

1 2 3
15 2 3
: QL/HJ?’UH

(1 Saliks. lapu kart.

Kopé originalus, saliktus péc lappusém un sakartotus komplektos.

2; 2 2
1 1 ‘ 1

Originala orientacija:

Atlasiet originala orientaciju.

Nonemt énu:

Nonem énas, kas redzamas ap kopijam, kopéjot biezu papiru, vai kas redzamas kopiju vidusdala,
kopéjot bukletu.

Nonemt caurumus:

Nonem ieséjuma caurumus kopéjot.

Notir. visus iest.:

Atiestata kopés$anas iestatijumu nokluséjuma veértibas.
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Skenésana
3. Noklikskiniet uz Make Job Settings.
2 Epson Event Manager ? X
Button Settings  Folder Settings
Scanner EPSOM W ~

Select the action to be launched when the button is pressed.

Save as JPEG % Save as JPEG - Letter/Color/300 dpi/JPEG/Save to "Pictures'/O]
Save as PDF (¥ Save as PDF - Letter/Color/300 dpi/PDF/Save to "Pictures"/Ope

Attach to Email ¥ Attach to Email - Letter/Color/150 dpi/JPEG/Save to "EpsonEve

Custom Action |‘ti’§ Custom Action - Letter/Color/300 dpi/JPEG/5ave to "Pictures”) ~

Make Job Settings Job Management

I IMEWYUILR OLdll SIS | Close
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Skenésana

4. Testatiet skenéSanas iestatljumus ekrana Job Settings.

2 Job Settinas 7 =
Edit Job Settings
Custom Action ~ —
......... pererern Duplicate
Rename
Delete
Sceff cewngs
Setting Custom e

Detailed Settings for Scanning

Input Source:Auto Detect
Size:Letfter
Image Type:Color

Save Seftings

Target Folder |Fictures w
Filename (Prefix + Start Number) | jmg ”Dm =
File Format | JPEG ~ Save Seftings

JPEG Quality:75

Launch Action
Open Folder v Startup Settings

Test Seftings Cancel

[d Edit Job Settings: atlasiet Custom Action.

[ Setting: skenégjiet, izmantojot labakos atlasita originala veida iestatljumus. Noklikskiniet uz Detailed
Settings for Scanning, lai iestatitu vienumus, pieméram, izskirtspéju vai krasu skenéta attéla saglabasanai.

[J Target Folder: atlasiet noskenéta attéla saglabasanas mapi.

(d Filename (Prefix + Start Number): mainiet saglabajama faila nosaukuma iestatijumus.
(d File Format: atlasiet saglabasanas formatu.

(4 Launch Action: atlasiet darbibu, kas javeic skengjot.

[ Test Settings: sak parbaudes skenésanu, izmantojot pasreizéjos iestatijumus.

5. Noklikskiniet uz OK, lai atgrieztos galvenaja ekrana.
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Skenésana

[ Originala orientacija:

Atlasiet originala orientaciju.

Notir. visus iest.

Atiestata skené$anas iestatijumu nokluséjuma vértibas.

Skenesana, lietojot WSD

Piezime:
Q Si funkcija ir pieejama tikai datoros, kuros darbojas opereétajsistéma Windows 10/ Windows 8.1/Windows 8/ Windows 7/
Windows Vista.

(A Ja lietojat operétajsistemu Windows 7/Windows Vista, dators ir jaiestata ieprieks, izmantojot So funkciju.
1. Novietojiet originalus.

2. Sakuma ekrana izvélieties Skenet.

3. Atlasiet WSD.

4. Atlasiet datoru.

5. Pieskarieties <.

6. Datora izpildiet ekrana sniegtos noradijumus.

WSD porta iestatisana

Saja sadala ir paskaidrots, ka iestatit WSD portu operétajsistémas Windows 7/Windows Vista.

Piezime:
Operetajsistema Windows 10/Windows 8.1/Windows 8 WSD porta iestatisana ir automatiska.

Lai iestatitu WSD portu, janodrosina atbilstiba turpmak minétajiem nosacijumiem.
[ Printeris un dators ir savienoti ar tiklu.

[d Datora ir instaléts printera draiveris.
1. Ieslédziet printeri.
2. Noklikskiniet uz Sakt un péc tam datora noklikskiniet uz Tikls.

3. Ar peles labo pogu noklikskiniet uz printera, péc tam noklikskiniet uz Instalét.

Noklikskiniet uz Turpinat, kad paradas ekrans Lietotaja konta kontrole.
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Noklikskiniet uz Atinstalét un saciet vélreiz, ja paradas ekrans Atinstalét.

T[* » Network » - |6,] [ Search Network : |

Organize = Install  Search Active Directory Network and Sharing Center  Add a printer > - 0 @

= IVIUTOTUNC OO e VICC S (L

=

4 Other Devices (1)

& Libraries # P Rl My

I Favorites
B Desktop
8 Downloads
2l Recent Places

| ¥ Documents
@ Music 4 Printers (5)
I Pictures
. Videos g " e
= Computer J —
-
&, Local Disk (C) d _—
a Local Disk (D:)
‘ : E' w
€ Network
T‘ o VICW OCVILE WEopagc
oy
L e o ‘ﬂ" EPSt Create shortcut E
4 EPSONM “4f e 4% Categories: Printers Properties
d Network location: agesssel
Piezime:

Tikla ekrana tiek paradits tikla iestatitais printera nosaukums un modela nosaukums (EPSON XXXXXX (XX-XXXX)).
Tikla iestatito printera nosaukumu var parbaudit, izmantojot printera vadibas paneli vai izdrukdjot tikla statusa lapu.

4. Noklikskiniet uz Ierice ir gatava izmantosanai.

I "ML Your device is ready to use % |

12:00 PM

5. Apskatiet zinojumu, péc tam noklikskiniet uz Aizvert.

Four device i5 ready o use

WED Scan Dwvica wf Rady b2 uin
WD Primk D wof Ready bz e
EPSO0 NE-ITK Series of ey tn e

6. Atveriet ekranu Ierices un printeri.
[ Windows 7

Noklikskiniet uz Sakt > Vadibas panelis > Aparatiira un skana (vai Aparatira) > Ierices un printeri.
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[ Windows Vista

Noklikskiniet uz Sakt > Vadibas panelis > Aparatira un skana > Printeri.

7. Parbaudiet, vai ir paradijusies ikona ar tikla iestatito printera nosaukumu.

Izmantojot WSD, izvélieties printera nosaukumu.

Skenésana no datora

Skenésana, izmantojot Epson Scan 2

Skenégjiet, izmantojot skenera draiveri ,,Epson Scan 2. Varat skenét originalus, izmantojot detalizétus iestatijumus,
kas ir atbilstosi teksta dokumentiem.

Skatiet Epson Scan 2 palidzibu, lai iegiitu skaidrojumu par katru iestatijumu vienumu.

1. Novietojiet originalu.

Piezime:
Ja vélaties skenét vairakus originalus, novietojiet tos uz ADF.

2. Palaidiet programmu Epson Scan 2.

3. Cilné Pamata iestatijumi veiciet talak minétos iestatijumus.

& Epson Scan2 — O *
Scanner : | EPSON XXXXX V]
Scan Settings | Mot Selected - |

Main Settings | Advanced Settings

Document Source : | Scanner Glass v|
Document Size : | A4 v|
Image Type : | Black & White v|

Resolution : dpi

rulale | U v

Correct Document Skew : | off ~

[ Add or edit pages after scanning

Image Format : | PDF - |
File Name : [ imgyYYYMMDD_HHMMSSSS.pdf |
Folder : | Documents V|

e o Preview Scan

[d Dokumenta avots: izvélieties avotu, kur ir novietots originals.
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(d Dokumenta lielums: izvélieties novietota originala izmérus.

(d Pogas &/ IE (originala orientacija): izvélieties novietota originala orientaciju. Atkariba no originala
izmeéra $o vienumu var iestatit automatiski, un to nevar mainit.

[ Attéla veids: izvélieties krasu ieskenéta attéla saglabasanai.

[ Tz8kirtspéja: izveélieties izskirtspéju.

4. Izvélieties citus skenéSanas iestatljumus, ja nepiecieSams.

[ Teskenéto attélu var prieksskatit, noklikskinot uz pogas Prieksskatit. Tiek atvérts prieksskatijuma logs, kura
redzams attéla prieksskatijums.

Kad prieksskatat, izmantojot ADF, originals tiek izstumts no ADF. Velreiz ievietojiet izvadito originalu.

[ Cilné Papildu iestatijumi var izvéléties turpmak noraditos detalizétos attéla iestatijumus, kas ir pieméroti
teksta dokumentiem.

(J Nonemt fonu: nonemiet fonu no originala.
[J Teksta uzlabosana: varat padarit izpladusus originala burtus skaidri salasamus un asus.

(Jd Automat. laukuma segmentacija: melnbaltaja rezima skenéjot dokumentu ar attéliem, burtus var padarit
skaidri salasamus un attélus — asakus.

(J Krasu uzlabo$ana: paspilgtiniet noradito krasu skenétaja attéla un saglabajiet attélu peléktonu skala vai
melnbaltaja skala.

(J Sakumpunkts: pielagojiet vienkrasas binaro (melnbalto) attélu robezveértibas.
[ Izpladuma maska: varat uzlabot attéla kontaras un padarit tas asakas.

[J Rastra nopems$ana: varat nonemt muaré rakstus (timeklim lidzigas énas), kas paradas, skenéjot iespiestus
materialus, pieméram, zurnalus.

(J Malu aizpildisana: nonemiet ap ieskenéto attélu izveidojusas énas.
J Divu attélu izvade (tikai Windows operétajsistéma): skenéjiet vienu reizi un saglabajiet divus attélus ar

ats$kirigiem izvades iestatijumiem vienlaicigi.

Piezime:
Sie vienumi var nebiit pieejami atkariba no citiem izvéletajiem iestatijumiem.
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Skenésana

Talak noraditie ekrani var tikt mainiti bez ieprieks$éja pazinojuma.

LTI = 19:41

Epson iPrint

Documet Cloud

o

Copy

g

More Apps

Creative Print

Camera
Capture

Memory Card

Place an image/documant, and then press the scan
button —

1]
© 00

(1) Sakuma ekrans, kas tiek paradits péc lietojumprogrammas palaisanas.

(2] Tiek paradita informacija par printera uzstadisanu un BUJ.

(3] Tiek paradits ekrans, kura var atlasit printeri un redigét printera iestatijumus. Kad printeris atlasits,
nakamreiz tas vairs nav jaatlasa.

(4] Tiek paradits skenésanas ekrans.

(5] Tiek paradits ekrans, kura var redigét skenésanas iestatijumus, pieméram, izskirtspéju.

(6) Tiek paraditi skenétie attéli.

(7) Tiek sakta skenésana.

(3] Tiek paradits ekrans, kura var saglabat skenétos datus viediericé vai makonpakalpojumos.

(9] Tiek paradits ekrans, kura var nosutit skenétos datus, izmantojot e-pastu.

(10) Tiek paradits ekrans, kura var nosatit skenétos datus.
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Faksa lietosana

6. Ievadiet adresatu un noklikskiniet Talak.

(1 Adresata (varda, faksa numura utt.) izvéle sadala PC-FAX Phone Book:
Ja adresats ir saglabats talrunu kataloga, rikojieties, ka noradits talak.
@ Noklikskiniet uz cilnes PC-FAX Phone Book.
© Saraksta atlasiet adresatu un noklikskiniet uz Add.
(4 Adresata (varda, faksa numura utt.) izvéle printera kontaktpersonu saraksta:
Ja adresata dati ir saglabati kontaktpersonu saraksta, rikojieties, ka noradits talak.
© Noklikskiniet uz cilnes Contacts on Printer.
© Saraksta atlasiet kontaktpersonas un noklikskiniet uz Add, lai atvértu logu Add to Recipient.
© Saraksta atlasiet paraditas kontaktpersonas un noklikskiniet uz Edit.

O Ja nepieciedams, pievienojiet datus, pieméram, Company/Corp. un Title, un péc tam noklikskiniet uz
OK, lai atkal atvértu logu Add to Recipient.

© Ja nepieciesams, atziméjiet izvéles ratinu Register in the PC-FAX Phone Book, lai saglabatu
kontaktpersonu datus sadala PC-FAX Phone Book.

O Noklikskiniet uz OK.
[ Adresata (varda, faksa numura utt.) ievadi$ana tie$a veida:
Rikojieties, ka noradits talak.
© Noklikskiniet uz cilnes Manual Dial.
@ Ievadiet nepieciesamo informaciju.
© Noklikskiniet uz Add.

Turklat, noklikskinot uz Save to Phone Book, varat saglabat adresata datus saraksta, cilné PC-FAX Phone
Book.

Piezime:

(A Ja jusu printera Linijas veids iestatijums ir PBX un piekJuves kodam preciza prefiksa koda izmantosanas vietd ir
paredzeéts izmantot # (numurzime), ievadiet # (numurzime). Papildinformaciju skatiet pie Linijas veids sadald
Pamatiestatijumi talak noraditaja saistitas informdcijas saite.

[ Ja esat atlasijis opciju Enter fax number twice sadala Optional Settings programmas FAX Utility galvenaja ekrand,
noklikskinot uz Add vai Talak, faksa numurs ir jaievada atkartoti.

Adresats ir pievienots loga augséja dala redzamajam sarakstam Recipient List.

7. Nosakiet titullapa noradamo informaciju.

@ Lai pievienotu titullapu, atlasiet kadu no sadala Cover Sheet piedavatajiem paraugiem. levadiet Subject un
Message. Nemiet véra, ka nav iespé&jams izveidot originalu titullapu vai pievienot originalu titullapu
sarakstam.

Ja nevélaties pievienot titullapu, sadala Cover Sheet atlasiet iestatijumu No cover sheet.

© Ja vélaties mainit vienumu izkarto$anas secibu titullapa, noklikskiniet Cover Sheet Formatting. Titullapas
izmeéru ir iespéjams atlasit sadala Paper Size. Titullapai varat atlasit izméru, kas at$kiras no parsatama
dokumenta izméra.

© Noklikskiniet Font, ja vélaties mainit titullapa izmantoto fontu vai fonta izméru.
O Noklikskiniet Sender Settings, ja vélaties mainit sititaja informaciju.

© Noklikskiniet Detailed Preview, ja vélaties parbaudit titullapas izskatu ar ievadito nosaukumu un
zinojumu.

0 Noklikskiniet uz Talak.
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Faksa lietosana

Jaunu faksa sutijumu parbaude (Windows)

Testatot datora iespéju sanemt faksa sutijumus, kas sanemti printeri, varat skatit sanemto faksa sttijumu apstrades
statusu un informaciju par to, vai ir sanemti jauni faksa satijumi. To iespéjams izdarit, izmantojot faksa ikonu
Windows uzdevumjosla.lestatot datora iespéju paradit pazinojumu ikreiz, kad tiek sanemts jauns faksa satijums,
lidzas Windows sistémas ikonjoslai paradas uznirsto$ais pazinojumu ekrans un jums ir iespéja skatit jaunos faksa
sutjjumus.

Piezime:
[ Sanemto faksa sutijumu dati, kas saglabati datora, tiek dzesti no printera atminas.

[ Lai skatitu sanemtos faksa sitijumus, ir nepiecieSama lietojumprogramma Adobe Reader, jo sttijumi tiek saglabati PDF
formata.

Faksa ikonas izmantosana uzdevumjosla (Windows)

Varat parbaudit, vai ir sanemti jauni faksa satijumi, un to, kads ir ierices darbibas statuss, izmantojot faksa ikonu,
kas ir redzama Windows uzdevumjosla.

1. Apskatiet ikonu.
o ®

~: gaidstaves reZima.

a % : parbauda, vai ir sanemti jauni faksa satjjumi.
I

a : jauno faksa sttijumu importé$ana pabeigta.

2. Ar peles labo taustinu noklikskiniet uz ikonas un tad noklikskiniet uz Open the received fax folder.

Tiek paradita sanemto faksa satijumu mape. Parbaudiet datumu un sititaju faila nosaukuma un tad atveriet
PDF failu.

Kameér faksa ikona liecina, ka ierice darbojas gaidstaves rezima, varat nekavéjoties parbaudit jaunos faksa
sttljumus, atlasot Check new faxes now.

Piezime:
Sanemtie faksa siitijumi tiek automatiski parsaukti, izmantojot talak noradito nosaukuma veidosanas formatu.

GGGGMMDDSSMMSS_xxxxxxxxxx_nnnnn (gads/ménesis/diena/stundas/miniites/sekundes_sititaja numurs)

Pazinojumu loga izmantosana (Windows)

Ja iestatat pazinojumus par jauniem faksa sttijumiem, saistiba ar katru faksa satijumu lidzas uzdevumjoslai tiek
radits pazinojumu logs.
1. Skatiet pazinojumu ekranu, kas redzams jisu datora ekrana.

Piezime:
Pazinojumu ekrans pazid, ja noteikta laika ietvaros netiek veiktas nekadas darbibas. Varat mainit So pazinojumu
iestatijumus, pieméram, to radisanas ilgumu.

2. Noklikskiniet jebkura vieta pazinojumu ekrana, iznemot pogu D

Atveras mape, kuru iestatijat jaunu faksa sttijumu saglabasanai. Parbaudiet datumu un sutitaju faila
nosaukuma un tad atveriet PDF failu.
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Faksa lietosana

Piezime:
Sanemtie faksa sutijumi tiek automatiski parsaukti, izmantojot talak noradito nosaukuma veidosanas formatu.

GGGGMMDDSSMMSS_xxxxxxxxxx_nnnnn (gads/ménesis/diena/stundas/miniites/sekundes_sititaja numurs)

Jaunu faksa sutijumu parbaude (Mac OS)

Varat parbaudit, vai nav jaunu faksa saitijumu, izmantojot kadu no talik noraditajam metodém.Si funkcija ir
pieejama tikai datoros, kuros ir iestatijums "Save" (save faxes on this computer).

[d Atveriet sanemto faksa satijumu mapi (noradita iestatijumos Received Fax Output Settings.)

(1 Atveriet Fax Receive Monitor un noklikskiniet uz Check new faxes now.

[d Pazinojums par jaunu faksa sttijumu sanemsanu

Atlasiet Notify me of new faxes via a dock icon sadala Fax Receive Monitor > Preferences faksa
utilitprogramma; faksa satijumu sanems$anas parraudzibas rika ikona dokstacija ,,Dock” palecas, apliecinot, ka
ir sanemti jauni faksa satfjumi.

Sanemto faksu mapes atvérsana, izmantojot sanemto faksa sutijumu
parraudzibas riku (Mac OS)

Varat atvért saglabato mapi datora, kurs ir iestatits faksa satljumu sanemsanai, atlasot "Save" (save faxes on this
computer).

1. Noklikskiniet uz sanemto faksa satijumu parraudzibas rika ikonas, kas atrodas uz Dock, lai atvértu Fax
Receive Monitor.

2. Atlasiet printeri un noklikskiniet Open folder vai veiciet dubultklikski uz printera nosaukuma.

3. Parbaudiet datumu un satitaju faila nosaukuma un tad atveriet PDF failu.

Piezime:
Sanemtie faksa sttijumi tiek automatiski parsaukti, izmantojot talak noradito nosaukuma veidosanas formatu.

GGGGMMDDSSMMSS_xxxxxxxxxx_nnnnn (gads/menesis/diena/stundas/miniites/sekundes_sititaja numurs)

No siititaja sanemta informacija tiek radita ka satitaja numurs. Sis numurs, iespéjams, nebiis redzams, un tas ir
atkarigs no sititaja.
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Tintes uzpilde un apkopes kastu nomaina

Tintes tvertnes uzpilde

g Svariga informacija:

Uznémums Epson iesaka izmantot originalas Epson tintes tubinas.

1. Sakuma ekrana izvélieties Apkope.
2. Atlasiet Atiestatit tintes limeni.

3. Atveriet tintes tvertnu bloka vaku.

Printera vadibas paneli tiek paradits zinojums, kas aicina uzpildit tintes tvertni lidz augséjai linijai.

4. Atveriet tintes tvertnes vacinu.
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Tintes uzpilde un apkopes kastu nomaina

5. Turiet tintes tabinu vertikali un lénam atskravéjiet un nonemiet vacinu.

o

n Svariga informadcija:
[d Nepielaujiet tintes noplidi.

1 Peéc vacina nonemsanas nepieskarieties tintes titbinas galam, pretéja gadijuma varat notraipities ar tinti.

6. Salagojiet tibinas aug$dalu pie uzpildes atveres un lénam paceliet tiibinu, ievietojot to uzpildes atveré.

g Svariga informacija:
Péc tintes titbinas vacina nonemsanas nelaujiet tubinas galam saskarties ar jebkadiem priekSmetiem, pretéja
gadijuma pastav tintes izslakstisands risks.
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8.

Tintes uzpilde un apkopes kastu nomaina

Piezime:
Ja tinte nesak pliist tintes tvertne, nonemiet tintes tiubinu un meginiet to ievietot velreiz.

Kad tintes limenis sasniedz augséjo liniju, izvelciet tibinu.

Tinte ielis atveré pati, nesaspiezot tabinu. Kad tintes limenis sasniegs augséjo liniju, tintes plasma tiks
partraukta automatiski.

g Svariga informacija:

Neatstajiet tintes tubinu ievietotu; pretéja gadijuma tibina var tikt sabojata vai var rasties tintes nopliide.

Aizgrieziet tintes tibinas vacinu.

-

Piezime:
Ja tintes tibina vel ir atlikusi tinte, aizskriwvéjiet vacinu un glabajiet tubinu, novietotu stavus, vélakai lietoSanai.
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Printera apkope

Printera apkope

Drukas galvinas izzasanas novéersana

Printera ieslégsanai un izslég$anai vienmér izmantojiet stravas pogu.
Pirms baros$anas vada atvienosanas parliecinieties, vai baro$anas indikators ir izslégts.

Ja tinte nav parsegta ar vaku, ta var izzat. Ciesi parsedziet drukas galvinu ar vaku, lai tinte neizztatu — gluzi tapat
ka uzliekot vacinu tintes pildspalvai vai flomasteram, lai tie neizzutu.

Ja baro$anas vads ir izsprausts vai, printerim darbojoties, rodas elektroapgades traucéjums, drukas galvina var
nebut cie$i parsegta. Ja drukas galvinu atstaj cie$i neparsegtu, ta izzust, radot sprauslu (tintes izvadu) aizséréjumu.

Tada gadijuma péc iespéjas atrak izslédziet un atkal ieslédziet printeri, lai parsegtu drukas galvinu ar vaku.

Sprauslu aizsérejuma parbaude (sprauslu parbaude)

Ja sprauslas ir aizséréjusas, izdrukas klast blavas vai ir redzama liniju sapla$ana.

Ja drukas kvalitate ir pasliktinajusies, vispirms izmantojiet sprauslu parbaudes funkciju un parbaudiet, vai
sprauslas ir aizséréjusas.

Parbaudiet, vai sprauslas nav aizserejusas (sprauslu parbaude) —
vadibas panelis

1. Ievietojiet papira kaseté parasto A4 izméra papiru.
2. Sakuma ekrana izvélieties Apkope.
3. Atlasiet Drukas galv. spr. parb..

4. Izpildiet ekrana redzamos noradijumus, lai drukatu sprauslu parbaudes rakstu.

5. Apskatiet izdrukato rakstu un péc tam atkariba no izdrukas rezultatiem veiciet kadu no talak noraditajam
darbibam.

C)NG
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Printera apkope

3. Ciesi noslédziet tintes tvertnu bloka vaku.

/

n Svariga informacija:

Ja tintes tvertnes vacins nav ciesi noslegts, var rasties tintes nopliide.

4. Aizveriet dokumentu parsegu, ADP parsegu un printera vaku.

5. Izbidiet papira kasete un iznemiet papiru.

6. Novietojiet printeri uz sana ta, lai printera tintes tvertne atrastos apaksa.

T
Hiin%e

=y

A Bridinajums:

Novietojot printeri vertikali, uzmanieties, lai nesaspiestu roku vai pirkstus. Citadi varat giit traumas.
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Printera apkope

n Svariga informacija:

Ilgstosi neatstajiet printeri vertikala stavoklr.

7. Samitriniet iideni mikstu dranu, kartigi izgrieziet to un noslaukiet veltniti, to pagriezot.

8. Novietojiet printeri parastaja stavokli un ievietojiet papira kasete.

9. DPievienojiet barosanas vadu.

ADP tirisana

Ja kopéti vai skenéti attéli no ADP ir izsméréti vai originali netiek pareizi padoti ADP padeveé, tiriet ADP.

n Svariga informacija:

- -v

Printera tiriianai nekada gadijuma nelietojiet spirtu vai $kidinataju. Sis kimikalijas var radit printera bojajumus.

1. Atveriet ADP parsegu.
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Printera apkope

2. Izmantojiet mikstu, mitru dranu, lai notiritu veltniti un ADP iek$pusi.

n Svariga informacija:

Izmantojot sausu dranu, var sabojat veltnisa virsmu. Izmantojiet ADP, kad veltnitis ir noZuvis.

3. Aizveriet ADP parsegu un péc tam atveriet dokumentu parsegu.
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Printera apkope

4. Notlriet ilustracija attéloto detalu.

g Svariga informacija:
U Ja stikla virsma ir notraipita ar smervielu vai citu griiti nonemamu vielu, izmantojiet nelielu daudzumu
stikla mazgasanas lidzekla un mikstu dranu, lai to notiritu. Noslaukiet visu atlikuso Skidrumu.

[ Nespiediet uz stikla virsmas parak stipri.

[ Uzmanieties, lai nesaskrapétu vai nesabojatu stikla virsmu. Bojata stikla virsma var pasliktinat skenésanas
kvalitati.

5. Japroblému nevar novérst, izslédziet printeri, nospiezot pogu d), atveriet ADP parsegu un tad paceliet ADP
ievades paplati.
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Printera apkope

6. Notiriet ilustracija attéloto detalu.

Skenera stikls Tirisana

Ja uz kopijam vai skenétajiem attéliem ir traipi, notiriet skenera stikls.

A Bridindajums:

Atverot vai aizverot dokumentu vaku, uzmanieties, lai nesaspiestu roku vai pirkstus. Citadi varat giit traumas.

n Svariga informacija:

Printera tirisanai nekad nelietojiet spirtu vai skidinataju. Sis kimikalijas var radit printera bojajumu.

1. Atveriet dokumentu vaku.
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Printera apkope

2. Izmantojiet mikstu, sausu un tiru dranu, lai notiritu skenera stikls virsmu.

n Svariga informadcija:
U Ja stikla virsma ir notraipita ar smervielu vai citu gritti nonemamu vielu, izmantojiet nelielu daudzumu
stikla mazgasanas lidzekla un mikstu dranu, lai to notiritu. Noslaukiet visu atlikuso skidrumu.

1 Nespiediet uz stikla virsmas parak stipri.

1 Uzmanieties, lai nesaskrapeétu vai nesabojatu stikla virsmu. Bojata stikla virsma var pasliktinat skenésanas
kvalitati.

Caurspidigas pléves tiriSana

Ja péc drukas galvinas lidzinasanas vai papira padeves cela tiriSanas neizdodas uzlabot drukas kvalitati, iespéjams,
ir notraipita printeri eso$a caurspidiga pléve.

Nepieciesamie piederumi:
[ vairaki vates tamponi;

[J adens, kuram pievienoti paris pilieni mazgasanas lidzekla (2 vai 3 pilieni mazgasanas lidzekla uz 1/4 kruazi
krana udens);

[ kabatas lukturitis traipu parbaudisanai.

n Svariga informadcija:

Neizmantojiet citu tirisanas lidzekli, ka vien tideni, kuram pievienoti paris pilieni mazgasanas lidzekla.

1. Izsledziet printeri, nospiezot Q) pogu.

2. Atveriet printera vaku.
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Printera apkope

3. Parbaudiet, vai caurspidiga pléve ir notraipita. Traipus ir vieglak saskatit, izmantojot kabatas lukturiti.

Ja uz caurspidigas pléves (A) ir traipi (pieméram, pirkstu nospiedumi vai taukaini traipi), veiciet talak noradito
darbibu.

A: Caurspidiga pléve
B: Sliede

n Svariga informadcija:

Uzmanieties, lai nepieskartos sliedei (B). Pretéja gadijuma drukasana var nebiit iespéjama. Nenoslaukiet
smeérvielu no sliedes, jo ta ir nepiecieSama sliedes darbibas nodrosinasanai.

4. Samitriniet vates tamponu Gdeni, kuram pievienots neliels daudzums tiri$anas lidzekla (tik daudz, lai no ta
nepilétu tdens), un notiriet notraipito dalu.

g Svariga informacija:

Uzmanigi noslaukiet traipu. Ja vates tamponu plévei piespiedisiet parak spécigi, pastav risks nobidit plévi
saturo$as atsperes un neatgriezeniski sabojat printeri.
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Printera apkope

Kopéja caur printeri padoto lappusu skaita parbaude — Mac OS

1. Atlasiet Sistémas preferences izvélné i > Printeri un skeneri (vai Drukasana un skené$ana, Drukasana
un faksi) un péc tam atlasiet printeri.

2. Noklikskiniet Opcijas un izejmateriali > Utilita > Atvert printera utilitu.

3. Noklikskiniet Printer and Option Information.
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Tikla pakalpojumu un programmaturas informacija

Tikla pakalpojumu un programmaturas
informacija

Saja sadala ir informacija par jiisu printerim pieejamiem tikla pakalpojumiem un programmatiiras izstridajumiem
Epson timekla vietné vai komplekta ieklautaja programmatiras kompaktdiska.

Lietojumprogramma printera darbibu konfigurésanai
(Web Config)

Web Config ir programma, kas darbojas timekla parliika, pieméram, Internet Explorer un Safari, datora vai
viediericé. Var skatit printera statusu vai mainit tikla pakalpojuma un printera iestatijumus. Lai izmantotu
programmu Web Config, pievienojiet printeri un datoru vai ierici vienam tiklam.

Tiek atbalstitas Sadas parlakprogrammas.

Operétajsistéma Parlukprogramma
Windows XP SP3 vai jaunaka versija Microsoft Edge, Internet Explorer 8 vai jaunaka versija, Firefox”, Chrome”
Mac OS X v10.6.8 vai jaunaka versija Safari®, Firefox”, Chrome”
i0S” Safari”
Android 2.3 vai jaunaka versija Nokluséjuma parlikprogramma
Chrome 0S* Nokluséjuma parlikprogramma

* Lietojiet jaunako versiju.

Timekla konfiguracijas palaiSana timekla parluka

1. Parbaudiet printera IP adresi.

Printera sakuma ekrana atlasiet tikla ikonu un péc tam atlasiet aktiva savienojuma metodi, lai apstiprinatu
printera IP adresi.

Piezime:
IP adresi var parbaudit ari, izdrukajot tikla savienojuma parskatu.
2. Palaidiet timekla parlikprogrammu no datora vai viedierices un péc tam ievadiet printera IP adresi.
Formats:
IPv4: http://printera IP adrese/
IPv6: http://[printera IP adrese]/
Piemeri:
IPv4: http://192.168.100.201/
IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/
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Tikla pakalpojumu un programmaturas informacija

Lietojumprogramma vairaku iericu konfigurésanai
(EpsonNet Config)

EpsonNet Config ir lietojumprogramma, kas lauj iestatit tikla interfeisa adreses un protokolus.Papildinformaciju
skatiet EpsonNet Config lieto$anas rokasgramata vai lietojumprogrammas palidziba.

Saksana operétajsistema Windows
(1 Windows 10/Windows Server 2016
Noklikskiniet uz sakuma pogas un péc tam atlasiet EpsonNet > EpsonNet Config.
[ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Meklésanas viedpoga ievadiet lietojumprogrammas nosaukumu un péc tam izvélieties attéloto ikonu.

[ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003
R2/Windows Server 2003

Noklikskiniet uz pogas Sakt, atlasiet Visas programmas vai Programmas > EpsonNet > EpsonNet Config SE >
EpsonNet Config.

Saksana operétajsistema Mac OS

Aiziet! > Lietojumprogrammas > Epson Software > EpsonNet > EpsonNet Config SE > EpsonNet Config.

Jaunako lietojumprogrammu instalésana

Piezime:
Instaléjot lietojumprogrammu atkartoti, ta vispirms ir jaatinstale.

1. Parliecinieties, ka printeris un dators ir pieejami komunikacijai un printerim ir izveidots savienojums ar
internetu.
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Tikla pakalpojumu un programmaturas informacija

Printera aparatprogrammatiiras atjauninasana,
izmantojot vadibas paneli

Ja printeris ir savienots ar internetu, printera aparatprogrammatiiru var atjauninat, izmantojot vadibas paneli.
Printeri var iestatit, lai tas regulari parbauditu aparatprogrammatiiras atjauninajumu pieejamibu un zinotu jums,
ja tie ir pieejami.

1.

Sakuma ekrana atlasiet Iestatijumi.

Atlasiet Aparatprogramatiiras atjauninajums > Atjauninat.

Piezime:

Iespéjojiet Pazinosana, ja vélaties, lai printeris regulari parbauditu, vai nav pieejami aparatprogrammatiiras
atjaunindjumi.

Skatiet ekrana redzamo zinojumu un pieskarieties Sakt parbaudi, lai saktu pieejamo atjauninajumu
meklésanu.

Ja LCD ekrana paradas zinojums, informéjot jus, ka ir pieejams aparatprogrammatiras atjauninajums,
izpildiet ekrana sniegtas instrukcijas, lai saktu atjauninasanu.

g Svariga informacija:
[ Neizsledziet printeri un neatvienojiet to no stravas, kamer nav beigusies atjaunindsana, pretéja gadijuma
iespéjami printera darbibas traucéjumi.

1 Ja aparatprogrammatiiras atjaunindasana netiek pabeigta vai ta ir neveiksmiga, printeris nestartéjas, ka
paredzets, un nakamaja ta ieslegsanas reizé LCD ekrana redzams uzraksts ,,Recovery Mode”. Sada situacija
nepiecieSams aparatprogrammatiiru jaunindt velreiz, izmantojot datoru. Savienojiet printeri ar datoru,
izmantojot USB vadu. Ja printera displeja redzams uzraksts Recovery Mode, aparatprogrammatiiru nevar
atjauninat, izmantojot tikla savienojumu. Datora atveriet vietéjo Epson timekla vietni un lejupieladejiet
jaundko printera aparatprogrammatiiru. Lai uzzinatu, kadas ir turpmakas veicamas darbibas, skatiet
instrukcijas timekla vietne.

Lietojumprogrammu atinstalésana

Piesakieties datora ka administrators. Ievadiet administratora paroli, ja datora tiek paradita uzvedne.

Lietojumprogrammu atinstaleSsana — Windows

ci1s . . T |
Lai izslégtu printeri, nospiediet pogu O.
Aizveért visas darbojosas lietojumprogrammas.

Atveriet sadalu Vadibas panelis:

[ Windows 10/Windows Server 2016

Noklikskiniet uz pogas Sakt un péc tam atlasiet Operetajsistéma Windows > Vadibas panelis.

[ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Atlasiet Darbvirsma > Iestatijumi > Vadibas panelis.
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7.

Tikla pakalpojumu un programmaturas informacija

[ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server
2003 R2/Windows Server 2003

Noklikskiniet uz pogas Sakt un atlasiet Vadibas panelis.

Atveriet Atinstalét programmu (vai Pievienot vai nonemt programmas):

d Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server
2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Atlasiet Atinstalet programmu sadala Programmas.

[ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Noklikskiniet uz Pievienot un nonemt programmas.

Atlasiet atinstaléjamo lietojumprogrammu.

Ja ir aktivi drukas darbi, nav iespé&jams atinstalét printera draiveri. Pirms atinstalé$anas izdzésiet drukas
darbus vai nogaidiet, lidz tie tiek pabeigti.

Atinstaléjiet lietojumprogrammas:

d Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server
2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Noklikskiniet uz Atinstalét/mainit vai Atinstalét.

[ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Noklikskiniet uz Mainit/nonemt vai Nonemt.

Piezime:
Ja tiek paradits logs Lietotaja konta kontrole, noklikskiniet uz Turpinat.

Izpildiet ekrana redzamas instrukcijas.

Lietojumprogrammu atinstalésana — Mac OS

1.

Lejupieladéjiet Uninstaller, izmantojot EPSON Software Updater.

Kad programmatara Uninstaller ir lejupieladéta, nav nepiecie$ams to lejupieladét katru reizi, kad atinstaléjat
lietojumprogrammu.

Lai izslégtu printeri, nospiediet pogu O.

Lai atinstalétu printera draiveri vai PC-FAX draiveri, atlasiet Sistémas preferences izvélné ‘ > Printeri un
skeneri (vai Drukasana un skené$ana, Drukasana un faksi) un tad nonemiet printeri no iespéjoto printeru
saraksta.

Aizveriet visas darbojosas lietojumprogrammas.

Atlasiet Aiziet! > Lietojumprogrammas > Epson Software > Uninstaller.
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Problému novérsana

Problemu noversana

Printera statusa parbaude

Zinojumu skatisana LCD ekrana

Ja LCD ekrana tiek paradits klidas zinojums, izpildiet ekrana redzamos noradijumus vai rikojieties saskana ar
talak noraditajiem risindjumiem, lai atrisinatu problému.

Kladu zinojumi

Risinajumi

Printera klGda

leslédziet printeri vélreiz. Sikak skatiet
dokumentacija.

Iznemiet no printera papiru vai aizsargmaterialus. Ja klidas zinojums
joprojam tiek radits, sazinieties ar Epson klientu atbalsta dienestu.

XX beidzies papirs.

levietojiet papiru un péc tam lidz galam ievadiet papira kasete.

Pap. iest. aut. attél. ir iestatits uz Izslégts. Dazas
funkcijas var nebut pieejamas. Sikaku inform.
skatiet dokumentacija.

Jair atspéjots iestatijums Pap. iest. aut. attél., programmu AirPrint
nevar izmantot.

Nav zvana signala.

So problému var novérst, atlasot lestatijumi > Visparigie iestatijumi >
Faksa iestatijumi > Pamatiestatijumi > Linijas veids un péc tam
atlasot PBX. Ja talruna sistémai ir nepieciesams aréjs piekluves kods, lai
izveidotu savienojumu ar aréju liniju, atlasiet PBX un iestatiet piekluves
kodu. levadot aréju faksa numuru, izmantojiet # (numurzime), nevis
faktisko piekluves kodu. Sadi izveidotais savienojums ir dro3aks.

Ja kladas zinojums joprojam tiek radits, atspéjojiet Centrales sign.
noteiks. iestatijumus. Tomér, atspé&jojot So funkciju, iespéjams, netiks
ievadits faksa numura pirmais cipars, un fakss tiks nosutits uz nepareizu
numuru.

IP adreses un apakstikla maskas kombinacija nav
deriga. Sikak skatit dokumentacija.

levadiet pareizo IP adresi vai nokluséjuma varteju. Konsultéjieties ar
personu, kas veica tikla iestatisanu.

Atjauniniet saknes sertifikatu, lai izmantotu
makonpakalpojumus.

Palaidiet programmu Web Config un atjauniniet saknes sertifikatu.

Parbaudiet ar datoru, vai printera pieslégvietas
iestatljumi (pieméram, IP adrese) vai printera
draiveris ir pareizs.

Parbaudiet ar datoru, vai pieslégvietas
iestatijumi vai printera draiveris ir pareizs. Stkak
skatiet dokumentacija.

Parliecinieties, vai sadala Rekviziti > Ports izvélné Printeris ir pareizi
izvéléts printera ports, ka noradits talak.

Atlasiet ,USBXXX" USB savienojuma gadijuma vai ,EpsonNet Print
Port” — tikla savienojuma gadijuma.

Recovery Mode

Printeris tiek startéts atkop3anas reZima, jo aparatprogrammataras
atjauninasana neizdevas. Izpildiet talak minétas darbibas, lai méginatu
vélreiz atjauninat aparatprogrammataru.

1. Savienojiet datoru un printeri ar USB vadu. (Atkopsanas rezima laika
aparatprogrammatiru nevar atjauninat, izmantojot tikla savienojumu.)

2. Lai iegltu sikakus noradijumus, apmekléjiet viet&jo Epson vietni.

193







Lietotaja rokasgramata

Problému novérsana

lestrégusa papira iznemsana

Parbaudiet kladu, kas tiek paradita kontroles paneli, un izpildiet noradijumus, lai iznemtu iestrégusu un saplésto
papiru.Péc tam dzésiet kladu.

g Svariga informacija:
[ Rupigi iznemiet iestréguso papiru.Papira iznemsana ar speku var radit printera bojajumu.

[ Iznemot iestrégusu papiru, nesagaziet printeri, nenovietojiet to vertikali un neapgrieziet ar augspusi uz leju;
preteja gadijuma var izplist tinte.

lestregusa papira iznemsana no priekséja vaka

A Bridindajums:
Nepieskarieties vadibas panela pogam, kamér roka atrodas printeri. Ja printeris sak darboties, tas var radit traumu.
Uzmanieties un nepieskarieties izvirzitajam detalam, lai izvairitos no traumas.

1. Atveriet priekséjo vaku.

2.
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Problému novérsana

3. Iznpemiet iestréguSo papiru.

n Svariga informadcija:

Neaiztieciet dalas printera iek$puse. Tas var izraisit darbibas traucejumus.

4. Paceliet izvades slédza sviru.

5. Aizveriet priekséjo vaku.

lestrégusa papira iznemsana no Aizmug.pap. pad. atvere

Iznemiet iestrégudo papiru.

I 1 | )

lestrégusa papira iznemsana no printera

A Bridindajums:

Nepieskarieties vadibas panela pogam, kamér roka atrodas printeri. Ja printeris sak darboties, tas var radit traumu.
Uzmanieties un nepieskarieties izvirzitajam detalam, lai izvairitos no traumas.
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1. Atveriet printera vaku un izmantojiet pogu, lai piestiprinatu to augspusei.

2.

n Svariga informacija:
Nepieskarieties baltajam plakanajam kabelim, caurspidigajai plévei un tintes caurulem printera iekSpuse. Tas
var izraisit darbibas traucejumus. Ja pieskaraties caurspidigajai plévei, notiriet to.
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Problému novérsana

3. Aizveriet printera vaku, lidz izdzirdat klikski.

lestrégusa papira iznemsana no Aizmuguréjo parsegu

1. Nonpemiet aizmuguréjais parsegs.

2. Iznemiet iestréguso papiru.
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Problému novérsana

3. Iznpemiet iestréguSo papiru no aizmuguréjais parsegs

4. levietojiet aizmuguréjais parsegs printeri.

lestregusa papira iznemsana no ADF

1. Atveriet ADF vaku.

2. Izpemiet iestréguSo papiru.
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Problému novérsana

3. Paceliet ADF ievades paplati.

n Svariga informacija:
Atveriet ADF parsegu, pirms pacelat ADF ievades paplati. Pretéja gadijuma ADF var tikt sabojats.

4. Iznemiet iestréguSo papiru.
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Problému novérsana

5. Nolaidiet ADF ievades paplati.

Papirs netiek padots pareizi

Parbaudiet talak noraditas lietas, tad veicat nepiecieSamas darbibas traucéjuma novérs$anai.
[J Novietojiet printeri uz lidzenas virsmas un lietojiet to ieteicamas vides apstak]os.

[ Lietojiet papiru, ko pienem printeris.

[ Tevérojiet papira lieto$anas piesardzibas pasakumus.

[J Neievietojiet vairak par papiram noradito maksimalo loksnu skaitu.

[ Parliecinieties, ka papira izméra un papira veida iestatijumi atbilst realajam printeri ievietota papira izméram
un veidam.

(A Notiriet veltniti printera iek§pusé.
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Problému novérsana

Printera statusa parbaude, izmantojot datoru (Windows)

Noklikskiniet uz Drukas rinda printera draivera cilné Apkope un veiciet turpmak aprakstito parbaudi.

S ERSON MOOCODOOCC Printing Preferences x

Min  Mes Optins Msntenance

- &) smonsmsarecn

R s g ——

@ 3ob Arranger Lie %l Frinter and Opson Enformation

Langrusge Bust Select - W softare Lpdate

Wersion 330030t
Techrical Suppert

ok Conael ¢ Hep

[d Parbaudiet, vai ir pauzéti drukas darbi.

Ja ir palikusi nevajadzigi dati, izvélné Printeris atlasiet Atcelt visus dokumentus.

[ Parliecinieties, ka printeris nav bezsaisté vai gaidiS$anas rezima.

Ja printeris ir bezsaisté vai gaidiSanas reZima, notiriet bezsaistes vai gaidiSanas iestatijumu izvélné Printeris.

EPSON JOOGOU000( Series
Pricker Document View
Bastus Cwrr Pages  Sise Submitzed

& Set s Defaut Printer

Printing Preferences..

Pase Priseng
Caneel Al Decurments

Lise Printer Offfane: ' »
Preperties

[ Parliecinieties, ka printeris ir izvéléts ka nokluséjuma printeris izvélné Printeris (uz izvélnes vienuma jabut
redzamai parbaudes atzimei).

Ja printeris nav izvéléts ka nokluséjuma printeris, iestatiet to ka nokluséjuma printeri. Ja sadala Vadibas panelis
> Skatit ierices un printerus (Printeri, Printeri un faksi) ir vairakas ikonas, tad, lai atlasitu ikonu, skatiet talak

noradito informaciju.
Piemeérs)
USB savienojums: EPSON XXXX sérija
Tikla savienojums: EPSON XXXX sérija (tikls)
Ja printeris tiek instaléts vairakas reizes, var tikt izveidotas vairakas printera draivera kopijas. Ja ir izveidotas
tadas kopijas ka ,,EPSON XXXX sérija (kopija 1)”, noklikskiniet draivera ikonu ar labo peles taustinu un
izveélieties Nonemt ierici.

(4 Parliecinieties, lai sadala Rekviziti > Ports izvélné Printeris buitu pareizi izvéléts printera ports, ka noradits
turpmak.
Atlasiet ,,USBXXX” USB savienojuma gadijuma vai ,EpsonNet Print Port” — tikla savienojuma gadijuma.

Printera stavokla parbaude, izmantojot datoru (Mac OS)

Parliecinieties, ka printera statuss nav Pause.
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[ Pastav iespéja, ka nevarés izveidot savienojumu ar bezvadu marsrutétaju, ja tam ir vairaki SSID un ierices ir
savienotas ar vajrakiem SSID taja pasa bezvadu marsrutétaja. Savienojiet datoru vai viedierici ar to pasu SSID,
ar kuru ir savienots printeris.

N

SSIDT:XXXXX-G1 _\-\\ SSIDT:XXXXX-G1
= SSID2:XXXXX-G2 SSID2:XXXXX-G2

)

ﬁ
A
v

)))

® EPSON

SSIDT:XXXXX-G1 SSID2:XXXXX-G2 SSID2:XXXXX-G2

[J Bezvadu mar$rutétajam, kurs$ ir saderigs gan ar IEEE 802.11a, gan IEEE 802.11g, ir SSID 2,4 GHz un 5 GHz
frekvence. Ja savieno datoru vai viedierici ar SSID 5 GHz frekvencé, nav iespéjams izveidot savienojumu ar
printeri, jo tas atbalsta sakarus vienigi 2,4 GHz frekvencé. Savienojiet datoru vai viedierici ar to pasu SSID, ar
kuru ir savienots printeris.

N
N

-
N 5GHz  SSID:XXXXX_A N
— 2.4GHz SSID:XXXXX_G - 2.4GHz SSID:XXXXX_G

0
b
A
\
!
0

= ~ rff
® EPSON e EPSON
—
SSID:XXXXX_A SSID:XXXXX_G SSID:XXXXX_G

[ Lielakai dalai bezvadu marsrutétaju ir privatuma atdalitajs, kas bloké sazinu starp pievienotam iericém. Ja
sazina starp printeri un datoru vai viedierici neizdodas pat tad, ja tie ir savienoti viena un taja pasa tikla,
bezvadu marsrutétaja atspéjojiet privatuma atdalitaju. Papildinformaciju skatiet bezvadu mar$rutétaja
rokasgramata.

7 (/)ON(\) /h@
N B e
=N ==
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Mac OS

Noklikskiniet uz Wi-Fi ikonas datora ekrana augspusé. Tiek paradits SSID saraksts, kura pievienotas ierices SSID ir
atziméts ar kontrolzimi.

D Kl 54% 42

Turn Wi-Fi Off
W

Ethernet savienojums klust nestabils

Ja printera savienojums ar Ethernet tiek izveidots, lietojot ierices, kas atbalsta IEEE 802.3az (energoefektivs
Ethernet), var rasties sekojosas problémas, atkariba no izmantota centrmezgla vai marsrutétaja.

[d Savienojums klaist nestabils, printera savienojums tiek atkartoti izveidots un partraukts.
[d Nevar izveidot savienojumu ar printeri.

(d Sakaru atrums klast léns.

Sekojiet talak noraditajiem soliem, lai printerim atspéjotu IEEE 802.3az un péc tam izveidotu savienojumu.
1. Atvienojiet Ethervet kabeli, kas ir savienots ar datoru un printeri.

2. Jadatoram ir iespéjots IEEE 802.3az, atspéjojiet to.

Detalizétu informaciju skatiet datoram pievienotaja dokumentacija.
3. Izveidojiet tieSu savienojumu starp datoru un printeri ar Ethernet kabeli.
4.  Ar printeri izdrukajiet tikla savienojuma parskatu.
5. Izdrukataja tikla savienojuma parskata parbaudiet printera IP adresi.

6. Datora pieklastiet Web Config.

Palaidiet timekla parlakprogrammu un péc tam ievadiet printera IP adresi.
7. Saraksta loga augséja labaja pusé atlasiet Advanced Settings.
8. Atlasiet Network Settings > Wired LAN.
9. Iestatijiumam OFF atlasiet IEEE 802.3az.

10. Noklikskiniet uz Next.
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Problému novérsana

O Atspéjojiet kluso rezimu. Si funkcija samazina drukasanas atrumu.
J Vadibas panelis

g
Sakuma ekrana atlasiet [J un péc tam atspéjojiet Klusais rezims.
[ Windows
Atlasiet opciju Izslégts ka vienuma Klusais reZims iestatijumu printera draivera cilné Galvenie.

(d Mac OS

Atlasiet Sistemas preferences izvélné " > Printeri un skeneri (vai Drukasana un skenésana, Drukasana
un faksi) un péc tam atlasiet printeri. Noklikskiniet uz Opcijas un izejmateriali > Opcijas (vai Draiveris).
Izvélieties opciju Off ka vienuma Klusais rezims iestatijumu.

Nepartrauktas darbibas laika drukasanas vai kopésanas atrums
ievérojami samazinas
Drukasanas vai kopé$anas atrums samazinas, lai nepielautu printera mehanisma parkarsanu un bojajumus. Tomér

printeri var turpinat lietot. Lai atgrieztos parasta drukasanas atruma rezima, atstajiet printeri dikstavé vismaz 30
minites. Atrums neatgrieZas parastaja rezima, ja ir izslégta barosana.

Nevar atcelt drukasanu no datora ar operétajsistemu Mac OS X
v10.6.8

Ja vélaties apturét drukasanu, izmantojot datoru, veiciet turpmak noraditos iestatijumus.

Palaidiet Web Config un péc tam atlasiet Port9100 ka jestatijuma Protokols ar augstako prioritati vértibu sadala

AirPrint iestatijumi. Atlasiet Sistémas preferences izvélné " > Printeri un skeneri (vai Drukasana un
skenésana, Drukasana un faksi), nonemiet printeri un péc tam atkal pievienojiet printeri.

Nevar sakt skenesanu

[ Ja skenéjat ar ADF, parbaudiet, vai ir aizvérts dokumentu vaks un ADF vaks.

[d Drosa veida pievienojiet USB kabeli printerim un datoram. Ja izmantojat USB centrmezglu, méginiet savienot
printeri tiesi ar datoru.

[ Ja skenéjat augsta izskirtspéja, izmantojot tiklu, var rasties sazinas klada. Samaziniet izskirtspéju.

[J Programma Epson Scan 2 jabit atlasitam pareizajam printerim (skenerim).

Izmantojot Windows, parbaudiet, vai printeris tiek atpazits

Lietojot operétajsisttmu Windows, parliecinieties, ka printeris (skeneris) ir redzams sadala Skeneris un kamera.
Printeris (skeneris) tiks paradits ka «<EPSON XXXXX (printera nosaukums)». Ja printeris (skeneris) netiek
paradits, atinstaléjiet Epson Scan 2 un péc tam vélreiz to instaléjiet. Skatiet talak minéto, lai pieklatu sadalai
Skeneris un kamera.

J Windows 10

Noklikskiniet uz pogas Sakt un atlasiet Windows sistéma > Vadibas panelis, meklésanas viedpoga ievadiet
«Skeneris un kamera», noklikskiniet uz Skatit skenerus un kameras un péc tam parbaudiet, vai printeris ir
redzams.
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Pielikums
Pielikums
° - ° - o0

Tehniskas specifikacijas
Printera specifikacija

Drukas galvinas sprauslu novietojums Melnas tintes sprauslas: 400x2 rindas

Papira svars" Parasts papirs 64 Iidz 90 g/m? (17 lidz 24 marcinas)

Aploksnes Aploksne #10, DL, C6: 75 lidz 90 g/m? (20 lidz 24 marcinas)

* Pat ja papira biezums atbilst $im diapazonam, papirs var netikt ievadits printeri vai ari var pasliktinaties drukas kvalitate
atkariba no papira parametriem vai kvalitates.

Drukajamais apgabals

Atsevisku loksnu drukajamais apgabals

Drukas kvalitate var pasliktinaties énotajos apgabalos atkariba no printera mehanisma.

AR 77 :IC A 3.0 mm (0.12 collas)
B 3.0 mm (0.12 collas)
C 46.0 mm (1.81 collas)
D 44,0 mm (1.73 collas)
N o
H H
B B

Aploksnu drukajamais apgabals

Drukas kvalitate var pasliktinaties énotajos apgabalos atkariba no printera mehanisma.

AH IC A 3.0 mm (0.12 collas)
\“\\ B 5.0 mm (0.20 collas)
//I C 24.0 mm (0.95 collas)
A"_; I_ID D 46.0 mm (1.81 collas)
B B
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