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AENO AP2S gaisa attiritajs ir paredzéts iekstelpu gaisa attirisanai no
alergéniem, ziedputeksniem, sénisu sporam, puteklu dalinam, damiem,
majdzivnieku spalvam un nepatikamiem aromatiem.

Tehniska specifikacija

leejas spriegums: 100-240 V (AC), 50/60 Hz. Jauda: 40 W. Produktivitate: 420
m?h. Pakalpojumu platiba: 50 m? lekstelpu gaisa attirisanas laiks: 05 h.
Troksna limenis: nakts rezima 25 dB (1 m attaluma). Izméri (L x W x H): 590 mm
x 100 mm x 395 mm. UV-gaismas diode korpusa ieksiené. Wi-Fi modulis.
Radiofrekvenc¢u talvadiba. Talvadibas pults darbibas diapazons: 10,5 m.
Starojuma jauda: +20 dBm/I00 mW.

Piegades komplekts

AENO AP2S Gaisa attiritajs, HEPA filtrs H13, talvadibas pults, montazas skrave
(3 gab.), stravas vads, stativs, stiprinajumi, kontaktdaksas (2 gab.), plastmasas
ieliktni (4 gab.), padvitngriezes skraves (4 gab.), isa rokasgramata, garantijas
karte.

lerobeZojumi un bridinajumi

Uzmanibu! lerices iekSpusé ir UV gaismas diode. lerici nav atlauts izjaukt un
ieslégt izjauktu, tas ir loti bistami jasu redzei.

Pirms priekééja panela nonemsanas parliecinieties, ka gaisa attiritajs ir
atvienots no kontaktligzdas. Neiegremdéjiet gaisa attiritaju Gdeni vai cita
skidruma. Gaisa attiritaja kopsanai neizmantojiet agresivus un uzliesmojosus
lidzeklus, kas satur hloru vai spirtu. Nelaujiet Gdenim iek|Gt HEPAfiltra. Lietojiet
ierici tikai ta, ka aprakstits atras lietoSanas rokasgramata un pilnaja lietotaja
rokasgramata. Noradijumu neievérosana var izraisit ugunsgréku un citus
apdraudéjumus, ka ari traumas. Neizmantojiet ierici, ja ta ir bojata vai
saplaisajusi. Neuzstadiet ierici arpus telpam vai Udens avotu, tostarp
mitrinataju, tuvuma. Nepaklaujiet ierici tieSu saules staru, mitruma vai
vibracijas ietekmei. Nenometiet, nemetiet, nedemontéjiet un neméginiet
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salabot ierici pasi. Nenovietojiet kabeli radiatoru, kradnu vai silditaju tuvuma.
lerices tirisanai neizmantojiet tirisanas lidzeklus vai mazgasanas lidzeklus.
Neizmetiet ierici kopa ar neskirotiem sadzives atkritumiem, jo tas varétu kaitét
videi. Sazinieties ar vietéjo atkritumu savaksanas un apglabasanas organizaciju,
lai iegltu vairak informacijas par pareizu apglabasanu. Nelaujiet bérniem
rotalaties ar ierici. Pastav nopietnu traumu un elektriskas stravas trieciena risks.
Siierice ir paredzéta tikai pieauguso lietosanai.

Saja dokumenta ietvertie bridinajumi, piesardzibas pasakumi un noradijumi
nevar aptvert visus iespéjamos apdraudéjumus. Lietojot ierici, jarikojas ar
veselo sapratu.

Gaisa attiritaja ierice (skat. a attélu)

(1) — gaisa ieplides atvere, (2) - nonemams priek3&jais panelis, (3) - HEPA filtrs,
(4) - plastmasas aizbazni, (5) - attirita gaisa izplGdes atvere, (6) - korpuss, (7) -
uzstadisanas skraves, (8) — stativs, (9) - sienas stiprinajuma kronsteins.

lerices sagatavosana darbam (skat. a attélu)

Pirms lietosanas nonemiet no HEPA filtra iepakojumu. Saja noluka vispirms
parliecinieties, ka gaisa attiritajs ir atvienots no tikla. Péc tam uzmanigi
nonemiet priekdgjo paneli (2), satveriet auduma enges un izvelciet HEPA filtru
(3) uz aru. Nonemiet plévi no filtra. Péc tam atkartoti ievietojiet HEPA filtru (3)
un aizveriet prieksgjo paneli (2).

Gaisa attiritajam ir pieejamas divas uzstadisanas iespéjas:

uz stativa: levietojiet spraudnus (4) stativa atvértajos galos (8). Piestipriniet
stativu ar trim iestatamajam skrdvém (7) pie gaisa attiritaja korpusa (6).

pie sienas: piestipriniet stiprindjumu (9) izvélétaja vieta pie sienas (vismaz 170
cm no gridas). leskravéjiet tris iestatamas skrives (6) gaisa tiritaja korpusa
aizmuguréja paneli (7). levietojiet uzstadamo skravju galvinas (7) gaisa
attiritaja aizmuguré jau pie sienas piestiprinata stiprinajuma (9) rievas.
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Vadiba no vadibas panela (skat. b attélu)

BBE lek&telpu gaisa kvalitates indikators / taimera displejs norada iekstelpu

gaisa kvalitati vai gaisa attiritaja darbibas laiku pirms taimera izslégsanas. L
Indikators rada, ka notiek iekstelpu gaisa ultravioleta tirisana. Atruma poga@
lauj mainit gaisa attiritaja ventilatoru atrumu, ko ar katru nakamo nospiedumu
norada gaisa atruma indikators ! 1. “Sakums/Apstasanas” @ lauj ieslegt un
izslegt gaisa attiritaju. Hibernét poga ‘& parslédz gaisa attiritaju miega rezima
ar minimalu ventilatora jaudu, kad visi indikatori, iznemot miega pogu, ir
izslégti. Lai izietu no §i rezZima, vélreiz nospiediet pogu. Automatiska rezima
poga @ iedarbina vienu no trim piemérotajiem gaisa attiritdja darbibas
reZimiem, pamatojoties uz telpas gaisa kvalitates novertéjumu. Wi-Fi poga@
aktivizé gaisa attiritaja Wi-Fi ierici, lai to varétu attalinati vadit no viedtalruna.
Uzziniet vairak instrukcijas par gaisa attiritaja pieslégsanu lietotnei “AENQO”, kas
pieejamas vietné aeno.com/documents. Indikatorsqm maina krasu atkariba
no gaisa piesarnojuma ar organiskajiem savienojumiem (limes, krasas, lakas,
gkidinataji utt.). Taimera poga parslédz gaisa kvalitates indikatoru taimera
reZima. Turpmakajos nospiedumos iestatiet taimera darbibas laiku: no1lidz 24
stundam. Bérnu blokésanas poga tiek aktivizéts, kad tas tiek nospiests 3
sekundes. Visas pogas ir blokétas. Lai atgatu piekluvi tiem, Vélreiz nospiediet
un turiet aizsardzibas pogu 3 sekundes. Jonizatora poga@ ietver jonizatoru,
kas novers nepatikamas smakas. Filtra atiestatiSsanas poga ® norada, ka ir
pienacis laiks nomainit HEPA filtru. Nospiediet un turiet pogu 10 sekundes, lai
apturétu mirgosanu. Atskaite lidz gaisa attiritaja HEPA filtra darbibas beigam
saksies no nulles. Poga
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Gaisa attiritaja vadiba no talvadibas pults (skatit ¢ attélu)

Talvadibas pults ir pieejamas $adas pogas: ieslégt/izslégt 0 miega reiTms@,
taimeris@, automatiska darbiba O ventilatora atruma izmainas .
lespé&jamas darbibas bojajumu novérsanai

* Gaisa attirtajs netiek ieslégts. lespéjamie céloni un risinajums: parbaudiet, vai
gaisa attiritajs ir ieslégts un vai kontaktligzda ir stravas padeve, vai ir ieslégts
kédes partraucéjs un drodinataji un vai mirgo sarkanais filtra nomainas
indikators.

Putekli ir slikti notirami. lesp&jamie céloni un risinajums: parbaudiet, vai filtra
virsma nav aizséréjusi, vai nav skérslu, kas kavé gaisa iestiksanu vai izvadisanu,
vai no filtra nav nonemits iepakojums.

Daudz trokéna. lesp&jamie iemesli un risingjums: parbaudiet, vai ventilatora nav
kaut kas iestrédzis, vai gaisa tiritaja korpuss nav sasvéries. Ja troksnis joprojam
ir parak skal§, méginiet samazinat gaisa attiritaja darbibas jaudu, izmantojot
atruma pogu. Gaisa attiritaja darbinasanai nakti izmantojiet arf zemas jaudas
reZzimu.

Nepatikama smaka no gaisa attiritaja. lespéjamie céloni un risindjums: Ja gaisa
js pirmajas darbibas stundas izdala plastmasas smaku, tas ir normali.
Tomér iefice var ari izdalit nepatikamu smaku, ja filtrs ir aizsérgjis. Sada
gadijuma tas ir jaiztira no gaisa vai janomaina. Ja sajatat dedzinasanas smaku,
nekavéjoties atvienojiet gaisa attifitaju no tikla. Péc tam sazinieties ar klientu
apkalposanas dienestu vai mazumtirgotaju, kura iegadajaties ierici.

Filtra nomainas lampina turpina mirgot pat péc filtra nomainas vai tirisanas.
lespéjamie iemesli un risingjums: Nospiediet filtra pogu vismaz 3 sekundes.
Filtra nomainas taimeris ieslégsies no jauna un indikatora lampina nodziest.
UZMANIBU! Ja neviens no iesp&amiem risinajumiem nepalidzéja neatrisinat
jUsu problému, sazinieties ar piegadataju vai servisa centru. Ladzu, neizjauciet
ierici un neméginiet to salabot patstavigi.
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Savienosanas ar AENO mobilo lietotni

BRIDINAJUMS! Parliecinieties, vai talrunis ir savienots ar 2,4 GHz Wi-Fi tiklu, jo
ierice neatbalsta 5 GHz frekvenci.

* Pieviengjiet ierici elektrotiklam un ieslédziet to.

e Lejupieladéjiet AENO mobilo lietotni no Google Play vai App Store un
registréjiet jaunu kontu vai ari pierakstieties sava lietotaja konta.

e Programmas sakuma ekrana nospiediet "+' vai "Pievienot ierici"(ja
programmai nav pievienotas ierices ). Atvértaja loga atlasiet kategoriju
"Gaisa attiritajs".

Piezime: Ja sistéma pieprasa aktivizét kadu viedtalruna funkciju, ievérojiet taja

sniegtos ieteikumus.

* levadiet Wi-Fi tikla nosaukumu un paroli, ja lauki nav aizpilditi automatiski.
Nospiediet "Nakamais". Parliecinieties, ka augséja labaja stari ir atlasits EZ
rezims.

e Parasti Wi-Fi poga mirgo, kad ierice tiek ieslégta pirmo reizi. Ekrana
"Elektroinstalacijas instrukcijas" atziméjiet izvéles ratinu "Parliecinieties, ka
LED mirgo". Nospiediet "Nakamais".

* Pagaidiet, lidz paradisies pazinojums "lerice veiksmigi pievienota" *.

« Jaierice nepievienojas, nospiediet unturiet Wi-Fi pogu aptuveni 3 sekundes,
Iidz ierice atskanés signals. Atkartojiet savienosanas procesu, ka aprakstits
ieprieks.

Piezime: Lai nodrosinatu stabilu Wi-Fi signalu, savieno3anas laika ieteicams

atrasties péc iespéjas tuvak iericei un, ja iespéjams, arl marsrutétajam.

*Ja savienojums neizdodas, parbaudiet, vai ierice ir pieslégta stravas avotam un ieslégta, un vai
ierices vadibas paneli mirgo Wi-Fi ikona. Turklat parbaudiet sava marsrutétaja Wi-Fi iestatijumus
vai  parstartsjiet mardrutétaju un péc tam  atkartojiet ~savienosanas  procesu
(https//aeno.com/router-help).
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Pé&c tam varésiet kontrolét ierici no lietotnes. Informaciju par ierices talvadibas
pults scenarijiem skatiet pilnaja rokasgramata vietné aeno.com/documents.

Informacija par parstradi
Sie simboli norada, ka, atbrivojoties no ierices, tas baterijam un
akumulatoriem, ka ari tas elektriskajiem un elektroniskajiem
piederumiem, jaievéro elektrisko un elektronisko iekartu
atkritumu (WEEE) un bateriju un akumulatoru atkritumu
noteikumi. Noteikumi paredz, ka 8is iekartas, beidzoties to
kalpo$anas laikam, ir jalikvidé atseviski.

I

Neizmetiet ierici, tas baterijas un akumulatorus, ka ari elektriskos un

elektroniskos piederumus kopa ar neskirotiem sadzives atkritumiem, jo tas

kaitétu videi.

Lai atbrivotos no o iekartu, ta ir janodod atpakal ta tirdzniecibas vai nodot

vietgjo uz parstradi.

Lai sanemtu sikaku informaciju, sazinieties ar vietéjo sadzives atkritumu

apglabasanas dienestu.

ASBISc patur tiesibas modificét ierici un veikt izmainas un labojumus $aja dokumenta bez
iepriek&gja bridinajuma lietotajiem.

Garantijas termin un kalposanas laiks ir 2 gadi no produkta iegades datuma.

Razotaja dati: ASBISc Enterprises PLC, Lapetou, 1, Agios Athanasios, 4101 Limassol, Cyprus (Kipra).
Razots Kina.

Jaunaka informacija un detalizéti iericu apraksti, ka ari pievienoganas instrukcijas, sertifikati,
kvalitates prasibu un garantijas informacija ir pieejama lejupieladei vietné aeno.com/documents.
Visas precu zimes un zimolu nosaukumi ir to attiecigo ipagnieku ipasums.
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