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Elektriskais grils AENO EG1 ir paredzéts dazadu galas un zivju édienu
gatavosanai.

Tehniska specifikacija

Baro$anas spriegums: AC220-240 V; frekvence: 50/60 Hz. Jauda: 2000.0 W.
Darba virsmas izmérs (L x W): 320 mm x 220 mm. Nonemamo panelu darba
virsmas temperatdra: 80-230 °C. Atvérdanas lenkis: 40°-130° (nejauss atvérums),
180° (pilnigs atvérums). 15 mm bieza steika gatavosanas laiks: 5 min. Tauku
pilienu paplate: plastmasas. Nonemamie paneli: divpuséji. Svars: 5,08 kg.
Piegades komplekts

Grils AENO, nonemami paneli (2 gab.), plastmasas pilienu paplate, isa
rokasgramata, garantijas karte.

lerobeZojumi un bridingjumi

Bérni un cilvéki ar ierobezotam iespé&jam grilu drikst izmantot tikai pieaugusu
un pieredzéjusu cilvéku uzraudziba. Glabajiet savu grilu bérniem nepieejama
vieta. Crila darbibas laika ta korpuss sakarst lidz augstai temperatdrai, un
&diens izdala karstus tvaikus un tauku $lakatas. Paceliet grila vaku @ tikai ar
rokturi @ (skat. a attélu). Grila pamatnes @ atrodas stativa @ iekspusé ir
plastmasas pilienu paplate @ (skat. b attélu): uzmanigi parvietojiet grily, ja
pilienu paplaté ir karsti tauki. Neiznemiet pilienu paplati no grila korpusa
pamatnes, kameér ierice nav atdzisusi. Kad grils darbojas, nepieskarieties ar
rokam ta korpusam, izmantojiet cepeskrasns cimdus vai karstuma
aizsargcimdus. Nelietojiet grilu arpus telpam, uzglabajiet to drosa attaluma no
siltuma avotiem, tieSiem saules stariem, atklatas liesmas vai augsta mitruma
un nekad nelietojiet to ar slapjam rokam. Ja nelietojat grilu, vienmér atvienojiet
stravas kontaktdaksu. Neiegremdéjiet ierici Gdent vai citos Skidrumos. Ja grils
iekrit Gdeni, vispirms atvienojiet to no tikla un tikai péc tam iznemiet to no
adens, valkajot cimdus. Nekad nelietojiet grilu, ja tas vai ta stravas vads ir bojats.
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Nemeéginiet patstavigi salabot ierici. Grillu vienmér novietojiet uz taisnas,
stabilas virsmas ar stingru, karstumizturigu pamatni un labi védinama vieta. Ja
grila ir parak daudz partikas un to ir grati aizvért, nekad nelietojiet spéku, jo tas
var bojat ierici. Lai izvairitos no ugunsbistamibas, nekad neatstajiet darbojosu
ierici bez uzraudzibas. Pirms grils tiek pieslégts stravas padevei, tam jabat
aizverta stavokl: vaks @ nolaists. Péc gatavosanas gatavo &dienu iznemiet,
izmantojot tikai koka vai karstumizturigu lapstinu. Partikas nonemsanai
nelietojiet asu daksinu vai nazi, jo tas var sabojat pretpiedeguma aizsargslani.

Sagatavo3ana darbam

Izvelciet grilu un atritiniet kabeli, bet nepieslédziet kontaktdaksu
kontaktligzdai. Parliecinieties, ka tauku pilienu paplate @ ir novietota paplaté
© (skatit b attélu) grila korpusa pamatnes aizmuguré @ (skatit a attélu).
Nospiediet aug$éja nonemama panela @ augiéjo atbrivosanas pogu @, lai to
nonemtu, un péc tam ar apak3é&jo atbrivosanas pogu (4] nonemiet apak3éjo
nonemamo paneli @, vienkarsi pacelot to uz augsu. Mazgajiet nonemamos
grila panelus silta, ziepjadens Gdeni, péc tam noslaukiet tos lidz sausumam ar
mikstu dranu. Sis detalas var mazgat ari trauku mazgajamaja masina. Péc
katras gatavo$anas operacijas panelus nomazgajiet un nosusiniet. Pirms
lietoSanas ievietojiet augséjo un apakséjo grila plaksni atpakal vieta. Novietojiet
grilu uz lidzenas, stabilas, karstumizturigas virsmas.

PIEZIME. Nonemamie paneli ir nomainami un abpusgji: vienai pusei ir rievota
virsma, bet otra ir plakana. Edienus var gatavot uz jebkuras puses péc jusu
izvéles. Uzstadiet panelus ta, lai tauku tekne @ bdtu vérsta uz aizmuguri:
smérvielam no tas janoplast uz tauku pilienu paplati @. Ja nonemamos grila
panelus izmantojat pirmo reizi, ar papira dvieli ietaukojiet to gatavosanas
virsmu ar planu cepamas ellas kartinu. Ja nepiecieSams, atkartoti uzklajiet ellas
kartu, lai nodrosinatu, ka nepielipsto3ais parklajums darbojas vislabak. Pirmo
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reizi ierici karsé bez partikas produktiem apmeéram desmit (10) minadtes. Neliels
daudzums vieglu dimu vai smakas tiek uzskatits par normalu un nekaitigu.
LietoSana

Aizveriet grilu. leslédziet to kontaktligzda. Talit péc tam atskanés skanas
signals. Visi indikatori uz vadibas panela @ iedegas un nodziest. Vadibas
panela vida eso$aja digitalaja displeja (skatt ¢ attélu) redzésiet “OFF".
Tas nozimé, ka grils atrodas gaidisanas rezima un nesilda. Izmantojiet pogas,
lai izvélétos vienu no trim sildidanas rezimiem: “Both Grill" — abi grila paneli,
“Upper Grill" — aug3é&jais grila panelis, “Lower Grill" — apak3éjais grila panelis.
Rezultatu tablo tiks paradita temperatdra un sildisanas laiks, kas iestatits péc
nokluséjuma vai tads pats ka pédgjais iestatijums. To vértibas var mainit,
nospiezot attiecigas pogas “Uz augéu"@ un “Uz leju” @, atrodas abas displeja
pusés blakus temperattras i mérinstrumentiem un laiks @

PIEZIME. TemperatQru un sildisanas laiku var mainit tiesi gatavosanas laika,
nospiezot attiecigas pogas “Uz augsu” un “Uz leju”. Gaidisanas rezima,
vienlaicigi nospiezot Sis pogas, lai regulétu temperatdru, temperattras
meérisanas skala tiks mainita no °C uz °F.

Priek&sildidana. Nospiediet pogu “Start”. “PRE" paradas displeja. Kad
priekssildisana ir pabeigta, 5 reizes atskan skanas signals.

PIEZIME. Grila uzkarséSanas laika nenovietojiet grila édienu.

Produkta sagatavo¥ana. Atveriet grilu un novietojiet édienu uz apakséjas
nonemamas plaksnes. Aizveriet grilu.

PIEZIME. Edienus var gatavot atklataja grila (skatit d attélu), ja ta ir pica vai zivs,
lai nesabojatu to formu, vai slégtaja grila, ja tas ir steiks vai desas.

Nospiediet pogu “Start”. Tiek paradita pasreizéja temperatlra un sakas
atpakalskaitisana.

88 aeno.com/documents



PIEZIME. Ja netiek nospiesta poga “Start”, péc 30 mindtém grils paries
gaididanas rezima: displeja paradisies “OFF".

Beidzoties atpakalskaitisanai, 5 reizes atskanés skanas signals. Displeja paradas
“DONE".

Grila reZima krasu indikacijas tabula (skatit ¢ attélu):

Indikatora krasa Grila rezims

Zilais Notiek priekssildisana

Green Priekssildisana pabeigta
Dzeltenais Produkta sagatavo$ana notiek
Sarkanais Produkta sagatavosana pabeigta

Ja vairs neplanojat izmantot grilu, nospiediet ieslégsanas pogu “Cancel” un
atvienojiet grilu no tikla. Pagaidiet, lidz grils atdziest, péc tam uzmanigi
iznemiet tauku pilienu paplati @ un izlejiet tas saturu notekcaurulé.
Neaizmirstiet nomazgat nonemamos panelus un paplati ar siltu ziepjadeni.

lesp&jamas darbibas bojajumu novérsanai

. Crils neieslédzas. lespé&jamie céloni un risinajumi: parliecinieties, ka
kontaktligzda ir strava (pieméram, pieslédzot citu funkcionéjosu ierici) un ka
restes kontaktdaksa ir pareizi ievietota kontaktligzda.

. Grils ieslédzas, bet nonemamie paneli nesasilst. lespéjamie céloni un
risinajums: parliecinieties, ka displeja ir iestatits darba laiks un temperatara
un ir nospiesta poga "Start".

. Vadibas panelis netiek ieslégts. lesp&jamie iemesli un risinajums: Atvienojiet
grilu no tikla, laujiet tam atdzist un atkal pievienojiet to.
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Displeja redzamo grila darbibas klidu kodu tabula:

Kladas kods Vértiba

El Augséja termostata kontakta parravums
E2 Augséja termostata Issavienojums

E3 Zemaks termostata kontaktu bojajums
E4 Apakséja termostata issavienojums

UZMANIBU! Ja neviens no iesp&jamiem risinajumiem nepalidz&ja neatrisinat
jusu problemu, sazinieties ar piegadataju vai servisa centru. Ludzu, neizjauciet
ierici un neméginiet to salabot patstavigi.
Informacija par parstradi
Sie simboli norada, ka, atbrivojoties no ierices, tas baterijam un
akumulatoriem, ka ari tas elektriskajiem un elektroniskajiem
piederumiem, jaievero elektrisko un elektronisko iekartu atkritumu
(WEEE) un bateriju un akumulatoru atkritumu noteikumi.
[ Noteikumi paredz, ka $is iekartas, beidzoties to kalposanas laikam,
ir jalikvidé atseviski.
Neizmetiet ierici, tas baterijas un akumulatorus, ka ari elektriskos un
elektroniskos piederumus kopa ar neskirotiem sadzives atkritumiem, jo tas
kaitétu videi. Lai atbrivotos no $o iekartu, ta ir janodod atpakal ta tirdzniecibas
vai nodot vietéjo uz parstradi.
Lai sanemtu sikaku informaciju, sazinieties ar viet&jo sadzives atkritumu
apglabasanas dienestu.
ASBISc patur tiesibas modificét ierici un veikt izmainas un labojumus aja dokumenta bez

ieprieksgja bridinajuma lietotajiem.
Garantijas termins un kalposanas laiks ir 2 gadi no produkta iegades datuma.

Razotaja dati: ASBISc Enterprises PLC, Lapetou, 1, Agios Athanasios, 4101 Limassol, Cyprus (Kipra).
Razots Kina.

Jaunaka informacija un detalizéti iericu apraksti, ka ari pievienosanas instrukcijas, sertifikati,
kvalitates prasibu un garantijas informacija ir pieejama lejupieladei vietné aeno.com/documents.
Visas pre&u zZimes un zZimolu nosaukumi ir to attiecigo pagnieku ipagums.
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