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MES DOMAJAM PAR JUMS

Paldies, ka iegadajaties Electrolux ierici. Esat izvéléjuSies produktu, kas jau
vairaku gadu desmitu aprvieno profesionalas pieredzes un inovaciju. Atjautigs un
stiligs, radits, nemot véra jisu vélmes. Tapéc katru reizi lietojot, varat bt drosi,
ka sanemsiet izcilus rezultatus.
Laipni lodzam Electrolux pasaulé!
Apmekléjiet masu timekla vietni, lai:
sanemtu lietoSanas ieteikumus un broSuras, ka ari traucéjummeklésanas,
@ servisa un remonta informaciju:
www.electrolux.com/support
g registrétu savu ierici labaka servisa sanemsanai:
a/ www.registerelectrolux.com

iegadatos savai iericei papildpiederumus, vienreizéjas lietoSanas materialus
% un originalas rezerves dalas:

www.electrolux.com/shop

KLIENTU APKALPOSANA UN SERVISS

Izmantojiet tikai originalas rezerves dalas.

Sazinoties ar misu pilnvaroto servisa centru, nodrosiniet, lai jums bitu pieejami
gadi dati: modelis, PNC, sérijas numurs.

ST informacija ir noradita uz datu plaksnites.

/\ Uzmanibu / drogibas informacija
® Vispariga informacija un ieteikumi
Ar vidi saistita informacija

Izmainu tiesibas rezervétas.

1. A DROSIBAS INFORMACIJA

Pirms ierices uzstadiSanas un lietoSanas rupigi izlasiet
pievienotos noradijumus. Razotajs neatbild par
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savainojumiem un bojajumiem, kas radusies ierices
nepareizas uzstadisanas vai izmantoSanas rezultata.
Glabajiet Sis instrukcijas drosa, pieejama vieta, lai tas
varétu izmantot nakotné.

1.1 Bé€rnu un pasi jutigu personu drosSiba
So ierici drikst izmantot bérni no 8 gadu vecuma un
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cilvéki ar ierobezotam fiziskam, sensoram vai garigam

spéjam vai pieredzes un zinasanu truikumu atbildigas
personas uzraudziba vai, ja tie ir informéti par ierices
droSu lietoSanu un izprot potencialos riskus.

Bérni vecuma no 3-8 gadiem var ievietot priekSmetus

iericé un iznemt tos, ja vini ir atbilstoSi apmaciti.

So ierici var izmantot personas ar loti plasu un
sarezgitu invaliditati, ja tas sanémusas pienacigas
norades.

Nelaujiet bérniem tris gadu vecumu nesasnhiegusiem
bérniem tuvoties iericei, ja vien vini netiek pastavigi
uzraudziti.

Bérni jauzrauga, lai vini nerotalatos ar ierici.

Bérni nedrikst tirit ierici un veikt tas apkopi bez
uzraudzibas.

Nelaujiet bérniem tuvoties iepakojumam un
atbrivojieties no ta pienaciga veida.

1.2 Vispariga droSiba

ST ierice ir paredzéta tikai partikas un dzérienu
glabasanai.

St ierice ir radita vienigi izmantoSanai majsaimnieciba

telpas.

So ierici var izmantot birojos, viesnicu viesu
nuMuUrinos, pansiju viesu numurinos, lauku viesu
majas un citas ldzigas uzturéSanas vietas, kuras
izmantoSana neparsniedz (vidéjo) majsaimniecibas
lietoSanas intensitati.

Lai izvairitos no partikas produktu piesarnoSanas,
ievérojiet Sadus noradijumus:

- neatstajiet durvis atvértas ilgstosi;
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- regulari tiriet virsmas, kas var saskarties ar partiku
un pieejamam nopludes sistemam,;

- glabajiet j€lu galu un zivis piemérotas tvertnés
ledusskapi, lai tas nesaskartos ar vai neuzpilétu uz
citiem produktiem.

UZMANIBU: Rupégjieties, lai neaizsérétu ierices

korpusa vai iebuvétas konstrukcijas ventilacijas

atveres._

UZMANIBU: Nelietojiet razotaja neieteiktas

mehaniskas ierices vai citus lildzeklus atkusanas

procesa paatrinasanai.

UZMANIBU: Nebojajiet dzesetaja kontaru.

UZMANIBU: Nelietojiet elektroierices édiena

uzglabasanai paredzétajos ierices nodalijumos, ja vien

to izmantoSanu neiesaka razotajs.

lerices firiSanai neizmantojiet tdens smidzinataju un

tvaika firitaju.

Tiriet ierici ar mitru mikstu dranu. Izmantojiet tikai

neitralus mazgasanas lidzeklus. Neizmantojiet

abrazivus izstradajumus, abrazivus suklus,

Skidinatajus vai metala priekSmetus.

Ja ledusskapis ilgstoSi paliek tukss, izslédziet to,

atkauséjiet, iztiriet, nosusiniet un atstajiet vala durvis,

lai iericé neveidotos peléjums.

Neglabajiet iericé spragstosas vielas, pieméram,

aerosolus ar uzliesmojoSu propelentu.

Ja stravas padeves vads ir bojats, tas ir janomaina

razotajam, autorizétajam servisa centram vai

kvalificétam specialistam, lai izvairitos no nelaimes
gadijuma.

2. DROSIBAS NORADIJUMI

2.1 Uzstadisana * Nelietojiet ierici, pirms ievietojat to
iebuvéta struktura droSibas
C BRIDINAJUMS! izturésanas dél.
lerici drikst uzstadit tikai « leveérojiet kopa ar ierici piegadatas
kvalificéta persona. uzstadiSanas norades.
o » Vienmeér uzmanigi parvietojiet ierici, jo
Nonemiet visu iesainojumu. ta ir smaga. Vienmér izmantojiet

Neuzstadiet un nelietojiet bojatu ierici. dro§ibas cimdus un slégtus apavus.



* Raugieties, lai ap ierici var brivi
cirkulét gaiss.

* Péc uzstadiSanas vai durvju vérSanas
virziena mainas nogaidiet vismaz 4
stundas, lidz pieslédzat ierici
elektrotiklam. Tas lauj ellai ieplUst
atpakal kompresora.

* Pirms jebkada darba veik$anas ar
ierici (pieméram, durvju vérSanas
virziena mainas) atvienojiet
kontaktdakSu no kontaktligzdas.

* Neuzstadiet ierici blakus radiatoriem,
plitim, cepeskrasnim vai plits
virsmam.

* Nepaklaujiet ierici lietus iedarbibai.

* Neuzstadiet ierici vieta, kur ta ir
paklauta tieSai saules gaismai.

* Neuzstadiet ierici parak mitras un
parak aukstas vietas.

« Parvietojot ierici, paceliet to aiz
priek$ejas malas, lai izvairitos no
gridas saskrapésanas.

2.2 Elektribas padeves
pieslégSana

C BRIDINAJUMS!
Var izraisit ugunsgréeku un

elektroSoku.

C BRIDINAJUMS!
Novietojot ierici,
parliecinieties, ka vads nav
aizkeéries vai bojats.

é BRIDINAJUMS!
Nelietojiet daudzkontaktu
adapterus vai pagarinatajus.

« lericei jabut iezemétai.

« Parliecinieties, ka tehnisko datu
plaksnité noraditie parametri atbilst
elektrotikla parametriem.

* Vienmér izmantojiet pareizi uzstaditu
un drosu kontaktligzdu.

* Rikojieties uzmanigi, lai nesabojatu
elektriskas detalas (piem.,
kontaktspraudni, kabeli, kompresoru).
Sazinieties ar pilnvarotu servisa
centru vai elektriki, lai nomainitu
elektriskas detalas.

« Stravas kabelim jaatrodas zemak par
spraudkontaktu.

* Pieslédziet kontaktspraudni
kontaktligzdai tikai uzstadisanas
beigas. Parbaudiet, vai péc
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uzstadisanas kontaktspraudnim var
brivi pieklut.

* Nekad neatslédziet ierici no tikla,
velkot aiz stravas kabela. Vienmer
velciet aiz kontaktspraudna.

2.3 LietoSana

BRIDINAJUMS!
Savainojumu, apdegumu vai
elektroSoka risks.

& lerice satur uzliesmojosu gazi,

izobutanu (R600a), dabasgazi, kas ir
videi praktiski nekaitiga. Rikojieties
uzmanigi, lai nesabojatu dzesétaja
shému, kas satur izobutanu.

* Nemainiet S1 produkta specifikaciju.

» leblvéta produkta izmantoSana
atseviski stavosas ierices veida ir
stingri aizliegta.

* Neievietojiet iericé elektropreces
(piem., saldejuma gatavotajus),
iznemot gadijumus, kad razotajs ir
atlavis to darit.

» Dzesétaja kontura bojajuma gadijuma
rupéjieties, lai ierices atrasanas telpa
nebdtu liesmu un aizdegSanas avotu.
Veédiniet telpu.

* Nepielaujiet uzkarstoSu priekSmetu,
pieméram, plastmasas detalu
saskarsmi ar ierici.

* Neievietojiet iericé uzliesmojoSas
gazes un Skidrumus ierice.

* Neievietojiet iericé un neglabajiet tas
tuvuma vai uz tas viegli uzliesmojosas
vielas vai ar viegli uzliesmojosam
vielam piesicinatus priekSmetus.

* Nepieskarieties kompresoram un
kondensatoram. Tie ir karsti.

2.4 |ekSéjais apgaismojums

BRIDINAJUMS!
Pastav risks sanemt
elektroSoku.

« Sis razojums satur gaismas avotu,
kura energoefektivitates klase ir G.

» Informacija par $aja produkta esoSo
lampu (lampam) un atseviski }
nopérkamajam rezerves lampam: Sis
lampas ir paredzétas ekstremaliem
fiziskajiem apstakliem, pieméram,
temperaturai, vibracijai, mitrumam,
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majsaimniecibas iericés vai
paredzetas informésanai par ierices
darbibas statusu. Tas nav paredzétas
citiem lietoSanas veidiem un nav
piemérotas majsaimniecibas telpu
apgaismojumam.

2.5 Apkope un firisana

BRIDINAJUMS!
Pastav savainojumu vai
ierices bojajumu risks.

Pirms apkopes izslédziet ierici un
atvienojiet to no elektrotikla.

Sis ierices dzsétajagregata ir
ogludenradis. Dzesétajagregata
atkartotas uzpildes darbus var veikt
tikai kvalificetas personas.

Regulari parbaudiet ierices aizpludes
atveri un, ja nepiecieSams, iztiriet to.
Ja izpludes sistéma nosprostota,
atkauseétais udens sakrasies ierices
apakséja dala.

2.6 Serviss

Lai salabotu ierici, sazinieties ar
pilnvarotu servisa centru. Izmantojiet
tikai originalas rezerves dalas.

Ladzu, nemiet véra, ka pasrocigi veikti
remontdarbi vai remontdarbi, kurus
veikusas neprofesionalas personas,
var radit apdraudéjumu, un garantija
var zaudét speku.

3. UZSTADISANA

A
A

BRIDINAJUMS!
Skatiet sadalu "Drosiba".

BRIDINAJUMS!

Skatiet uzstadiSanas
noradijumus, lai uzstaditu
savu ierici.

Turpmak noraditas rezerves dalas
bus pieejamas septinus gadus péc
modela razoSanas partraukSanas:
termostati, temperaturas sensori,
iespiestas shémas, gaismas avoti,
durvju rokturi, durvju enges, paplates
un grozi. Ludzu, nemiet véra, ka
dazas no S§im rezerves dalam ir
pieejamas tikai profesionaliem
remontétajiem un ka ne visas
rezerves dalas der visiem modeliem.
Durvju blives bus pieejamas 10 gadus
péc modela razoSanas partraukSanas.

2.7 lences utilizacija

AN

BRIDINAJUMS!
Pastav savaino$anas vai
nosmaks$anas risks.

Atvienoijiet ierici no elektropadeves.
Nogrieziet stravas kabeli un izmetiet
to.

Iznemiet durvis, lai novérstu bérnu vai
dzivnieku ieslégsanu ierice.

Sis ierices dzesétaja shéma un
izolacijas materiali nekaité ozona
slanim.

Izolacijas slanis satur viegli
uzliesmojosu gazi. Sazinieties ar
vietéjo pasvaldibu, lai noskaidrotu, ka
pareizi atbrivoties no ierices.
Nesabojajiet dzeséSanas bloka dalu,
kas atrodas blakus siltummainim.

BRIDINAJUMS!
Nofiks€jiet ierici saskana ar
uzstadiSanas noradijumos
teikti, lai ierice nebutu
nestabila.



3.1 Dimensijas
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3.2 Atra8anas vieta
. .
Kopgjie izmeri Lai ierice darbotos péc iespéjas labak, to
H1 mm 819 nedrikst uzstadit tuvu karstuma avotiem
(cepeskrasnij, phitij, radiatoriem, plits
Wi mm 560 virsmam) vai zem tieSiem saules stariem.
D1 - 547 Parliecinieties, ka ap ierici aizmuguré

" ierices augstums, platums un dzilums,
bez roktura

LietoSanai nepiecieSama platiba 2

H2 mm 820
w2 mm 560
D2 mm 550

2 jerices augstums, platums un dzilums,
ieskaitot rokturi un dzeséjosa gaisa brivai
cirkulacijai nepiecieSamo telpu

Kopéja lietoSanai nepiecieSama pla-
tiba ®

H2 mm 820
W3 mm 560
D3 mm 1083

3 jerices augstums, platums un dzilums,
ieskaitot rokturi un dzeséjosa gaisa brivai
cirkulacijai nepiecieSamo platibu, ka art
platibu, kas nepiecieSama, lai atvértu
durvis minimala lenki un iznemtu visus
iekS€jos piederumus

brivi cirkulé gaiss.

Siierice jauzstada sausa, labi védinata
telpa.

lerici paredzéts lietot telpa, kur gaisa
temperatura ir no 10°C lidz 43°C.

@

Pareizu ierices darbibu var
garantét, izmantojot to tikai
noteiktaja temperaturas
diapazona.

Ja jums ir kadas Saubas par
ierices uzstadiSanas vietu,
ltdzu, sazinieties ar
pardevéju, musu klientu
apkalpo$anas centru vai
tuvako pilnvaroto servisa
centru.

@

Jabut nodrosinatai iespéjai
atvienot ierici no elektrotikla.
Tadel pec ierices
uzstadiSanas jabut iespéjai
pieklut kontaktligzdai.

@

3.3 Elektriskais savienojums

* Pirms ierices pieslégSanas
elektrotiklam, parbaudiet, vai tehnisko
datu plaksnité minétie sprieguma un
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frekvences parametri atbilst majas
elektrotikla parametriem.

» lericei jabut iezemétai. Lai
nodroSinatu zemejumu, stravas
kabela kontaktspraudnis ir aprikots ar

papildu kontaktu. Ja majas elektrofikla

kontaktligzda nav iezeméta, ieprieks
sazinoties ar kvalificétu specialistu,
pievienojiet iericei atsevisku, speka
esoSiem noteikumiem atbilstosu
zeméjumu.

* RaZzotajs neuznemsies atbildibu par
sekam, kas bUs radusas, neieverojot
iepriek§ minétos noradijumus.

» lerice atbilst EEK direktivam.
direkfivam:

3.4 Prasibas ventilacijai

UZMANIBU!

Lai nodrosSinatu
nepiecieSamo ventilaciju,
ierice jauzstada atbilstoSi
montazas noradijumiem.

4. VADIBAS PANELIS

4.1 lerices ieslégSana

1. lespraudiet kontaktdaksu
kontaktligzda.

2. Pagrieziet temperatiras regulatoru
pulkstena raditaja virziena lidz
vidéjam iestatijumam.

4.2 |zslegSana

Izslédziet ierici, pagriezot temperatiras
regulatoru pozicija "O".

4.3 Temperaturas reguléSana

Temperatura tiek reguléta automatiski.
Tacu jus varat art pats iestafit
temperatiru ierices iekSpuse.

Izvélieties vajadzigo iestatijumu,
atceroties, ka temperatura ierices
iekSpuse ir atkariga no:

3.5 Durvju vérSanas virziena
maina

Noradijumus par uzstadiSanu un durvju
vér§anas virziena mainu, l0dzu, skatiet
atseviSkaja dokumenta ar noradijumiem.

é UZMANIBU!
Durvju vér$anas virziena

mainas laika vienmer
aizsargajiet gridu no
saskrapésanas, izmantojot
izturigu materialu.

telpas temperaturas;

durvju vérsanas biezuma;
uzglabato produktu daudzuma;
ierices atraSanas vietas.
Vidéjais iestatijums parasti ir
vispiemérotakais.

lerices lietoSana.

1. Pagrieziet temperaturas regulatoru
pulkstena raditaja virziena, lai
pazeminatu ierices iek$€jo
temperaturu.

2. Pagrieziet temperaturas regulatoru
pretéji pulkstena raditaja virzienam,
lai paaugstinatu ierices iek$€jo
temperataru.

5. IERICES IZMANTOSANA IKDIENA

C L)ZMANTBU!
Si dzesésanas ierice nav

piemérota partikas produktu
sasaldésanai

5.1 Durvju plauktu izvietojums

Lai uzglabatu dazada izmeéra produktus
iesainojuma, durvju plauktus var novietot
dazada augstuma.



1. Pakapeniski velciet plauktu uz augsu,
[ldz tas vairs neatrodas fikséta
pozicija.

2. Novietojiet to sev vélamaja pozicija.

Sis modelis ir aprikots ar mainama
lieluma glabasanas kasti, kuru ir
iespéjams parbidit uz saniem.

5.2 Iznemami plaukti

Ledusskapja iekSejas sienas aprikotas ar
vadotném, kas paredzétas plauktu
izvietoSanai dazados limenos.

6. PADOMI UN IETEIKUMI

6.1 Padomi elektroenergijas
taupiSanai

» Visefektivakais elektroenergijas
lietojums tiek nodroSinats
konfiguracija ar ierices apakséja dala
ievietotam atvilktném un vienmerigi
izkartotiem plauktiem. Durvju plauktu
pozicija neietekmé elektroenergijas
patérinu.

* Neviriniet bieZi ierices durvis un
neturiet tas atvértas ilgak neka tas
nepiecieSams.

* Neiestatiet parak augstu temperattru
elektroenergijas taupi$anas nolikos,
ja vien tas nav nepiecieSams partikai.

« Ja apkartéjas vides temperatura ir
augsta, temperaturas regulators ir
iestafits uz zemu temperatiru un
iericé ir ievietots maksimals produktu
daudzums, tad kompresors,
iespéjams, darbosies nepartraukta
darbibas reZima, veidojot
apsarmojumu vai ledu uz iztvaikotaja.
Sada gadijuma iestatiet temperattras
regulatoru uz augstaku temperatiru,
lai veiktu automatisku atkauséSanu un
tadéjadi taupitu elektroenergiju.

* NodroSiniet labu ventilaciju.
Neaizsedziet ventilacijas restes un
atveres.
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Lai nodroSinatu pareizu
gaisa cirkulaciju, neiznemiet
virs darzenu atvilktnes eso$o
stikla plauktu.

5.3 Darzenu atvilktne

lerices apakseja dala ir ipasa atvilktne,
kas paredzéta auglu un darzenu
glabasanai.

6.2 Padomi svaigu partikas
produktu glabasanai ledusskaprt

* Vidéjs temperaturas iestatijums
nodrosina labu svaigu produktu
saglabasanu.

Augstaks temperatiras iestatijjums
iericé var samazinat produktu
deriguma terminu.

* Apklajiet produktu uzglabasanas
traukus, lai saglabatu to svaigumu un
aromatu.

» Skidrumu un édienu glabasanai
vienmér izmantojiet slégtus traukus, ai
izvairitos no garSam un smakam
nodalijuma.

» Lai izvairitos no pagatavota édiena un
jelu produktu savstarpéja
piesarnojuma, ievietojiet pagatavoto
apsegta trauka un noskiriet to no
jeliem produktiem.

* Produktus ieteicams atkausét
ledusskapi.

* Neievietojiet iericé karstus edienus.
levietojiet tos tikai tad, kad tie ir
atdzisu$i lidz istabas temperatirai.

» Lai nepielautu partikas izSkérdésanu,
svaigi produkti vienmér janovieto aiz
vecakiem produktiem.
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6.3 leteikumi partikas
glabasanai ledusskapit

« Svaigas partikas glabasanas
nodalijums ir atziméts (datu plaksnité)

ar@).

+ Gala (visu veidu) — ietiniet piemérota
iepakojuma un novietojiet to uz stikla
plaukta virs darzenu atvilktnes.
ligakais galas glabasanas laiks ir 1-2
dienas.

* Augli un darzeni — rupigi notiriet
(atbrivojiet no smilfim) un ievietojiet
Tpasaja atvilktné (darzenu atvilktné).

* lesakam neglabat ledusskapr tadus
eksotiskus auglus ka banani, mango,
papaijas, u.c.

7. KOPSANA UN TIRISANA

BRIDINAJUMS!
Skatiet sadalu "Drosiba".

7.1 lekSpuses firisana

Lai neitralizétu sakotnéjo izstradajuma
aromatu, pirms ierices pirmas lietoSanas
reizes mazgajiet iekSpusi un iek$éjos
piederumus ar remdenu ziepjudeni un
péc tam rupigi nosusiniet tos.

C UZMANIBU!
Neizmantojiet mazgasanas

lldzeklus, abrazivos
pulverus, firnsanas lidzeklus
uz hlora vai ellas bazes, ta

ka tie var sabojat apdari.

C UZMANIBU!
lerices papildpiederumus un

detalas trauku mazgajama
masina mazgat nedrikst.

7.2 Periodiska tirsana
lerice regulari jatira

1. Tiriet iekSpusi un piederumus ar
remdenu ddeni un neitralam ziepém.

2. Regulari parbaudiet durvju blivéjumu
un notiriet to, lai uz ta nebatu
netirumu.

3. Noskalojiet un ripigi nozavejiet.

Nav ieteicams ledusskapri glabat
tadus darzenus ka tomati, kartupeli,
sipoli un Kiploki.

Sviests un siers — jaievieto gaisu
necaurlaidiga trauka vai jaiesaino
aluminija folija vai ari polietileéna
maisina, lai tam nepiek|ttu gaiss.
Pudeles — uzskravéjiet vacinu un
novietojiet tas durvju pudelu plaukta
vai (ja pieejams) pudelu plaukta.
Vienmér skatiet produktu deriguma
terminu, lai zinatu, cik ilgi tos
uzglabat.

7.3 Ledusskapja atkauséSana

lerasta darbibas reZima laika tiek
automatiski likvidéts apsarmojums, kas
veidojas ledusskapja nodalijuma.
Atkausétais udens tiek novadits caur
tekni ledusskapja aizmuguré izvietota
Tpasa tvertné, pari motora kompresoram,
kur tas iztvaiko.

Tadél, lai udens neparplistu un
nenokl|ttu uz produktiem, svarigi
periodiski iztirit zem salatu atvilktném
izvietoto atkauséta udens aizpludes
atveri.

Sim noliikam izmantojiet ierices
komplektacija ieklauto caurulu tiritaju.

0

7.4 Gaisa kanalu firiSana

1.

Nonemiet listi (A), péc tam ventilatora
restes (B).
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1. Saspiediet ar pirkstiem malinas (A)

/ = un (B)
. Pavelciet filtru uz leju.
~ Izvelciet filtru ara.

Liekot filtru atpakal, atkartojiet visu
apgriezta seciba.

roN

/C B A 7.6 lerices ilgsto3a
<5 . «
\\>\¢« / / neizmantoSana
% g Ja ierice netiek ilgstosi lietota, veiciet
§adus piesardzibas pasakumus:
1. Atvienojiet ierici no elketribas stravas
2. Notfiriet ventilatora restes. (Skatiet padevgs. o .
sadalu "Ventilacijas filtra tirSana". ) 2. Iznemiet no tas visus partikas
3. Uzmanigi iznemiet gaisa deflektoru produktus. o
(C) un parbaudiet, vai péc 3. |Izfiriet ierici un nofiriet visus tas
atkausé$anas ieksa nav palicis papildpiederumus. o
Gdens. 4. Atstajiet durvis pusvirus, lai novérstu
4. |zfiriet ierices lejas dalu ar nepafikama aromata veidoSanos.

putek|suceju.

- —v

7.5 Ventilacijas filtra tiriSana

Filtru var iznemt, lai nomazgatu.
lericei uz ventilacijas rezga ir gaisa
iepludes filtrs (1) un gaisa izpludes
kanals (2).

8. PROBLEMRISINASANA

BRIDINAJUMS!
Skatiet sadalu "DroSiba".
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8.1 Ka rikoties, ja...

Problema

lespeéjamais célonis

Risinajums

lerice nedarbojas.

lerice ir izslégta.

leslédziet ierici.

Elektrotikla vada spraudnis
nav pareizi savienots ar
elektrotikla kontaktligzdu.

Savienojiet elektrofikla va-
da spraudni ar elektrotikla
kontaktligzdu pareizi.

Elektrotikla kontaktligzda
nav elektriska sprieguma.

Savienojiet citu elektroierici
ar elektrotikla kontaktligz-
du. Sazinieties ar kvalificé-
tu elektriki.

lerice rada parak daudz
troksnu.

lerice nav pareizi atbalsti-
ta.

Parbaudiet, vai ierice ir no-
vietota stabili.

Kompresors darbojas ne-
partraukti.

Temperatura ir iestafita ne-
pareizi.

Skatiet sadalu ,Vadibas
panelis”.

Vienlaikus ievietots liels
daudzums partikas produk-
tu.

Pagaidiet paris stundas un
péc tam parbaudiet tempe-
rattru atkal.

Istabas temperatura ir pa-
rak augsta.

Skatiet sadalu ,Uzstadisa-

na-.

lerice ievietotie partikas
produkti bija parak silti.

Pirms produktu ievietoSa-
nas iericé uzglabasanai
laujiet tiem atdzist lidz ista-
bas temperaturai.

Durvis nav pareizi aizver-
tas.

Skatiet sadalu ,Durvju aiz-
vérSana”.

lerices durvis nav pareizi
salagotas, vai tas saskaras
ar ventilacijas rezgi.

lerice nav nolimenota.

Skatiet uzstadiSanas nora-
des.

lerices durvis neatveras
viegli.

JUs méginat atkartoti atvert
ierices durvis uzreiz péc to
aizvérsanas.

Pagaidiet dazas sekundes
pirms atverat durvis péc to
aizversanas.

Nestrada lampina.

Lampina izgaismo gaidsta-
ves reZzimu.

Aizveriet un atveriet ierices
durvis.

Lampina ir bojata.

Skatiet sadalu ,Lampinas
maina”.

lerice ir parak daudz sar-
mas un ledus.

Durvis nav aizvértas parei-
Zi.

Skatiet sadalu ,Durvju aiz-
vérS§ana”.

Paplaksne ir deforméta vai
nefira.

Skatiet sadalu ,Durvju aiz-
vérsana’.

Partikas produkti nav pa-
reizi iesainoti.

lesainojiet partikas produk-
tus rupigak.
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Probléma

lespeéjamais célonis

Risinajums

Temperatura ir iestafita ne-
pareizi.

Skatiet sadalu ,Vadibas
panelis”.

lerice ir pilniba piepildita,
un ta ir iestatita uz zemako
temperattru.

lestatiet augstaku tempe-
ratdru. Skatiet sadalu ,Va-
dibas panelis”.

lericé iestatita temperatura
ir parak zema, un apkarte-

lestatiet augstaku tempe-
ratdru. Skatiet sadalu “Va-

ja temperatura ir parak dibas panelis”.
augsta.
Uz ledusskapja aizmuguré- Automatiskas atkauséSa-  Tas ir pareizi.

jas platnes tek udens.

nas laika kust sarma uz
aizmuguréjas platnes.

Uz ledusskapja aizmugure-
jas sienas ir parak daudz
udens kondensata.

lerices durvis tika virinatas
parak biezi.

Atveriet ierices durvis tikai
tad, kad tas ir nepiecie-
Sams.

lerices durvis nav bijusas
pilniba aizvertas.

Parliecinieties, ka durvis ir
pilniba aizvertas.

Uzglabata partika nav biju-
si iesainota.

Pirms partikas uzglabasa-
nas ierice, iesainojiet to
piemérota iepakojuma.

Ledusskapja iekSiené tek
udens.

Partikas produkti nelauj
udenim ieplust adens ko-
lektora.

Parliecinieties, ka partikas
produkti nepieskaras aiz-
muguréjai platnei.

Udens notece aizsprosto-
ta.

Iztiriet Gdens noteci.

Uz gridas tek Gdens.

Kusto$a udens izvads nav
pievienots zem ierices no-
vietotajai tvaiku uztversa-
nas paplatei.

Savienojiet kustoSa tdens
izvadu ar iztvaikojuma uz-
tverSanas paplati.

lerices temperatura ir pa-
rak zema vai parak augsta.

Temperatura nav iestafita
pareizi.

lestatiet augstaku/zemaku
temperaturu.

Durvis nav pareizi aizver-
tas.

Skatiet sadalu ,Durvju aiz-
vérsana”.

Partikas produktu tempera-
tura ir parak augsta.

Pirms glabasanas laujiet
produktiem atdzist lidz ista-
bas temperatirai.

lerice vienlaikus tiek uzgla-
bats parak daudz partikas
produktu.

levietojiet iericé mazak
partikas produktu vienlaici-
gi.

lerices durvis ir tikusas pa-
rak biezi atvértas.

Atveriet ierices durvis tikai
tad, kad tas ir nepiecie-
Sams.
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Problema

lespeéjamais célonis

Risinajums

lericé necirkulé aukstais

gaiss.

Parbaudiet, vai iericé cirku-
lé aukstais gaiss. Skatiet
nodalu ,Padomi un ieteiku-
mi”.

@

Ja padoms nepalidz
sasniegt vélamo rezultatu,
zvaniet tuvakajam
pilnvarotajam servisa
centram pa talruni.

8.2 Spuldzes maina

@
@
@

AN

Ar skruvgriezi izskravéjiet skravi no

-

lericei ir ilga darba muza
iekSejais LED
apgaismojums.

Ir [oti ieteicams izmantot tikai
originalas rezerves dalas.

Izmantojiet tikai LED
spuldzes (E14 vitne).
Maksimala jauda noradita uz
lampas parsega.

UZMANIBU!
Atvienojiet kontaktdaksu no
elektrotikla.

lampas parsega.
Nonemiet lampas parsegu bultinas
noraditaja virziena.

ook

Nomainiet veco spuldzi ar jaunu tadu
pasu raksturlielumu spuldzi, kas
paredzéta izmantoSanai
majsaimniecibas ierices.

Nonemiet spuldzes parsegu.
Pievelciet skrivi lampas parsega.
Pievienojiet kontaktdaksu
kontaktligzdai.

Atveriet durvis.

Parliecinieties, ka gaisma iedegas.

8.3 Durvju aizvérSana

1.
2.

3.

Durvju blivéjuma tirisana.

Ja nepiecieSams, noregul€gjiet durvis.
Skatiet uzstadiS8anas norades.

Ja nepiecieSams, nomainiet durvju
blivéjumu. Sazinieties ar pilnvaroto
servisa centru.
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9. TROKSNI

e
%& ~ L o F

10. TEHNISKIE DATI

Tehniska informacija ir atrodama ierices So pasu informéaciju var uzzinat ari
iekSpusé esoSaja tehnisko datu plaksnité EPREL, atverot saiti hftps.//
un uz energoefektivitates markéjuma. eprel.ec.europa.eu un noradot ierices

energoefektivitates nominalo datu
plaksnité noradito modela nosaukumu un
produkta numuru.

QR kods uz ierices komplektacija
ieklauta energoefektivitates
markéjuma sniedz timekla saiti uz

informaciju par ES EPREL datu bazé Lai sanemtu detalizétu informacija par
ieklauto ierices ekspluatacijas energoefektivitates markéjumu, atveriet
raksturlielumu informaciju. Glabajiet saiti www.theenergylabel.eu.

energoefektivitates mark€jumu kopa ar
lietotaja rokasgramatu un visiem
paréjiem ierices komplektacija
ieklautajiem dokumentiem.

11. INFORMACIJA PARBAUDES IESTADEM

lerices uzstadiSana un sagatavosana lietotaja rokasgramatas 3. sadala. Ludzu,
EcoDesign parbaudei atbilst EN 62552. sazinieties ar razotaju papildu jautajumu
Ventilacijas prasibam, padzilinajumu gadijuma, tostarp par ielades shémam.

izmériem un minimalajam aizmuguréjam
attalumam jabut tadam, ka noradits Sis
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12. APSVERUMI PAR VIDES AIZSARDZIBU

Nododiet otrreiz€jai parstradei materialus

ar simbolu ffo\l-) levietojiet iepakojuma
materialus atbilsto$ajos konteineros to
otrreizé€jai parstradei. Palidziet aizsargat
apkartéjo vidi un cilvéku veselibu,
atkartoti parstradajot elektrisko un
elektronisko iekartu atkritumus.

Neizmetiet ierices, kas apzimétas ar So

simbolu E kopa ar majsaimniecibas
atkritumiem. Nododiet izstradajumu
vietéja otrreizéjas parstrades punkta vai
sazinieties ar vietéjo pasvaldibu.



