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LATVIEŠU

Rūpinantis aplinka. Kartono pakuotes atiduoti į makulatūrą. Polietileno (PE) maišelius mesti į plastikui skirtą konteinerį. Susidėvėjusį prietaisą 
atiduoti į atitinkamą atliekų surinkimo vietą, nes prietaise esančios pavojingos medžiagos gali kelti grėsmę aplinkai. Elektrinį prietaisą atiduoti tokį, 
kad nebūtų galima jo pakartotinai naudoti ir panaudoti. Jeigu prietaise yra baterijos, būtina jas išimti ir atskirai atiduoti į atliekų surinkimo vietą. 
Nemesti prietaiso į buitinių atliekų konteinerį!

   - rotacinis diskas     - ventiliatorius      - tiek rotacinė, tiek ventiliatoriaus, arba nenaudokite jokios funkcijos (palikite rankenėlę 0 padėtyje)
4. Nustatykite laikmatį (4) iki reikalingo kepimo laiko. Skambutis prasidės reikiamu laiku.
5. Norėdami išjungti įrenginį, laikas turi baigtis, pasukite laikmačio (4) rankenėlę į "0".
6. Po naudojimo visada ištraukite maitinimo kabelį iš maitinimo lizdo.

ROTORINIO SPITO NAUDOJIMAS
1. Įpakuokite vieną porą žandikaulių ašies aštrioje pusėje, tada stumkite ant ašies.
2. Užpilkite tokį paruoštą neriją (9) į gaminio centrą.
3. Įdėkite antroje poros žandikaulių Pagal 1 ir 2 punkte, ir klijuoti juos iš kitos pusės, produkto "uždarymo" ant iešmo ašį.
4. Patikrinkite, ar fiksuotas gaminys yra centre palei naujuosius ašis.
5. Nustatykite kairės pusės nelygumus kairėje namo pusėje.
6. Nustatykite temperatūros reguliavimo rankenėlę (1) į norimą vertę (pvz., 200 ° C)
7. Šildymo režimo pasirinkimo rankenėlę (2) nustatykite šildytuvui
8. Nustatykite rankenėlę (3) ventiliatoriaus režimu.
9. Sukdami laikmačio rankenėlę (4), pasukite orkaitę, lemputė (5) įsižiebs. Nustatykite pageidaujamą kepimo laiką.
10. Pasibaigus kepimo laikui, laikmačio (4) rotacijos išjungimas yra "0". Norėdami išjungti įrenginį, pasukite laikmačio (4) rankenėlę "0". Po 
naudojimo visada ištraukite maitinimo kabelį iš maitinimo lizdo.
11. Prieš kepdami palaukite, kol produktas bus kietas. Tada paimkite išpjovos ašį, naudodamiesi naikinimo rankena (11). Pirmiausia 
pakelkite kairę pusę ir pastumkite į kairę, kad galinė ašies galas paliktų pavaros movą. Tada kruopščiai ištraukite iš krosnies kepta rupija.

Kepimas ant grotelių
1. Atidarykite orkaitės duris.
2. Grilį (8) įkiškite orkaitėje, pastumkite ant grotelių ir uždarykite orkaitės dureles.
3. Šildymo režimo pasirinkimo rankenėlę (2) nustatykite šildymui su paskutiniu šildytuvu
4. Nustatykite temperatūros reguliavimo rankenėlę (1)
5. Nustatykite pageidaujamą kepimo laiką rankenėlę (4).
6. Po kepimo, išjunkite orkaitę sukant laikmačio (4) rankenėlę į "0" ir pašalinti kištuką iš elektros maitinimo lizdo.
7. Palaukite akimirką, atsargiai išimkite grilį su keptais produktais, naudodami specialias karščiui atsparias pirštines.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
1. Prieš valydami orkaitę, jį išjunkite ir palikite atvėsti.
2. Atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio, ištraukdami maitinimo kištuką iš maitinimo lizdo.
3. Negalima panardyti orkaitėje vandenyje.
4. Nuvalykite korpusą drėgnu skudurėliu, tada nušluostykite sausu.
5. Išvalykite dėklo ir grilio vandenį su plovimo skysčiu. Nuvalykite sausu audiniu.
6. Išvalykite stiklo duris drėgnu skudurėliu arba kempine, pamerkiamu vandeniu ir skalbimo priemonėmis. Tada nuvalykite sausu.
7. Nenaudokite metalinių įrankių.

TECHNINIAI DUOMENYS
Maitinimas 220-240V ~ 50 / 60Hz
"Power Nom": 1500 W
Maitinimo galia: 2200 W
Talpa: 35 l
Laikmatis: 60 minučių

Ja ierīce tiek izmantota komerciāliem nolūkiem, garantijas nosacījumi mainās. 

2.Ierīce paredzēta lietošanai tikai mājas apstākļos. Neizmantot ierīci mērķiem, kas neatbilst 
instrukcijā norādītajiem. 

4.Ievērot īpašu piesardzību ierīces lietošanas laikā, ja tuvumā atrodas mazi bērni. Neļaut 
bērniem rotaļāties ar ierīci. Neatļaut ierīci lietot bērniem vai ar tās lietošanu neiepazīstinātām 
personām. 

VISPĀRĪGI DROŠĪBAS NOTEIKUMI SVARĪGI DROŠAS IZMANTOŠANAS NORĀDĪJUMI.

5.BRĪDINĀJUMS: Šo ierīci nedrīkst izmantot bērni, kuri nav sasnieguši 8 gadu vecumu, 
personas ar ierobežotām fiziskām vai garīgām spējām vai personas, kurām nav pieredzes 
vai zināšanas darbā ar ierīci, ja vien ierīces izmantošana nenotiek atbildīgās personas 
uzraudzībā vai sekojot atbildīgās personas norādījumiem par drošu aprīkojuma 

3.Ierīci pieslēgt tikai 220-240 V ~ 50/60 Hz tīkla spriegumam. Ar mērķi palielināt lietošanas 
drošību, nepieslēgt elektropadeves tīklam vienlaicīgi vairākas elektriskās ierīces. 

1.Pirms ierīces lietošanas, uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju un rīkoties saskaņā ar tās 
norādījumiem. Ražotājs nenes atbildību par bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas vai 
citādi neatbilstošas lietošanas rezultātā. 

LŪDZU, UZMANĪGI IZLASIET UN SAGLABĀJIET
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6.Vienmēr atvienojiet strāvas vadu no elektropadeves tīkla pēc ierīces lietošanas beigām, 
kontaktligzdu pieturot ar roku. NERAUJIET aiz strāvas vada. 

9.Nelietojiet ierīci ar bojātu strāvas vadu, ierīci, kas sabojāta nometot vai klādu citu apstākļu 
rezultātā kā arī ierīci, kas nepareizi darbojas. Nemēģiniet labot ierīci pāšrocīgi, šāda darbība 
draud ar strāvas triecienu. Bojātu ierīci nododiet attiecīgajā servisa punktā, lai pārbaudītu vai 
remontētu ierīci. Visa veida remonta darbus drīkst veikt tikai pilnvarota persona autorizētos 
servisa centros. Nepareizi remonta darbi var izraisīt nopietnus draudus lietotāja veselībai. 

12.Strāvas vads nedrīkst nokarāties pāri galda malai vai būt saskarsmē ar karstām virsmām.

ekspluatāciju, apzinoties draudus saistībā ar ierīces izmantošanu. Bērniem nevajadzētu 
rotaļāties ar ierīci. Ierīces tīrīšanu un uzglabāšanu nedrīkst veikt bērni, kuri nav sasnieguši 
vismaz 8 gadu vecumu. Šīs darbības jāveic pieaugušo personu uzraudzībā.

7.Neiegremdējiet strāvas vadu, kontaktdakšu kā arī pašu ierīci ūdenī vai arī jebkāda cita 
veida šķidrumā. Nepakļaujiet ierīci laika apstākļu iedarbībai (lietus, saule, utml.), kā arī 
nelietojiet ierīci pārmērīga mitruma apstākļos (vannasistabas, mitri kempinga namiņi). 

10.Ierīci novietot uz vēsas, stabilas, līdzenas virsmas, prom no silstošām virtuves ierīcēm, 
tādām kā, piemēram: elektriskā plīts, gāzes deglis, utml. 

8.Periodiski pārbaudiet strāvas vada stāvokli. Ja strāvas vads ir bojāts, tas ir jānomaina pret 
jaunu kvalificētā remontdarbu darbnīcā, lai izvairītos no nevēlamām sekām. 

11.Nelietojiet ierīci viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā.

16. Lietojiet tikai tādu pagarinātāju, kam ir iezemējuma kontakts un kas ir pielāgots  
elektrotīklam ar 10 W jaudu. Mazākas jaudas pagarinātāji var pārkarst. Strāvas vads 
jānovieto tā, lai novērstu nejaušu raušanu vai aizķeršanos.

13. Neatstājiet ierīci pievienotu elektropadeves tīklam bez uzraudzības. 

22. Ņemot vērā augsto temperatūru, esiet īpaši piesardzīgi izņemot paplāti vai režģi (vai citu 
trauku, ko var izmantot cepeškrāsnīs) ar ceptiem ēdieniem. Esiet piesardzīgi izņemot paplāti, 
izlejot karstus taukus vai citus karstus šķidrumus. Lietojiet tam paredzētos piederumus, kas 
tiek piegādātas kopā ar cepeškrāsni, vai karstumizturīgus virtuves cimdus. 

21. Strāvas vadu nedrīkst novietot virs krāsns un vietās, kur tas saskaras ar karstām 
virsmām. Ierīce nav jānovieto zem elektrotīkla kontaktligzdas.

18. Nemēģiniet darbināt krāsni ar atvērtām durtiņām. Darbības laikā nedrīkst pārklāt ierīci vai 
uz tās likt jebkādus priekšmetus.

24. Cepeškrāsnī nedrīkst ievietot izstrādājumus no kartona, papīra, plastmasas un citus 
viegli uzliesmojošus vai kūstošus priekšmetus.
25. Neuzglabājiet cepeškrāsnī nekādus priekšmetus, izņemot komplektā esošos 
piederumus.

17. Krāsns ir jānovieto uz līdzenas, karstumizturīgas virsmas, prom no viegli uzliesmojošiem 
materiāliem (žalūzijas, aizkari, tapetes, u.tml.).  Lai nodrošinātu atbilstošu gaisa cirkulāciju, 
saglabājiet vismaz 10 cm brīvas telpas katrā ierīces pusē un vismaz 30 cm virs krāsns. 
Nedrīkst bloķēt krāsns ventilācijas atveres, jo tas var izraisīt ierīces pārkaršanu vai 
bojājumus.

 19. Nedrīkst pieskarties karstajām krāsns virsmām (durtiņām,  augšējai vai  
 apakšējai sieniņai un sānu sieniņām). Pārvietojot karstos elementus, izmantojiet 
aizsargcimdus.

14.Papildu aizsardzībai, vannas istabas elektrības piegādes ķēdē ieteicams uzstādīt 
paliekošās strāvas iekārtu (RCD) ar nominālo strāvu, kas nepārsniedz 30 mA. Šajā sakarā, 
lūdzu, sazinieties ar kvalificētu elektriķi.
15. Neļaujiet ūdenim iekļūt dzinēja vienībā. 

23. Krāsnī nedrīkst ievietot porcijas, kas aizņem visu tās tilpumu, jo tas var izraisīt 
ugunsgrēku vai ierīces bojājumus.

26. Pēc cepšanas beigām vai pirms ierīces tīrīšanas, izņemiet strāvas vada kontaktdakšu no 
elektrotīkla kontaktligzdas un uzgaidiet līdz atdzisīs. Uzgaidiet pietiekamu ilgu laiku, jo 

20. Darbības laikā krāsns durtiņu stikls ļoti stipri sasilst. Lai nepieļautu tā saplīšanu, nesitiet 
un neaplejiet to ar aukstu ūdeni.
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27. Attīriet ierīci pēc katras lietošanas reizes. 
28. Korpusa tīrīšanai nelietojiet nekādus agresīvus mazgāšanas līdzekļus kā emulsija, 
tīrīšanas pieniņš, pasta u.tml.. Ar to Jūs varat noplēst svarīgu informāciju, grafiskos simbolus 
(skala, apzīmējumi, brīdinājuma zīmes, u.tml.).  
29. Nemazgājiet metāla daļas trauku mazgājamajās mašīnās. Agresīvi mazgāšanas līdzekļi, 
kas tiek izmantoti šajās ierīcēs, var padarīt nespodru virsmu. Mazgājiet tos ar rokām, 
izmantojot parastos trauku mazgāšanas līdzekļus.
30. Lai novērstu cepeškrāsns pārkaršanu, nepārklājiet drupatu paplāti vai jebkādu citu 
cepeškrāsns daļu ar metāla foliju. 
31. Tīrīšanai neizmantojiet stiepļu sukas. Sukas atlūzumi var nonākt saskarē ar elektriskajām 
daļām, radot elektriskās strāvas trieciena risks.

IDEVICE APRAKSTS
1. Temperatūras regulēšanas poga                       2. Sildīšanas režīma izvēles poga
3. Ventilatora un griešanas spiediena poga           4. Taimeris / barošanas poga
5/13/14. Kontroles lampiņa                                    6. Rokturis stikla durvju atvēršanai
7. Cepšanas trauks                                                8. Grils
9. Pagrieziena asis                                               10. Paplātes izņemšanas rokturis
11. Noplūšanas noņemšanas rokturis                   12. Noplūdes žokļi (2 pāri)

sakarsusi cepeškrāsns atdziest ļoti lēni. 

PIRMS PĀRSŪTINĀŠANAS
- Pārliecinieties, ka cepeškrāsns ir novietota augstā temperatūrā izturīgā pamatnē
- Pārliecinieties, vai krāsns ir pietiekami daudz vietas (vismaz 10 cm no abām pusēm un 30 cm virs cepeškrāsns)
- Pārliecinieties, ka cepeškrāsns ir sausa

IERĪCES LIETOŠANA
1. Iestatiet temperatūras regulēšanas pogu (1) vēlamajā vērtībā.
2. Iestatiet sildīšanas režīma izvēles pogu (2) pozīcijā:
        - augšējais apakšējais        - gan augšējais, gan apakšējais
3. Iestatiet ventilatoru un pagriežamo izlādēšanas pogu (3) stāvoklī:
   - rotējošais izslīdiens  - ventilators - gan rotējošais izslīdējs, gan ventilators, vai arī neizmanto nekādas funkcijas (atstājiet pogu 0 pozīcijā)
4. Iestatiet taimeri (4) uz nepieciešamo cepšanas laiku. Pēc nepieciešamā laika tiek izsaukts zvans.
5. Lai izslēgtu ierīci, laiks ir beidzies, pagrieziet taimeri (4) pogu uz "0".
6. Pēc izmantošanas vienmēr atvienojiet strāvas vadu no strāvas kontaktligzdas.

PĀRTRAUKŠANA
1. Vienu ķermeņa pusi uz asas asināšanas pusi novietojiet, pēc tam slīdiet uz asi.
2. Ielieciet tādu sagatavotu iespiesti (9) produkta centrā.
3. Ievietojiet otru žokļu pāru saskaņā ar 1. un 2. punktu un pievelciet uz otru pusi, "aizverot" produktu uz izgriešanas ass.
4. Pārbaudiet, vai fiksētā prece atrodas centrā pa izgriešanas asi.
5. Ievietojiet kreisa kreisās puses kvadrātveida galu mājas kreisajā pusē.
6. Iestatiet temperatūras regulēšanas pogu (1) vēlamajā vērtībā (piemēram, 200 ° C)
7. Iestatiet apkures režīma izvēles pogu (2), lai uzsildītu sildītāju
8. Iestatīt pogu (3) ir ventilatora režīms.
9. Pagrieziet cepeškrāsni, izmantojot taimera pogu (4), lampiņa (5) iedegas. Iestatiet vēlamo cepšanas laiku.
10. Kad beidzas cepšanas laiks, taimera (4) pagriešanas taustiņa izslēgšana ir "0". Lai izslēgtu ierīci, pagrieziet taimeri (4), kas ir "0". Pēc 
izmantošanas vienmēr atvienojiet strāvas vadu no strāvas kontaktligzdas.
11. Pirms cepšanas pagaidiet, kamēr produkts ir atdzisis. Pēc tam piespiediet izgriešanas asi, izmantojot spiediena noņemšanas rokturi 
(11). Vispirms paceliet kreiso pusi un slīdiet uz kreiso pusi, lai labās ass beigas atstātu piedziņas savienojumu. Tad uzmanīgi izņemiet 
cepeškrāsnī ceptu maltīti.

grilēšana
1. Atveriet cepeškrāsns durvis.
2. Uzlieciet grilu (8) cepeškrāsnī, ievietojiet grilēšanai un aizveriet cepeškrāsns durvis.
3. Iestatiet apkures režīma izvēles pogu (2), lai sildītu ar pēdējo sildītāju
4. Iestatīt temperatūras regulēšanas pogu (1)
5. Iestatiet vēlamo cepšanas laiku ar pogu (4).
6. Pēc cepšanas izslēdziet cepeškrāsni, pagriežot taimera (4) pogu uz "0" un izņemiet strāvas kontaktdakšu no strāvas kontaktligzdas.
7. Pagaidiet brīdi, rūpīgi izņemiet grilu ar ceptiem izstrādājumiem, izmantojot īpašus karstumizturīgus cimdus.

TĪRĪŠANA UN APKOPE
1. Pirms cepeškrāsns tīrīšanas noslēdziet to un atstājiet to atdzist.
2. Atvienojiet ierīci no strāvas avota, atvienojot strāvas kontaktdakšu no strāvas kontaktligzdas.
3. Nenovietojiet cepeškrāsni ūdenī.
4. Notīriet korpusu ar mitru drānu un pēc tam notīriet sausu.
5. Notīriet paplāti un grilu ūdenī ar mazgāšanas līdzekli. Noslaukiet sausu drānu.
6. Notīriet stikla durvis ar mitru drānu vai sūkli, kas iemērc ar ūdeni un mazgāšanas līdzekli. Pēc tam noslaukiet.
7. Nelietojiet metāliskus darbarīkus.

TEHNISKIE DATI
Barošanas avots 220-240V ~ 50 / 60Hz
Jaudas Nom: 1500 W
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Apkārtējās vides aizsardzība. Kartona iepakojumu, lūdzu, nododiet otreizējai pārstrādei. Polietilēna maisiņus (PE) izmest plastmasas 
izstrādājumiem paredzētajos konteineros. Lietotās elektropreces nododiet attiecīgajos pieņemšanas punktos. Ierīcē satur bīstamas 

sastāvdaļas, kas var izraisīt draudus apkārtējai videi. Elektroierīce jānodod tā, lai ierobežotu tās atkārtotu izmantošanu. Ja ierīcē atrodas 
baterijas, izņemiet tās un nododiet pieņemšanas punktā atsevišķi. Produktu neizmest sadzīves atkritumu konteinerā!

EESTI,

Maksimālā jauda: 2200 W
Jauda: 35 L
Taimeris: 60 minūtes

14.Ohutuse tagamiseks on lisameetmena soovitatav paigaldada elektrijuhtmestikule, kust 
vannituba toite saab, vahelduvvoolukaitse (RDC), mille nominaalne voolutugevus ei ületa 30 
mA. Selles küsimuses pöörduge kvalifitseeritud elektriku poole.

12. Toitejuhe ei või rippuda üle laua ääre või puutuda vastu kuuma pealispinda. 

16. Juhul, kui on vajalik pikendusjuhtme kasutamine, tuleb kasutada üksnes maandavate 
poltidega juhet, mis on ette nähtud kasutamiseks vähemalt 10A voolutugevusega. Teised 
("nõrgemad") pikendusjuhtmed võivad üle kuumeneda. Juhe tuleb juhtida nii, et vältida selle 
juhuslikku tõmbamist või selle taha komistamist.

13.Ärge jätke sisselülitatud seadet ega laadijat pistikupesasse järelvalveta.

11.Ära kasuta seadet kergestisüttivate materjalide läheduses.  

15. Vältige seadme mootoriosa märjaks saamist. 

3.Seade tuleb lülitada ainult 220-240V ~50/60Hz toitepessa. Selleks, et seadme 
kasutusohutus oleks suurem, ära lülita üheaegselt ühte vooluringi mitut elektriseadet.
4.Seadme kasutamise ajal ole eriti ettevaatlik ja tähelepanelik siis, kui läheduses viibivad 
lapsed. Ära luba lastel mängida seadmega, samuti ära luba lastel ega isikutel, kes ei tunne 
seda seadet, et nad kasutaksid seda. 

6.Pärast seadme kasutamist võta alati pistik pistikupesast välja, hoides sealjuures 
pistikupesast kinni. ÄRA tõmba kunagi toitejuhtmest. 
7.Ära pane kaablit, pistikut ega seadet  vette või mingisse muuse vedelikku. Kaitse seadet   
ilmastikutingimuste (vihm, päike, jne) eest ning ära kasuta  kõrgendatud niiskuse 
tingimustes (vannitoad, niisked kämpingumajad).

2.Seade on ettenähtud ainult koduseks kasutamiseks. Ära kasuta seadet 
mitteotstarbekohastel eesmärkidel.  

5.ETTEVAATUST: 8-aastased ja vanemad lapsed, füüsilise-, sensoorse- või vaimse 
puudega inimesed, samuti inimesed, kelle pole piisavalt koemusi ega teadmisi seadme 
kasutamiseks, võivad seadet kasutada vaid nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve 
all või juhul, kui neile on antud piisavad juhtnöörid seadme ohutuks kasutamiseks ja nad on 
teadlikud ohtudest, mis võivad seadme kasutamisega kaasneda. Ärge lubage lastel 
seadmega mängida. Ärge lubage lastel seadet puhastada ega hooldada, välja arvatud juhul, 
kui laps on 8-aastane või vanem ja tegutseb järelevalve all.

8.Kontrolli aeg-ajalt toitejuhtme seisundit.  Juhul kui toitejuhe on vigastatud, siis peab ta 
väljavahetama selleks volitatud remonditöökojas, et vältida hädaohtlikku olukorda. 
9.Ära kasuta vigastatud toitejuhtmega seadet, või kui seade kukkus maha või on mingil muul 
viisil vigastatud või töötab ebaõigelt. Ära paranda seadet ise, sest sa võid saada elektrilöögi. 
Vigastatud seade anna selleks volitatud remonditöökotta, et ta seal ära parandataks. Kõiki 
parandustöid võivad teostada ainult selleks volitatud remonditöökojad. Valesti teostatud 
seadme parandus võib tekitada tõsise ohoolukorra seadme kasutajale. 
10. Pärast kasutamist aseta seade jahedale, kindlale ja siledale pinnale ja vaata, et lähedal 
poleks soojusallikaid nagu: elektripliit, gaasipliit, jms. 

1.Enne seadme kasutamist loe kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgi kõiki seal leiduvaid 
juhiseid. Tootja ei vastuta  nende kahjustuste eest, mis tekivad seadme mitteotstarbekohase 
kasutamise ja ebaõige käsitsemise tagajärjel. 

ÜLDISED OHUTUSJUHISED. LUGEGE SEADME KASUTUSOHUTUST PUUDUTAVAD 
JUHISED TÄHELEPANELIKULT LÄBI JA HOIDKE ALLES

Kui seadet kasutatakse ärilisel eesmärgil, muutuvad garantiitingimused.


