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1. Sakuma ekrana
parskats

Lai izmantotu Smart TV priekSrocibas, pieslédziet
televizoru pie interneta. Nospiediet talvadibas pults
pogu A Sakums lai pieklGtu sakuma ekranam. Tapat
ka jasu viedtalrunt vai plansetdatora, sakuma ekrans ir
televizora centrs. Sakuma ekrana varat izlemt, ko
skatities, parlukojot izklaides satura opcijas no
lietotnem.

Sakuma ekrans ir izkartots rindas, lai jus varétu piekl|at
lieliskam savu iecienito lietotnu saturam. Lietotnes var
izvietot savus ieteikumus (ja tie ir pieejami) péc pasu
izvéles ka atsevisku rindu sakuma ekrana.

Svarigakais sakuma ekrana

Izmantojot vairakas cilnes ka Sakums, Bezmaksas
kanali, Lietotnes un 0 MekléSana, varat atrast filmas
un parraides savos pakalpojumos un popularajas
lietotnés. Cilne Bezmaksas kanali ir bezmaksas
tieSsaistes satura kolekcija, ietverot zinas, TV un
filmas, dzivesstila parraides, izklaidi, sporta zinas,
muziku, bérnu un komeédiju kanalus. Cilné Lietotnes
varat iznomat filmas tieSsaisté, lasit laikrakstus,
skatities videoklipus un klausities muziku, ka an
iepirkties tieSsaisté vai skatities TV raidijumus, kad
vélaties, izmantojot tieSsaistes TV. Varat arn aktivizét
ievades lauku meklésanai ar cilni 0 MekléSana.

Izlases lietotnes

lecienttas lietotnes atrodas pirmaja rinda. Saja rinda
ieklautas ieprieks instalétas lietotnes. So lietotnu
seciba ir saskana ar uznémeéjdarbibas ligumiem ar
satura pakalpojumu sniedzé&jiem. Saja rinda
pieejamas an lietotnes televizoram, pieméram, TV
skatisanas, Interneta

parltkprogramma, Multivide un citas.

YouTube un Netflix

Saja rinda ir ieteiktie, abonementa vai popularakie
YouTube un Netflix videoklipi.

Piekluve iestatijumiem sakuma ekrana

Izvélnei Visi iestatijumi var pieklat, noklikSkinot uz
ikonas augséja labaja stan. Philips TV izvélné atrodas
art izvélne Biezi izmantotie iestatijumi un Atra izvélne,
ko var aktivizét ar talvadibas pulti.

TV celvedis

Atlasiet = TV celvedis , lai atvértu instaléto TV

kanalu TV celvedi.

Avoti

Atlasiet = SOURCES, lai skatitu un mainitu pieejamos
avotus Saja televizora.

Piezime. Ja jusu instalacijas valsts ir Vacija, sakuma
ekrana paradisies papildu cilne Sabiedriska, kur tiks
noraditas letvertas lietotnes.



2. Atbalsts

2.1. TV identificéSana un
registrésana

TV identificéSana - TV modela numurs un sérijas
numurs

lespéjams, jas lags nosaukt vai ievadit sava televizora
modela un sérijas numuru. Sos numurus skat. uz
iepakojuma uzlimes vai televizora aizmuguré vai
apaksa esosas datu plaksnites.

Televizora registréSana

Registréjiet televizoru un izmantojiet virkni
prieksrocibu, tostarp pilnu atbalstu (an lejupielades),
priviligétu piekluvi informacijai par jaunajiem
produktiem, ekskluzivus piedavajumus un atlaides,
iespéju laimeét balvas un pat piedalities 1pasas
aptaujas par jaunajiem produktiem.

Atveriet vietni www.philips.com/TVsupport

2.2. TV palidziba un lietotaja
rokasgramata

a® Atra izvélne > @ Palidziba

Lai noteiktu problemu un iegltu vairak informacijas
par savu televizoru, varat izmantot funkciju Palidziba.

- TV informacija - skatiet sava televizora modeli,
sérijas numuru un programmataras versiju.

- Noradijumi — varat skatit instrukcijas par kanalu
instalésanu, kanalu kartosanu®*, TV programmaturas
atjauninasanu, aréju iericu pievienosanu un TV Smart
funkciju izmantosanu.

- TV diagnostika - palaidiet televizora diagnostiku, lai
parbauditu televizora stavokli.

- Pasdiagnostika - varat parbaudit, vai attéls, skana,
tikls un citi iestatijumi darbojas pareizi.

- Atjauninat programmatiru - parbaudiet pieejamos
programmatdras atjauninajumus.

- Lietotaja rokasgramata - lasiet lietotaja
rokasgramatu, lai iegltu informaciju par televizoru.

- TraucéjummekléSana - atrodiet atbildes uz biezi
uzdotajiem jautajumiem.

- ROpnicas iestatijumi - atiestatiet visus iestatijumus
uz rupnicas iestatijumiem.

- Parinstaléet televizijas kanalus - parinstaléjiet un
atkartojiet pilnu televizora uzstadisanu.

- Kontaktinformacija - parada talruna numuru vai
timekla adresi jusu valstij vai regionam.

* Kanalu kartosanas opcija ir pieejama tikai noteiktas
valstis.

** Ambilight iestatijums ir tikai modeliem, kuri atbalsta
Ambilight funkciju.

2.3. TV diagnostika un
pasdiagnostika
TV diagnostika

Varat palaist TV diagnostiku, lai parbauditu sava
televizora stavokli. Diagnostikas beigas televizors
iztins kesatminu un aizvérs neizmantotas lietotnes, lai
turpinatu televizora vienmérigu darbibu.

Lai palaistu TV diagnostikas testu:

1- Atlasiet a# Atra

izvélne > @ Palidziba > TV diagnostika un
nospiediet OK (Labi).

2 - Atlasiet Sakt, lai palaistu diagnostikas testu sériju.
3 - Kad tests ir pabeigts, varat skatit talak minéeto
vienumu statusu.

- Barosana

- Attéls

- Skana

- Pievienot argjas ierices

- Tikls

- TV uztveréjs

- |ztint kesatminu

- Lietotnes

4 - Atlasiet OK (Labi) lai aizvértu rezultatu lapu un
parietu atpakal uz TV diagnostikas vedni.

5 - Nospiediet & Atpakal, lai izietu no TV
diagnostika, atlasiet PaSdiagnostika, lai veiktu citas
diagnostikas parbaudes, atlasiet Skatit rezultatus, lai
atkal skatitu rezultatu lapu.

Pasdiagnostika

Pasdiagnostika var palidzet veikt televizora
traucéjummeklésanu, parbaudot televizora
konfiguracijas.

Lai palaistu pasdiagnostiku:

1- Atlasiet a# Atra

izvélne > @ Palidziba > Pasdiagnostika un
nospiediet OK (Labi).

2 - Atlasiet talak minétos vienumus, lai parbauditu
konfoguracijas.

- Parbaudit TV — parbaudiet, vai attéls, skana un citi
iestatijumi darbojas pareizi.

- Parbaudit tiklu - parbaudiet tikla savienojumu.

- Parbaudit talvadibas pulti — Veiciet So parbaudi, lai
verificétu TV talvadibas pults darbibu.

- Skatit vaja signala vésturi — Skatiet kanalu numuru
sarakstu, kuri tika automatiski saglabati, kad bija vajs



signals.

2.4. Klientu apkalposana /
remonts

Lai sanemtu atbalstu, pa talruni varat sazinaties ar
klientu apkalposanas centru sava valsti. MUsu servisa
centra darbinieki veiks remontu, ja nepieciesams.

Talruna numuru skatiet televizora komplekta
ieklautaja drukataja dokumentacija.
Vai atveriet musu timekla

vietni www.philips.com/TVsupport un atlasiet savu
valsti, ja nepieciesams.

Televizora modela un sérijas numurs

lespéjams, jus lugs nosaukt vai ievadit sava televizora
modela un sérijas numuru. Sos numurus skat. uz
iepakojuma uzlimes vai televizora aizmuguré vai
apaksa esosas datu plaksnites.

A Bridinajums
Neméginiet patstavigi remontét televizoru. Tadéjadi

varat gt traumas, radit neatgriezeniskus bojajumus
televizoram vai anulét garantiju.



3. Isa lieto$anas
pamaciba

3.1. Talvadibas pults

Taustinu parskats

Augsdala

Funkcija Sléptie taustini

Sléptie taustini tiek paraditi, lai paplasinatu papildu
vadibas funkcijas, nospiezot taustinu 123. Talvadibas
pults vida ir tausting 123, ko izmanto slépto taustinu
rezZima ieslégsanai/izslégsanai. Kad slépto taustinu
reZims ir ieslégts, ciparu taustini O [dz 9 un multivides
atskanosSanas vadibas taustini tiks izgaismoti un
aktivizés funkcijas. Kad slépto taustinu rezims tiek
izslegts, vélreiz nospiezot taustinu 123 vai automatiski,
talvadibas pults darbojas ar paratstajiem taustiniem.

A Bridinajums
Aizriganas risks! ST televizora talvadibas pults satur

mazas detalas un nav piemérota bérniem lidz 5 gadu
vecumam.

AMBILIGHT

1- & Gaidstave /lesl.

Lai ieslegtu televizoru vai parslégtu gaidstaves rezima.

Nospiediet tris sekundes, lai restartétu televizoru.

2 —  AMBILIGHT

Lai atlasttu vienu no Ambilight stiliem.
* Ambilight iestatijums ir tikai modeliem, kuri atbalsta
Ambilight funkciju.

3 - =3 (SOURCES)

Lai atvertu vai aizvertu avotu izvélni.

4 - a# (Atra izvélne/MENU)

Lai atvertu atro izvelni ar standarta TV funkcijam.

5 - O (Meklét)
Lai atvértu cilni Meklét sakuma ekrana.

Vidus

1- TVcelv. (=)
Lai atvéertu vai aizvéertu TV celvedi.

2 - OKtaustins
Lai apstiprinatu izveli vai iestatijumu. Lai atvértu
kanalu sarakstu TV skatisanas laika.

3 - Bultinas/navigacijas taustini
Lai parvietotos uz augsu, uz leju, pa kreisi vai pa labi.

4 - OPTIONS (+)
Lai atvértu vai aizvértu opciju izvélni. llgi nospiediet,
lai atvertu parraides informaciju.

5- & (Atpakal)

Lai parslegtu uz iepriekséjo izvéléto kanalu.

Lai atgrieztos iepriekséja izvélné.

Lai atgrieztos iepriekséja lietotnes/interneta lapa.

6 - Skalums / «x (Izslégt skanu)

Parvietojiet uz leju vai uz augsu, lai regulétu skalumu.
Nospiediet taustina vida, lai izslégtu skanu vai to
atjaunotu.

7 - taustins 123
Lai ieslégtu vai izslégtu pasléptos funkciju taustinus
un parslégtu taustinus starp dazadam darbibu kopam.

8 - INFO (@)

Lai atvertu vai aizvértu programmas informaciju.

9 - Ciparu taustini (paslépti taustini, pieejami péc
taustina 123 nospiesanas)

Lai tiesa veida izvélétos kanalu.

10 - SUBTITLE

Lai atvertu subtitru lapu. Ilgi nospiediet, lai atvertu
funkciju Teksts/Teleteksts.

MN-TV (a@) / EXIT
Lai parslegtu atpakal uz televizijas skatisanos vai



apturétu interaktivu TV lietotni. Tomér dazas lietotnés
tas var nedarboties; darbiba ir atkariga no treSo pusu
TV lietotném.

Sis tausting mainisies uz ciparu taustinu O péc taustina
123 nospiesanas.

12 - M Sakums
Lai atvertu sakuma izvélni.

13 - = (Kanals)

Parvietojiet uz leju vai uz augsu, lai parslégtu uz
nakamo vai iepriekséjo kanalu saraksta. Lai atvértu
nakamo vai iepriekséjo lapu teleteksta sadala.
Nospiediet taustina vida, lai atvertu kanalu sarakstu.

Apaksdala

<« I > »

e

1- a» a= == Krasu taustini
TieSa opciju izvéle. Nospiediet zilo taustinu == |ai

atvértu sadalu Palidziba.
2 - NETFLIX

- Ja jums ir Netflix abonements, varat skatities Netflix
Saja televizora. Jusu televizoram jabut interneta
savienojumam.

- Lai atvértu Netflix, nospiediet NETFLIX, lai
nekavejoties atvértu pakalpojumu Netflix, kad
televizors ir ieslégts vai no gaidstaves rezima.
www.netflix.com

3- S
Lai palaistu lietotni Disney+.

4 - 7 Eko/zalais taustins

Nospiediet, lai izsauktu zinu, kas atgadinatu atvert
izvélni Eko iestatijumi; spiediet ilgak, lai uzreiz atvértu
izvélni Eko iestatijumi. Kad izvélne Eko iestatijumi ir
aktivizéta, vairakas reizes ilgi spiezot taustinu,
zinojums vairs netiek radits.

5 - AtskanoSana (sléptie taustini, pieejams péc
taustina 123 nospiesanas)

- Atskanot p, lai atskanotu.

- Pauze 1, lai pauzétu atskanosanu

- Attt ««, lai attitu

- Atri pattt »», lai atri patitu uz prieksu

6 - pri@eo

Lai palaistu lietotni Amazon prime video.

7 — T Channels
Lai palaistu lietotni Titan Channels.

8 - Atrie taustini

Nospiediet atro taustinu, lai tiesi palaistu lietotni vai
multivides straumésanu. Faktiski pieejamie atrie
taustini dazados regionos vai valstis atSkiras.

3.2. 1S sensors

Tacu televizors var sanemt arm komandas no
talvadibas pults, kura komandu sutisanai tiek
izmantoti IR (infrasarkanie stari). Ja izmantojat sadu
talvadibas pulti, vienmeér pavérsiet to pret
infrasarkano staru sensoru televizora priekSpuse.

A Bridinajums
Nenovietojiet nekadus prieksmetus televizora IR
sensora prieksa, jo tas var blokeét IR signalu.

3.3. Baterijas un tinsana

Bateriju nomaina

Skatiet 1so lietoSanas pamacibu produkta iepakojuma,
lai iegUtu detalizetu informaciju par talvadibas pults
baterijam.

Ja televizors nereagé uz talvadibas pults taustinu
nospiesanu, iespéjams, ka baterijas ir tuksas.

Lai nomainitu baterijas, atveriet bateriju nodalijumu
talvadibas pults aizmugure.

1 - Pavirziet bateriju vacinu bultinas noraditaja
virziena.

2 - Nomainiet vecas baterijas ar jaunam.
Parliecinieties, vai ir pareizi savietoti bateriju + un -
poli.

3 - Uzlieciet bateriju vacinu un pabidiet atpakal, idz
tas nokliksk.

- Ja talvadibas pulti neizmantojat ilgaku laiku,
iznemiet baterijas.

- Drosi atbrivojieties no vecajam baterijam atbilstosi
noradijumiem.



Lai iegltu papildinformaciju, sadala Palidziba
atlasiet Atslegvardi un atrodiet LietoSanas beigas.

Tirnsana

Talvadibas pults ir apstradata ar skrapéjumizturigu
parklajumu.

Talvadibas pults tinsanai izmantojiet mikstu, mitru
draninu. Nekada gadijuma talvadibas pults tinsanai
neizmantojiet tadas vielas ka spirtu, kimikalijas vai

sadzives tinsanas lidzeklus.



4. Uzstadisana

4 1. Izlasiet drosSibas
noradijumus

Izlasiet droStbas noradijumus, pirms izmantot
televizoru.

Lai izlasttu instrukcijas, sadala Palidziba > Lietotaja
rokasgramata nospiediet krasaino

taustinu = Atslégvardi un meklé&jiet DroSiba un
apkope.

4.2. Televizora novietojums

Padomi par vietas izveli

- Novietojiet televizoru vieta, kur saules stari nespid
tieSi ekrana.

- |[dealais televizora skatisanas attalums ir 2 i[dz 5
reizes lielaks neka ekrana diagonales garums. Sézot
adm jabut viena augstuma ar ekrana centru.

- leteicamais attalums lidz sienai:

A. Uzstadot pie sienas, novietojiet televizoru 7 idz 10
cm attaluma no sienas.

B. Ja televizoram ir stativs,novietojiet televizoru 10 lidz
20 cm attaluma no sienas atkariba no stativa lieluma.

ER
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Piezime.

L4dzu, nenovietojiet TV vietas, kur atrodas puteklu
avoti, pieméram, krasnis. Lai noverstu puteklu
ieklasanu TV, puteklus ieteicams regulari tint.

Televizora stativs

Noradijumus par televizora stativa uzstadisanu skatiet
komplekta esosaja 1saja lietoSanas pamaciba. Ja st
pamaciba ir pazaudéta, varat to lejupieladét no
vietnes www.philips.com/TVsupport.

Lai meklétu 1so lietoSanas pamacibu lejupieladei,
izmantojiet televizora modela numuru.

Stiprinajums pie sienas

Sis televizors ir sagatavots ari sienas stiprinajuma
skavai (nopérkama atseviski).

Sienas stipringjuma izmers var atskirties atkariba no
dazada veida ietvariem; skatiet 1so lietoSanas
pamacibu produkta iepakojuma, lai redzétu, kurs
izmers ir piemérots jusu televizoram.

legadajoties sienas stiprinajumu, izmantojiet sadu
sienas stiprinajuma izmeru.

}4_; min.
max.

* 32PHS6009
200x200 mm, M4 (min.: 6 mm, maks.: 9 mm)

¢ 40PFS6009
200x200 mm, M4 (min.: 6 mm, maks.: 9 mm)

levéribai

Lai televizoru piestiprinatu pie sienas, vajadzigas
Ipasas iemanas, tadél so darbu drikst veikt tikai
kvalificeti specialisti. Stiprinot televizoru pie sienas,
jaievero televizora svaram atbilstosi drosibas
standarti. Pirms TV novietosanas izlasiet art drosibas
bridinajumus.

TP Vision Europe B.V. neuznemas atbildibu par
neatbilstosi veiktu stiprinasanu, ka rezultata noticis
negadijums vai guta trauma.

4.3. TV ieslégsana

Stravas vada pievienosana

- levietojiet stravas vadu savienotaja POWER (Strava)
televizora aizmuguré.

- Parliecinieties, vai stravas vads ir droSi pievienots
savienotajam.

- Parliecinieties, vai sienas kontaktligzdai pievienota
stravas vada kontaktdaksa ir visu laiku érti pieejama.
- Atvienojot stravas padeves vadu, vienmér velciet
kontaktdaksu, nevis kabeli.



Lai gan Sis televizors gaidstaves rezZima patéré maz
elektribas, ja paredzat, ka televizoru nelietosiet ilgaku
laiku, atvienojiet stravas vadu, lai taupitu
elektroenergiju.

leslégSana vai gaidstave

Pirms televizora ieslégsanas parliecinieties, ka esat
pievienojis stravas vadu POWER savienotaja
televizora aizmugure.

leslégsana

Nospiediet mazo kursorsviras taustinu televizora
apaksdala.

o 8

ParslegSana gaidstaves rezZima

Lai parslegtu televizoru gaidstaves rezZima, nospiediet
talvadibas pults taustinu ®. Varat an nospiest mazo
kursorsviras taustinu televizora apaksdala.

Gaidstaves rezima televizors joprojam ir pieslégts
elektrotiklam, tacu patére loti maz energijas.

Lai pilntba izslegtu TV, atvienojiet kontaktdaksu.
Atvienojot stravas padevi, vienmér velciet aiz
kontaktdaksas, nevis aiz vada. NodroSiniet, lai vienmer
bUtu pilniga piekluve kontaktdaksai, stravas vadam un
kontaktligzdai.



5. Savienojumi

5.1. SaslégSanas pamaciba

Savienojot ierici ar televizoru, vienmér izmantojiet
kvalitativako pieejamo savienojumu. Izmantojiet an
kvalitativus vadus, lai nodroSinatu labu attéla un
skanas parraidi.

Pievienojot ierici, televizors atpazist tas tipu un pieskir
katrai iericei atbilstosa tipa nosaukumu. Ja vélaties,
varat mainit tipa nosaukumu. Ja ir iestatits atbilstoss
iernces tipa nosaukums, televizors automatiski
parslédzas uz ideali piemérotiem televizora
iestatijumiem, parslédzoties uz 5o iernci avotu izvélne.

5.2. Antena

Ciesi ievietojiet antenas spraudni ligzda ANTENNA
(Antena) televizora aizmugureé.

Televizoram var pievienot savu antenu vai savienot to
ar antenas signalu no antenas sadales sistémas.
Izmantojiet IEC koaksiala 75 omu RF kabela antenas
savienotaju.

Izmantojiet So antenas savienojumu DVB-T un DVB-C
ieejas signaliem.
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5.3. Satelits

Pievienojiet satelita F-veida savienotaju pie satelita
savienojuma SAT televizora aizmugure.
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5.4. Video ierice

HDMI

HDMI savienojums nodrosina vislabako attéla un
skanas kvalitati.

Lai iegltu labako signala kvalitates parsuatisanu,
izmantojiet atrdarbigu HDMI kabeli un neizmantojiet
HDMI kabeli, kura garums parsniedz 5 m; turklat
pievienojiet ierices, kas atbalsta HDR jebkura HDMI
savienojuma.

cl

SERV.U (0

HDMI 3 USB 1
USB 2

HDMI 2




KopésSanas aizsardziba

HDMI porti atbalsta HDCP (aizsardzibu pret platjoslas
digitala satura kopésanu). HDCP ir kopésanas
aizsardzibas signals, kas nelauj kopét DVD diska vai
Blu-ray diska saturu. To sauc ar par DRM (digitala
satura tiestbu parvaldiba).

5.5. Audio ierice

HDMI ARC

Tikai HDMI 1 televizora ir HDMI ARC (Audio
atgriezeniskais kanals).

Ja ariericei (parasti majas kinozales sistémai) (HTS) ir
HDMI ARC savienojums, pieslédziet to pie jebkura
HDMI savienojuma saja televizora. Izmantojot HDMI
ARC savienojumu, nav japievieno papildu audio vads,
kas sUta televizora skanas signalu uz majas kinozales
sistému. HDMI ARC savienojuma ir apvienoti abi
signali.
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|zvadiet TV skanu uz savienotajam austinam.
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Digitala audio izeja - optiska

Audio izeja - optiska ir augstas kvalitates skanas
savienojums.

Sis optiskais savienojums var nodrosinat 5.1 audio
kanalus. Ja jusu audio iericei (parasti majas kinozales
sistémai (HTS)) nav HDMI ARC savienojuma, varat
pievienot 5o skanas vadu majas kinozales sistémas
optiskajam audio ievades savienojumam. Sis audio
vads parraidis televizora skanu uz majas kino zales
sistému.
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5.6. Mobila ierice

Ekrana spoguloSana

Par ekrana spogulosanu

Varat skatit savus fotoattélus vai atskanot mdziku un
videoklipus no mobilas ierices sava televizora,
izmantojot ekrana spogulosanu. Mobilajai iericei un
televizoram jabut diapazona, kas parasti nozime, ka
tam jaatrodas viena telpa.

Ekrana spoguloSanas izmantosana

Ekrana spoguloSanas ieslégsana

Nospiediet = SOURCES (Avoti) > Ekrana
spogulosana

Ekrana koplietoSana televizora

1- Aktivizéjiet ekrana spogulosanu sava mobilaja
ierice.

2 - Sava mobilaja ierce atlasiet TV. (Sis televizors tiks
paradits ka TV modela nosaukums.)

3 - Mobilaja iercé atlasiet TV nosaukumu; péc
savienojuma izveides var lietot ekrana spogulosanu.



KoplietoSanas partraukSana

Varat partraukt ekrana koplietosanu no televizora vai
mobilas ierices.

No ierices

No lietojumprogrammas, kas izmantota ekrana
spogulosanas ieslégsanai, varat atvienot iernci un
partraukt tas ekrana demonstrésanu televizora.
Televizors parslégsies atpakal uz pédejo atlasito
programmu.

No televizora

Lai partrauktu ierices ekrana demonstrésanu
televizora, varat...

- nospiest EXIT, lai skatitos televizijas apraidi;

- nospiest M (Sakums), lai televizora saktu citu
darbibu;

- nospiest =3 SOURCES, lai atvéertu avotu izvélni un
atlasttu pievienotu ienci.

lerices blokésana

Pirmoreiz sanemot pieprasijumu izveidot savienojumu
ar ierici, varat blokét ienci. Sis pieprasijums un visi
turpmakie pieprasijumi no Sis ierices tiks ignoréti.

Lai bloketu ierdi...
Atlasiet Blokét... un nospiediet OK (Labi).

Visu ierncu atblokésana

Visas ieprieks pievienotas un blokétas ierices tiek
saglabatas ekrana spoguloSanas savienojumu
saraksta. Ja noftirisiet So sarakstu, visas blokétas
iernces tiks atblokétas.

Lai atblokétu visas blokétas ierices...

A (Sakums) > lestatijumi > Bezvadu un tikli
> Vadu vai Wi-Fi > Atiestatit ekrana spoguloSanas
savienojumus.

leprieks pievienotas ierices blokésana

Ja vélaties bloket ieprieks pievienotu ierici, vispirms
janotira ekrana spogulosanas savienojumu saraksts.
Ja noftirisiet So sarakstu, jums atkal bus jaapstiprina
vai jabloké katras ierices savienojums.

Ekrana spoguloSanas savienojumu atiestatisana

Visas ieprieks pievienotas ierices tiek saglabatas
ekrana spoguloSanas savienojumu saraksta.

Lai notirtu visas pievienotas ekrana spogulosanas
ierices:

A (Sakums) > lestatijumi > Bezvadu un tikli
> Vadu vai Wi-Fi > Atiestatit ekrana spoguloSanas
savienojumus.

Ekrana aizkave

Standarta aizkave, koplietojot ekranu ar ekrana
spogulosanu, ir aptuveni 1 sekunde. Aizkave var bat
ilgaka, ja izmantojat vecakas ierices/datorus ar
mazaku apstrades jaudu.

Lietotnes — Philips TV talvadibas
lietotne

Philips TV talvadibas lietotne viedtalruni vai
planSetdatora ir jasu jaunais TV paligs. Ar so lietotni
varat parslégt kanalus un regulét skalumu — tapat ka
ar talvadibas pulti.

Lejupieladéjiet Philips TV talvadibas lietotni no savas
ierices lietotnu veikala jau Sodien.

Philips TV talvadibas lietotne ir pieejama
operétajsistemam iOS un Android, un ta ir bezmaksas.

Varat art doties uz & (Sakums) > lestatijumi > Bezvadu
un tikli > Vadu vai Wi-Fi > Attalinatas lietotnes QR
kods un nospiest Labi; televizora ekrana tiks paradits
kvadratkods. Noskenéjiet kvadratkodu ar mobilo ienci
un izpildiet noradijumus, lai lejupieladétu un instalétu
Philips TV talvadibas lietotni. Lai izmantotu lietotni,
savienoijiet mobilo ierici un Philips televizoru ar vienu
un to pasu Wi-Fi tiklu.

Get connected

www.philips.com/c-w/country-selectorpage/tv/tv-remote-app.html

5.7. Cita ience

CAM ar viedkarti - Cl+

Par Cl+

Sis televizors ir sagatavots Cl+ nosacitas piekluves
modula izmantosanai.

Izmantojot Cl+, varat skatities maksas HD
programmas, pieméram, filmas un sporta parraides,
ko jusu regiona piedava digitalas televizijas operatori.
Sis parraides &ifré un atsifré TV operators
iepriekSapmaksata Cl+ modull.



Digitalas TV operatori nodrosina Cl+ moduli (CAM —
nosacitas piekluves modulis) un viedkarti maksas
Premium programmu abonentiem. STm programmam
ir augsts aizsardzibas limenis pret kopésanu.

Lai iegUtu papildinformaciju par nosacijumiem,
sazinieties ar vietéjo digitalas televizijas operatoru.

Viedkarte

Digitalas televizijas operatori nodrosina So Cl+ moduli
(CAM — nosacitas piekluves modulis) un viedkarti
maksas programmu abonentiem

levietojiet viedkarti CAM moduli. Lasiet no operatora
sanemto instrukciju.

Lai ievietotu CAM televizora..

1. Apskatiet CAM, lai noskaidrotu pareizu ta
ievietosanas panémienu. Nepareizi ievietojot CAM,
varat sabojat CAM un televizoru.

2. Skatoties uz televizora aizmuguri ar CAM priekSpusi
pavérstu pret sevi, uzmanigi ievietojiet CAM slota
COMMON INTERFACE 1.

3. Uzmanigi ievietojiet CAM [1dz galam. Atstajiet to
slota pastavigi.

Péc televizora ieslégSanas var but nepiecieSamas
dazas minutes pirms CAM aktivizésanas. Ja CAM ir
ievietots un samaksata abonentmaksa (abonésanas
metodes var atskirties), varat skatities kodetos
kanalus, ko atbalsta CAM viedkarte.

CAM un viedkarte ekskluzivi paredzéta tiesi jusu
televizoram. Ja iznemat CAM, vairs nevaréesiet
skatities CAM atbalstitos kodétos kanalus.
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Parolu un PIN kodu iestatiSana

Daziem CAM moduliem jaievada PIN kods, lai skatitos
kanalus. Kad iestatat PIN kodu CAM modulim,
ieteicams izmantot to pasu kodu, ko izmantojat, lai

atblokétu televizoru.
Lai iestatitu PIN kodu CAM modulim...

1. Nospiediet == SOURCES.

2. Atlasiet kanala tipu, kam izmantojat CAM.

3. Nospiediet == OPTIONS (Opcijas) un atlasiet
Kopéjais interfeiss.

4. Atlasiet CAM TV operatoru. TV operators nodrosina
Sadus ekranus. Izpildiet ekrana redzamas instrukcijas,

lai atrastu PIN koda iestatijumu.

USB zibatminas disks

Varat skatities fotoattélus vai atskanot maziku un
video no pievienota USB zibatminas diska. levietojiet
USB zibatminas disku viena no televizora USB
savienojumiem, kad televizors ir ieslégts.

TV nosaka zibatminas disku un atver sarakstu ar ta
saturu.

Ja satura saraksts netiek paradits automatiski,
nospiediet = SOURCES (Avoti) un atlasiet USB.
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Lai iegltu papildinformaciju par satura skatisanos vai
atskanosanu no USB zibatminas diska, sadala
Palidziba nospiediet krasaino

taustinu = Atslégvardi un atrodiet Fotoattéli, video
un muazika.

5.8. Dators

Varat savienot datoru ar televizoru, izmantojot
kvalitativu HDMI kabeli un izmantot televizoru ka
datora monitoru.



* Piezime Nvidia grafikas karsu lietotajiem:

ja datoru savienojat ar televizoru, izmantojot HDMI, tad
NVIDIA karte var automatiski izvadit mainiga
atsvaidzinasanas atruma (VRR) attélu uz televizoru, ja
televizora HDMI Ultra HD iestatijums ir Optimals (Auto
spéle) vai Optimals (Auto spéle 120Hz Pro).

Vienmér parliecinieties, ka izslédzat VRR

funkciju grafiskaja karte, pirms mainat televizora HDMI
Ultra HD iestatijumu uz Optimals vai Standarta,
televizora Ul atlase Optimals vai Standarta izsledz
televizora VRR atbalstu.

* Piezime AMD grafikas karsu lietotajiem:
ja pievienojat datoru televizoram, izmantojot HDMI,
parliecinieties, vai grafikas karté tiek izmantoti sadi
iestatijumi, lai darbiba bdtu pareiza.

- Ja grafiskas kartes izvades video ir 4096 x 2160p
vai 3840 x 2160p un tiek izmantots RGB pikselu
formats, datora grafiskaja karté tiek iestatita RGB 4:4:4
pikselu formata studija (ierobezots RGB).



6. Avota ieslegsana

6.1. Avotu saraksts

- Lai atvértu avotu izvélni, nospiediet = SOURCES.
- Lai parslégtu uz pievienotu ierici, atlasiet ierci ar
bultinu / navigacijas taustiniem un nospiediet OK
(Labi).

- Lai skatitu pasreizéjas ierices tehnisko informaciju,
nospiediet == OPTIONS (Opcijas) un atlasiet lerices
informacija.

- Lai aizvéertu avotu izvelni, neparslédzoties uz ienci,
vélreiz nospiediet = SOURCES.

6.2. lerices pardéveésana

A (Sakums) > lestatijumi > Visparigie
iestatijumi > Redigét ievades avotus > Avots

1- Atlasiet vienu no ierices ikonam; rakstisanas lauka

tiek paradits ieprieks iestatitais nosaukums.

2 - Atlasiet Pardévét, lai atvértu ekrana tastataru.
3 - Izmantojiet navigacijas taustinus, lai atlasitu
rakstzimes.

4 - Atlasiet Aizvert, kad redigésana ir pabeigta.



/. Kanali

7.1. Par kanaliem un kanalu
parslégsanu

Lai skatitos televizijas kanalus

- Nospiediet @. Televizora tiek ieslégts pedéjais
skatitais TV kanals.

- Nospiediet # (Sakums) > TV > Kanali un
nospiediet OK (Labi).

- Nospiediet = + vai = -, lai parslégtu kanalus.

- Ja zinat kanala numuru, ievadiet to ar ciparu
taustiniem. Kad esat ievadijis numuru, nospiediet OK
(Labi), lai uzreiz parslégtu kanalu.

- Lai parslégtu atpakal uz iepriekséjo kanalu,
nospiediet & Back (Atpakal).

Kanala parslégSana no kanalu saraksta

- Skatoties TV kanalu, nospiediet OK (Labi), lai atvértu
kanalu sarakstus.

- Kanalu saraksta var but vairakas lapas ar kanaliem.
Lai skatitu nakamo vai iepriekséjo lapu,

nospiediet = + vai = -.

- Lai aizvértu kanalu sarakstus, neparsledzot kanalu,
vélreiz nospiediet & Back (Atpakal) vai EXIT
(Iziet).

Kanalu ikonas

Péc kanalu saraksta automatiskas atjauninasanas
jaunie kanali tiks atziméti ar % (zvaigzne).
Blokéjot kanalu, tas tiks atziméts ar & (slédzene).

Radio kanali

Jair pieejama digitala apraide, digitalas radiostacijas
tiek iestatitas instalésanas laika. Lai televizoru
parslégtu uz radio kanalu, rnkojieties tapat, ka
parsléedzot uz televizijas kanalu.

Sis televizors var uztvert digitalas televizijas standarta
DVB. Televizors, iespé&jams, nedarbosies pareizi,
izmantojot atsevisku digitalas televizijas operatoru
pakalpojumus, ja ir pilna neatbilstiba standarta
prasibam.

7.2. Kanalu instalésana

Antena un kabelis

Manuali mekléjiet kanalus un kanalu iestatijumus.

Meklét kanalus
Atjauninat kanalus

A (Sakums) > lestatijumi > Kanali >
Antenas/kabela uzstadiSana > Meklét kanalus

1- Atlasiet Sakt talit un nospiediet OK (Labi).

2 - Atlasiet Atjauninat kanalus , lai pievienotu tikai
digitalus kanalus.

3 - Atlasiet Sakt un nospiediet OK (Labi), lai
atjauninatu kanalus. Tas var aiznemt dazas minates.

Atra parinstalédana

A (Sakums) >lestatijumi > Kanali >
Antenas/kabela uzstadisana > Meklét kanalus

1- Atlasiet Sakt talit un nospiediet OK (Labi).

2 - Atlasiet Atri parinstalét, lai vélreiz instalétu visus
kanalus ar nokluséjuma iestatijumiem.

3 - Atlasiet Sakt un nospiediet OK (Labi), lai
atjauninatu kanalus. Tas var aiznemt dazas minudtes.

Uzlabota parinstalésana

A (Sakums) > lestatijumi > Kanali >
Antenas/kabela uzstadisana > Meklét kanalus

1- Atlasiet Sakt talit un nospiediet OK (Labi).

2 - Atlasiet Uzlabota parinstaléSana, lai veiktu pilnu
parinstaléSanu, veicot visas darbibas.

3 - Atlasiet Sakt un nospiediet OK (Labi), lai
atjauninatu kanalus. Tas var aiznemt dazas minudtes.

Kanalu iestatijumi

A (Sakums) >lestatijumi > Kanali >
Antenas/kabela uzstadiSana > Mekléet
kanalus > Uzlabota parinstalesSana

1- Atlasiet Sakt talit un nospiediet OK (Labi).

2 - Atlasiet Uzlabota parinstaléSana, lai veiktu pilnu
parinstaléSanu, veicot visas darbibas.

3 - Atlasiet Sakt un nospiediet OK (Labi).

4 - Atlasiet valsti, kura atrodaties, un nospiediet OK
(Labi).

5 - Atlasiet Antena (DVB-T) vai Kabelis (DVB-C)
un atlasiet vienumu, ko vélaties parinstalét.

6 - Atlasiet Digitalie un analogie kanali, Tikai
digitalie kanali vai Tikai analogie kanali.

7 - Atlasiet lestatijumi un nospiediet OK (Labi).

8 - Nospiediet == Atiestatit, lai atiestatitu, vai
nospiediet == Pabeigts, ja iestatiSana ir pabeigta.

Frekvencu skenésana
Atlasiet kanalu mekléSanas metodi.

- Atrs: atlasiet atraku metodi un izmantoijiet iepriek$
noteiktos iestatijumus, ko lieto lielaka dala
kabeltelevizijas operatoru jasu valst.

- Pilns: ja Sis izvéles rezultata netiek noskanots
neviens kanals vai trakst dazu kanalu, varat atlasit
izvérsto pilno metodi. ST metode aiznems vairak laika,
lai meklétu un noskanotu kanalus.

- Uzlabots: Ja jums noradita konkréta tikla frekvences
vértiba kanalu meklésanai, atlasiet Detalizéti.

Frekvencu sola lielums
Televizors meklé kanalus ar 8 MHz soli.
Ja rezultata netiek instaléts neviens kanals vai dazu








































































































































































