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Pastaba: tik Sios proceddros metu bus jjungta Silto palaikymo funkcija. Nuémus virdulj i$ pagrindo, palaikomos $iltos funkcijos nuostatos
bus atstatytos.

APSAUGOS |[RENGINIAI

Prietaisas turi automatinj saugiklj nuo perkaitimo, saugiklis sugenda, kai virdulys buvo naudojamas nepakankamai vandens. Visada
isitikinkite, kad vandens kiekis prietaise virsija minimaly lygj. Jei saugiklis isijungia, i§junkite virdulj paspausdami maitinimo mygtuka (7),
tada iStraukite kiStuka, i§ maitinimo lizdo ir leiskite virduliui atvésti 5-10 minuciy, Tada uzpildykite virdul vandeniu ir jjunkite prietaisa, kuris
veiks normaliai.

VALYMAS IR PRIEZIURA 3

Virdulio viduje esancias kalkiy nuosédas reikia reguliariai pasalinti. Siai operacijai netaikomas garantinis aptarnavimas. Dél reguliaraus
kalkiy nuosédy $alinimo vynas gali bati sugadintas ir garantija netenka. Norédami pa3alinti kalkiy nuosédas, naudokite specialiai Siam
tikslui sukurtus preparatus pagal nukalkinimo priemonés instrukcijas. Po nuosédy Salinimo tris kartus kruop$c€iai nuplaukite virdulj. Jei
reikia, iSimkite filtra (6), kad nuplautuméte po tekanciu vandeniu.

TECHNINIAI DUOMENYS:
Maksimali talpa: 1,7L min: 0,5L
[tampa: 220-240V ~ 50/60Hz
Galia: 1850-2200W

konteinerj. Susidévéjusj prietaisg atiduoti j atitinkamg atlieky surinkimo vietg, nes prietaise esancios pavojingos
medziagos gali kelti grésme aplinkai. Elektrinj prietaisg atiduoti tokj, kad nebaty galima jo pakartotinai naudoti ir
panaudoti. Jeigu prietaise yra baterijos, batina jas iSimti ir atskirai atiduoti j atlieky surinkimo vieta.

Nemesti prietaiso j buitiniy atlieky konteiner;j!

(LV) LATVIESU

DROSIBAS NOSACTJUMI SVARIGI NORADIJUMI PAR LIETOSANAS DROSIBU, LUDZU,
RUPIGI IZLASIET UN SAGLABAJIET NAKOTNES ATSAUCEI

Garantijas nosacijumi ir atkirigi, ja ierice tiek izmantota komercialiem mérkiem. "

1. Pirms produkta lietoSanas, ludzu, rlpigi izlasiet un vienmér ievérojiet talak sniegtos
noradijumus. Razotajs nav atbildigs par jebkadiem bojajumiem, kas radusies nepareizas
lietoSanas dé.

2. Produkts ir paredzéts tikai lietoSanai telpas. Nelietojiet izstradajumu jebkadiem mérkiem,
kas nav saderigi ar ta pielietojumu.

3. Piemérojamais spriegums ir 220-240V, ~ 50/60Hz. Dro$ibas apsvérumu dé| nav pareizi
savienot vairakas ierices viena kontaktligzda.

4. LUdzu, esiet piesardzigs, lietojot kopa ar bérniem. Nelaujiet bérniem spéléties ar
izstradajumu. Nelaujiet bérniem vai cilvékiem, kuri nepazist ierici, to izmantot bez
uzraudzibas.

5. BRIDINAJUMS: So ierici drikst izmantot bérni, kas vecaki par 8 gadiem, un personas ar
ierobezotam fiziskdm, manu vai garigam spéjam, vai personas, kuram nav pieredzes vai
zinasanas par $o ierici, tikai tas personas uzraudziba, vai ja vini ir instruéti par ierices drosu
lietoSanu un apzinas ar tas darbibu saistitos draudus. Bérni nedrikst spéléties ar ierici.
lerices tiriSanu un apkopi nedrikst veikt bérni, ja vien vini nav vecaki par 8 gadiem un Sis
darbibas tiek veiktas uzraudziba.

6. Kad esat beidzis lietot produktu, vienmér atcerieties, ka ar roku uzmanigi iznemiet
kontaktdakSu no kontaktligzdas. Nekad nevelciet baroSanas kabeli !!!

7. Nekad nelieciet stravas kabeli, kontaktdakSu vai visu ierici Gdent. Nekad nepaklaujiet
izstradajumu atmosféras apstakliem, pieméram, tieSai saules gaismai vai lietum utt. Nekad
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neizmantojiet izstradajumu mitros apstak|os.

8. Periodiski parbaudiet stravas kabela stavokli. Ja stravas kabelis ir bojats, produkts

janogada profesionala servisa vieta, lai to nomainitu, lai izvairttos no bistamam situacijam.

9. Nekad neizmantojiet izstradajumu ar bojatu stravas vadu, ja tas ir nokritis vai citadi

bojats vai ja tas nedarbojas pareizi. Neméginiet pats labot bojato produktu, jo tas var izraisrt

elektriskas stravas triecienu. Vienmér nogadajiet bojato ierici profesionala servisa vieta, lai

to salabotu. Visus remontdarbus var veikt tikai pilnvaroti servisa specialisti. Nepareizi veikts

remonts var radit bistamas situacijas lietotajam.

10. Nekad nelieciet izstradajumu uz karstam vai siltam virsmam vai virtuves iericém,

pieméram, elektriskas cepeskrasns vai gazes degla, vai to tuvuma.

11. Nekad neizmantojiet produktu degoSu vielu tuvuma.

12. Nelaujiet vadam karaties virs letes malas vai pieskarties karstam virsmam.

13. Nekad neatstajiet izstradajumu pieslégtu stravas avotam bez uzraudzibas. Pat tad, ja

lietoSana Tslaicigi tiek partraukta, izsledziet to no tikla, atvienojiet stravas padevi.

14. Lai nodroSinatu papildu aizsardzibu, ieteicams stravas kede uzstadit atlikusas stravas

ierici (RCD) ar atlikusas stravas nominalo vértibu ne vairak ka 30 mA. Sazinieties ar

profesionalu elektriki $aja jautajuma.

15. Ja téjkanna ir parpildita, ta var izS|akstities ar verdosu tdeni.

16. BRIDINAJUMS: neatveriet vaku, ja Gdens varas.

17. Téjkannu drikst izmantot tikai ar komplekta ieklauto pamatni.

18. UZMANIBU! Pirms t&jkannas pacel3anas no pamatnes parliecinieties, ka t&jkanna ir

izslégta.

19. Sis aprikojums ir paredzéts lietosanai majas un tamlidzigi, pieméram: personala

virtuves veikalos, birojos un citas darba vides, saimniecibas telpas, klientiem viesnicas,

motelos un citas $ada veida dzivojamas telpas, gulamistabas un édamistabas.

20. Vienmer ievérojiet piesardzibu, varot tejkanna tdeni. Nepieskarieties tejkannas

korpusam vai vakam. Neatveriet vaku varot téjkanna vai talit péc varisanas, jo no tvaika

izplUstoSais tvaiks var izraisit apdegumus.

21. Parvietojiet téjkannu tikai turot to aiz roktura.

22. Nekad nepiepildiet téjkannu virs MAX limena un zem MIN limena. Tas var izraisit

tejkannas bojajumus.

23. Nekad neieslédziet téjkannu bez tdens.

24. Nekad neizmantojiet tejkannu bez filtra vai ar atvértu vaku (automatiska izslégsanas

nedarbosies).

25. Regulari atkalkojiet t&jkannu. Izmantojot t&jkannu ar apkures elementu, kas ir parklats

ar svariem, tas var tikt bojats.

26. Tejkannas korpusa mazgasanai neizmantojiet agresivus mazgasanas lidzek|us - tie var

sabojat tejkannu vai nonemt mark&umu.

27. lerice nav paredzéta darbam ar aréjiem planotajiem vai atsevisku talvadibas sistemu.

28. Nemazgajiet tejkannas pamatni tieSi iden, vienkarsi noslaukiet ar sausu dranu.

er von 3 bis 8 Jahren dlrfen nicht das Gerat anschlieBen, bedienen, reinigen und warten.
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29. Bérni vecuma no 3 lidz 8 gadiem var iespéjot un atspéjot ierici tikai tad, kad ta atrodas
normala lietoSanas stavoklt, vini tiek uzraudziti vai instruéti par drosu lietoSanu un saprot no
ta izrietoSos riskus. Bérni vecuma no 3 lidz 8 gadiem nevar pieslégt ierici, darboties, tirt vai

apkopt.
IERICES APRAKSTS. ELEKTRISKAIS TIKLS AD1285
1. Vaks 2. LCD displejs 3. Korpuss
4. Rokturis 5. Pamatne 6. Tikla filtrs
7. leslégSanas/izslegsanas poga 8. Temperatdras kontroles poga
9. Kontrollampina 10. Siltuma saglabasanas funkcijas indikators
PIRMS FRIST LIETOSANAS

Téjkannu tris reizes piepilda ar deni lidz maksimalajam limenim, uzvara un ielej. Lai nonemtu rGipnicas smaku.
PAMATDARBIBA:
VIENA UDENS APSPILDES LIDZ 100 °C
1. Piepildiet t&jkannu ar Gdeni ta, lai Gdens Tmenis batu starp Gdens limena indikatora maksimalo un minimalo limeni.
2. Novietojiet pamatni (5) uz stabilas, lidzenas un karstumizturigas virsmas.
3. Neaizmirstiet p&c uzpildi$anas aizvért tejkannu ar vaku (1), pretéja gadijuma téjkanna automatiski neizslégsies, kad ddens varas.
4. levietojiet kontaktdaksu 220-240V ~ 50 / 60Hz kontaktligzda. Novietojiet téjkannu uz pamatnes (5), jus dzirdat "di" skanu.
5. Nospiediet ieslégsanas / izslégsanas pogu (7), displejs (2) divas reizes mirgos, noradot 100 °C, péc tam silditajs saks uzsildit Gdeni un
LCD displejs (2) paradis pasreizgjo idens temperattiru. Udens temperatiira paaugstinasies Iidz varisanas temperatirai, t.i., Iidz 100 ° C.
6. Péc tdens variSanas tejkanna automatiski izslégsies, jus dzirdésiet "di-di" skanu.
7. Lai izslégtu téjkannu pirms Gdens vari$anas beigam, paceliet to no pamatnes (5) vai nospiediet baro$anas pogu (7)
8. JUs varat atkal iedarbinat tgjkannu péc aptuveni 2 minGtém péc pedéjas lietoSanas reizes.
9. Kad ierice netiek izmantota, displejs (2) péc 5 minGtém izsledz apgaismojumu.
PAPILDU DARBIBA:
VIENA UDENA VARISANA UZ 1ZVELETO TEMPERATURU 40 °C VAI 50 °C /60 °C /70 °C /80 °C /90 °C
Novietojiet tejkannu uz pamatnes (5), pagaidiet, l1dz atskan “di” skana. Nospiediet temperatiras kontroles pogu (8), displeja (2) bas
redzama jlsu izvéléta temperatdra 40 °C (vai 50 °C /60 °C / 70 °C, pé&c tam nospiediet barosanas pogu (7), lai apstiprinatu temperatdru,
LCD displejs tris reizes mirgo, atceroties izvéléta temperatdras limena iestatijumu. P&c tam displeja tiks paradita pasreizgja ddens
temperatiira téjkanna T&jkanna parstas varit ddeni, kad ta sasniegs izvéléto temperatiras [imeni 40 °C (vai 50 °C /60 °C /70 °C /80 °C
/90 °C), un jas dzirdésiet ,di-di” skanu.
UZTURIET SILTU FUNKCIJU IZVELETAJA TEMPERATURA 40 °C VAI50°C /60 °C/70°C /80 °C /90 °C /100 °C
Uzlieciet téjkannu uz pamatnes (5), pagaidiet, I1dz atskan "di" skana. Nospiediet temperatras kontroles pogu (8) 2 SECONDS, Iidz
displeja (2) paradas ikona (10). Nospiediet temperatdras kontroles pogu (8), lidz displeja (2) tiek paradita jlsu izvéléta temperattra 40 °C
(vai50°C/60°C/70°C/80°C/90 °C) un trs reizes mirgo, atceroties izvélétas temperatiras iestatjumu. limeni, péc tam nospiediet
baro$anas pogu (7). Displeja tiks paradita pasreizéja ddens temperatdra tejkanna. Téjkanna partrauks verdoSu ddeni, kad ta sasniegs
izvéleto temperatiras [imeni 40 °C (vai 50 °C /60 °C /70 °C /80 °C / 90 °C), jus dzirdésiet vienu ,di” skanu, kontrollampinu (9).
pagriezisies un mirgos 2 stundas. Téjkanna 2 stundu laika cikliski uzsildis ddeni, pastavigi paradot izvéléto temperataras limeni. Kad
Tdens temperattira pazeminas par 5 °C attieciba pret izvéléto temperataras [Tmeni 40 °C (vai 50 °C /60 °C /70°C /80 °C /90 °C),
ierice automatiski ieslégsies un uzsilds to.
Piezime: Tikai $Ts proceddras laika tiks aktivizéta sildisanas funkcija. P&c téjkannas nonemsanas no pamatnes, tiks saglabati sildi$anas
funkcijas iestattjumi.
AIZSARDZIBAS IERICES
lerice ir aprikota ar automatisko droSinataju pret parkarsanu, drosinatajs atlaidisies, kad téjkanna tika izmantota ar nepietiekamu dens
daudzumu. Vienmér parliecinieties, ka Gdens daudzums iericé ir virs minimala lfmena. Ja droSinatajs ieslédzas, izslédziet tgjkannu,
nospiezot baro$anas pogu (7), pec tam atvienojiet kontaktdakSu no kontaktligzdas un laujiet tgjkannai atdzist 5-10 mindtes. Péc tam
piepildiet tejkannu ar deni un ieslédziet ierici, kas darbosies normali.
TIRISANA UN APKOPE
Kalkakmens nogulsnes t&jkanna regulari janonem. Uz So darbibu neattiecas garantijas serviss. Regulara atkalkoSanas trokums izraisa
téjkannas bojajumus un garantijas zaudéSanu. AtkalkoSanai izmantojiet Sim noltikam speciali izstradatus preparatus saskana ar
katlakmens nonems3anas Iidzekla noradijumiem. Péc katlakmens nonems3anas rupigi izskalojiet téjkannu tris reizes. Ja nepiecieSams,
nonemiet filtru (6), lai skalotu zem teko$a Gdens.
Apkartéjas vides aizsardziba. Kartona iepakojumu, Idzu, nododiet otreizéjai
TEHNISKIE DAT!: parstradei. Polietiléna maisinus (PE) izmest plastmasas izstradajumiem
Maksimala ietilpiba: 1,7L min: 0,5L paredzétajos konteineros. Lietotas elektropreces nododiet attiecigajos
Spriegums: 220-240V ~ 50/60Hz pienemsanas punktos. lericé satur bistamas sastavdalas, kas var izraisit
Jauda: 1850-2200W draudus apkartéjai videi. Elektroierice janodod ta, lai ierobezotu tas atkartotu
izmantoSanu. Ja iericé atrodas baterijas, iznemiet tas un nododiet pienemsanas
punkta atseviski. Produktu neizmest sadzives atkritumu konteineral
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