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VALYMAS IR PRIEZIURA )
Batina reguliariai Salinti virdulio viduje besikaupiancias kalkes. Siai procedarai netaikoma garantija. Jeigu reguliariai nealinamos kalkés,
virdulys gali sugesti ir galima netekti garantijos. Kalkéms $alinti naudoti specialiai tam skirtus preparatus.

Rpinantis aplinka. Kartono pakuotes atiduoti | makulatdra. Polietileno (PE) maiSelius mesti
TECHNINIAI DUOMENYS: { plastikui skirta konteinerj. Susidévéjusj prietaisa atiduoti | atitinkama atlieky surinkimo
Talpa didziausia: 1,7L  maziausia: 0,5L  vietq, nes prietaise esancios pavojingos medziagos gali kelti grésme aplinkai. Elektrinj
[tampa: 220-240V ~50/60Hz prietaisg atiduoti tok{, kad nebaty galima jo pakartotinai naudoti ir panaudoti. Jeigu prietaise
Galia: 1850-2200W E yra baterijos, bitina jas i$imti ir atskirai atiduoti | atlieky surinkimo vieta,

Nemesti prietaiso | buitiniy atlieky konteinerj!

LATVIESU

VISARIGI DROSIBAS NOTEIKUMI SVARIGI DROSAS IZMANTOANAS NORADIJUMI.
LUDZU, UZMANIGI IZLASIET UN SAGLABAJIET
Ja ierice tiek izmantota komercialiem noltkiem, garantijas nosacijumi mainas.
1.Pirms ierices lietoSanas, uzmanigi izlastt lietoSanas instrukciju un rikoties saskana ar tas
noradijumiem. Razotajs nenes atbildibu par bojajumiem, kas radusies ierices nepareizas
vai citadi neatbilstoSas lietoSanas rezultata. _ o _ _
2.lerice paredzeéta lietoSanai tikai majas apstaklos. Neizmantot ierici mérkiem, kas neatbilst
instrukcija noraditajiem.
3.lerici pieslégt tikaz 220-240V ~50/60Hz tikla spriegumam. Ar mérki lEalieliné\t lietoSanas
drosibu, nepieslégt elektropadeves tiklam vienlaicigi vairakas elektriskas ierices.
4.levérot Tpasu piesardzibu ierices lietoSanas laika, ja tuvuma atrodas mazi bérni. Nelaut
bérniem rotalaties ar ierici. Neatlaut ierici lietot bérniem vai ar tas lietoSanu
neiepazistinatam pgrsonam. . o o
5.BRIDINAJUMS: So ierici nedrikst izmantot bérni, kuri nav sasniegusi 8 gadu vecumu,
personas ar ierobezotam fiziskam vai garigdm spéjam vai personas, kuram nav pieredzes
vai zinaSanas darba ar ierici, ja vien ierices izmantosana nenotiek atbildigas personas
uzraudziba vai sekojot atbildigas personas noradijumiem par droSu aprikojuma
ekspluataciju, apzinoties draudus saistiba ar ierices izmanto$anu. Bériem nevajadzétu
rotalaties ar ierici. lerices firiSanu un uzglabasanu nedrikst veikt bérni, kuri nav sasniegusi
vismaz 8 gadu vecumu. Sis darbibas javeic pieauguso personu uzraudziba. .
6.Vienmer atvienojiet stravas vadu no elektropadeves tikla péc ierices lietoSanas beigam,
kontaktligzdu pieturot ar roku. NERAUJIET aiz stravas vada.
7 Neiegremdgjiet stravas vadu, kontaktdakSu ka ar pasu ierici tdent vai ari jebkada cita
veida skidruma. Nepaklaujiet ierici laika apstaklu iedarbibai (lietus, saule, utml.), ka ar
nelietojiet ierici EérmérTga mitruma apstaklos (vannasistabas, mitri kempinga namini).
8.Periodiski parbaudiet stravas vada stavokli. Ja stravas vads ir bojats, tas ir janomaina pret
jaunu kvalificeta remontdarbu darbnica, lai izvairitos no nevélamam sekam.
9.Nelietojiet ierici ar bojatu stravas vadu, ierici, kas sabojata nometot vai kladu citu apstaklu
rezultata ka arf ierici, kas nepareizi darbojas. Neméginiet labot ierici pasrocigi, Sada
darbiba draud ar stravas triecienu. Bojatu ierici nododiet attiecigaja servisa punkta, lai
parbaudttu vai remontétu ierici. Visa veida remonta darbus drikst veikt tikai pilnvarota
ersona autorizetos servisa centros. Nepareizi remonta darbi var izraisit nopietnus draudus
ietotaja veselibai.
10.lerici novietot uz vésas, stabilas, lidzenas virsmas, prom no silsto§am virtuves iericém,
tadam ka, pieméram: elektriska plits, gazes deglis, utml.
11.Nelietojiet ierici viegli uzliesmojoSu materialu tuvuma.
12.Stravas vads nedrikst nokaraties pari galda malai vai bt saskarsmé ar karstam
virsmam.
13. Neatstajiet ierici pievienotu elektropadeves tiklam bez uzraudzibas.
14.Papildu aizsardzibai, vannas istabas elektribas piegades kedé ieteicams uzgtadit
paliekosas stravas iekartu (RCD) ar nominalo stravu, kas neparsniedz 30 mA. Saja sakara,
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l0dzu, sazinieties ar kvalificétu elektriki..

15. Ja elektriska tejkanna ir parpildita, no tas var izstrakskities verdoss tdens.

16. BRIDINAJUMS: Neveriet vala vaku, ja Gdens vél varas.

17. Elektrisko téjkannu drikst izmantot tikai ar komplekta ieklauto pamatni.

18. UZMANIBU: Pirms elektriskas téjkannas nonemsanas no pamatnes parliecinieties vai
tééka,nna ir izslégta.

19. STierice ir paredzéta lietoSanai majas apstaklos un, pieméram: Veikala personala
virtuves telpas, birojos, dazadu jomu darba vidé, saimniecibas telpas, klientu apkalposanai
V|e|snTcé, mote|os un citas Sada tipa dzivojamas telpas, ka arT gulamistabas un brokastu
zalés.

20. Neatstajiet ierici ieslégtu vai baroSanas bloku pieslégtu elektribas padeves tiklam bez
uzraudzibas.

21. Esiet uzmanigi ddens sildisanas laika. NeEieskarieties sakarsu$ajam téjkannas
korpusam vai vakam. Neatveriet téjkannas vaku Gdens varisanas laika vai talit pec
uzvarisanas, karstais adens tvaiks var izraisit apdegumus.

22. Nepiepildiet téjkanna tdeni virs MAX vai zem MIN limena, tas var izraisit apdegumus vai
téé'kannas bojajumus.

25. Neiesledziet tukSu teéjkannu bez tdens, tas var sabojat ierici. . o

24. Nelietojiet tejkannu bez filtra vai ar atvertu vaku, tadejadi neieslégsies automatiskais
téékannas izslédzejs.
25. Periodiski té{'kannu ir nepiecieSsams attirit no kalka nogulsném, izmantojot tam
paredzétos atkalkoSanas [1dzek|us. IzmantoHot tejkannu ar apkalkojusos sildamo elementu,
Jus varat sabotat tejkannu un zaudét garangu.

26. Neizmantojiet téLkannas mazgasanai kodigus mazgasanas lidzeklus, kas var sabojat
téjkannu un tas markéjuma zimes. S . _

21. lerice nav paredzeta lietoSanai ar aréju taimeri vai atsevisku talvadibas sistemu.

28. Nedrikst mazgat téjkannas pamatni tiesi adent, vienigi noslauctt to ar sausu lupatinu.
29. Bérni vecuma no 3 Iidz 8 gadiem drikst ieslégt un izslegt ierici tikai tad, kad ta atrodas
sava normala darba pozicija, ja tiek parraudziti vai apmaciti par drosu lietoSanu un ar to
saistitam briesmam. Bérni vecuma no 3 lidz 8 gadiem nedrikst veikt ierices pievienoSanu,
apkalpo$anu, tirianu vai kop$anu.

APRAKSTS

1 - plastmasas vaks 2 - vaka atvérSanas slédzis 3 - korpuss

4 - rokturis 5 - pamatne 6 - anti-calc filtrs 7 - vadibas panelis

A- ON/ OFF B - temperatiras reguléSana C - dehloré$anas funkcija D - funkcija silta stavokit

ELEKTRISKAS TEJAS LIETOSANA

PIRMS PIRMA LIETOSANAS: piepildiet t&jkannu ar Gdeni, uzvara un ielej. Atkartojiet tris reizes. Lai nonemtu iespéjamo smarzu ..
1. Piepildiet tejkannu ar deni. Parliecinieties, vai sildiSanas plaksne ir pilniba iegremdéta Gdent

2. Novietojiet ierici uz lidzenas, lidzenas un karstumizturigas virsmas.

3. Pievienojiet tejkannu pie tikla 220-240V ~ 50 / 60Hz, nospiediet sleédzi ON / OFF (A). ledegsies indikatora lampina. (A)

4. Pec dens varisanas tgjkanna automatiski izslegsies.

5. Pirms tejkannas iznem3anas no pamatnes parliecinieties, ka ta ir izslegta.

6. Tejkannu var manuali izslégt, jebkura laika izmantojot ieslégsanas / izslégsanas slédzi (A).

7. VirSanas laika turiet vaku slégtu. Vai ar tgjkanna automatiski neizslégsies.

8. Péc variSanas laiks, kas vajadzigs, lai termostats bdtu gatavs, ir 2 minates. P&c T laika tgjkannu var atkal ieslégt.
9. Tejkanna regulari nonemiet kalkakmens nogulsnes. Nosédumi var izraisit tég)kannas parkar§anu, saisinat dzives ciklu un anulét garantiju.
Izmantojiet maisijumus, kas pieejami sadzives veikalos, vai uzklajiet citronskabi.

10. Tuksas tejkannas vai nepietickama ddens limena parsiégsana téjkannu automatiski izslégs. Pagaidiet, [idz tejkanna ir atdzisusi, ielejiet
pietiekami daudz tdens un péc dazam mindtém ieslédziet tejkannu.

11 Kad 0dens tiek uzkarséts [1dz vajadzigajai temperatirai, ierice par to signalizé ar diviem pikstieniem.

12.Kode E1 LCD displeja bridina lietotaju, ja ierice nav balstita vai nav J)areizi ievietota.

13. Tejkanna ir elektriska ierice, un ta nav paredzéta tdens vai citu Skidrumu turé3anai. Péc variSanas 0dens nekavéjoties jalej cita bloda.
Udens téjkanna péc variSanas nevar palikt ilgak par 10 minGtém. Pirms katras lietoSanas t&jkannu piepilda ar svaigu udeni virs minimala un
zem maksimala limena.

14. Turot nospiestu pogu (A) 3 sekundes, t&jkanna izslégsies (LCD displeja izslégsies), gaismas diode (A) mirgos.

PAMATDARBIBA:
VIENIDA KATLES UZ 100 °C
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Isi nospiediet taustinu “A”, ar skanu “di", tas sak darboties. Gaismas diode (A) mirgos.

Péc tam, kad Udens varas, indikators izslédzas, un skanas signals vienlaikus izsniedz “di di” skanu.

Lai partrauktu gatavo$anu, nospiediet pogu (A) ON / OFF

PAPILDINATA DARBIBA: .

Udens vari$ana 40 °C - 90 °C BEZ SAGLABASANAS SILTAS FUNKCIJAS

Nospiediet taustinu “A”, skanas signals atsaks “di” skanu, téjkanna saks varities, gaismas diode (A) mirgos.

P&c tam vienreiz / divreiz / tfis reizes / ceturto / piekto / sesto / septinas reizes nospiediet taustinu “B”, tad LCD displeja paradisies 40 °C /
50°C/60°C/70°C/80°C/90 °C Tas nozimé, ka tas partrauciet sildi$anu, kad tGdens temperatiira sasniedz 40 °C /50 °C /60 °C / 70
°C/80°C/90°C

Lai apturétu, nospiediet pogu (A)

UZGLABAT SILTU FUNKCIJU 100 °C

Isi nospiediet taustinu “A”, ar skanu “di”, tas sak darboties. Gaismas diode (A) mirgos.

Pac tam nospiediet “D”, ar skanas signalu tiek izsttrta “di” skana, deg “D” pogas indikators un t&jkanna darbojas silta reZima. Indikators “D”
joprojam deg, kad ddens ir beidzis varities un t&jkanna automatiski. Uzturiet siltu funkciju 2 stundas. Kad tdens temperatira pazeminas
[idz 90 °C, tejkanna atkal sak varities lidz 100 °C un atkarto darbibu 2 stundas.

Lai apturétu siltumu, nospiediet pogu (A)

UZGLABAT SILTU FUNKCIJU 40 °C - 90 °C

Nospiediet taustinu “A”, skanas signals atsaks “di” skanu, t&jkanna saks varities, gaismas diode (A(\} mirgos.

Péc tam nospiediet taustinu "B" +/- vienu / divas / trs / Cetras / piecas / seSas / septinas reizes, tad kontrollampina paradis temperattru
40°C /50°C / 60°C / 70°C'/ 80°C / 90°C / 100°C.

Péc tam nospiediet taustinu "D", iedegas taustina "D" indikators un téjkanna pariet silta rezima. "D" indikators deg tik ilgi, kamér tdens ir
beidzis varities, un t&jkanna automatiski érslégsies uz 2 stundam uzturét siltu funkciju. Tas nozimé, ka é)éc dens temperatdras
pazeminaanas Iidz 30°C 40°C / 50°C / 60°C / 70°C / 80°C / 90°C téjkanna varTs ddeni attiectgi Iidz 40°C / 50°C / 60°C / 70°C / 80°C / 90°C
temperatdrai un darbosies siltuma saglabasanas funkcija. 2 stundas.

Lai partrauktu siltumu uzturéSanas funkciju, nospiediet pogu (A)

(Uzm?nibu: Tikai minéta rezima siltuma saglabasanas funkcija bas aktiva. Funkcija nebds aktiva, kad kannas korpuss tiks nonemts no
pamatnes.

Temperatdras tolerance +/-5%

HLORA NOVAKSANAS FUNKCIJA
Tsi piespiest pogu “A”, péc skanas “di” kanna saks funkcionét. P&c tam piespiest pogu “C”, pé&c skanas "di” no skanas signalizatora kanna saks

hlora novak$anu. Péc ddens uzvariSanas skanas signalizators izdala skanu “di-di”. Kanna izslégs automatiski péc 3 minGSu varisanas un
skanas “di-di”. Hlora novakS$anas process beidzas.

TIRISANA UN UZGLABASANA .
Regulari jalikvide t&jkanna radudas kalka nogulsnes. So darbibu garantija neietver. Regularas neatkalko$anas gadijuma téjkanna tiks
sabojata, bet garantija zaudéta. Kalkakmens iztiri$anai izmantojiet §im mérkim paredzetos mazgasanas idzek|us.

TEHNISKIE PARAMETRI:
Tilpums max: 1,7L min: 0,5L
Spriegums: 220-240V ~50/60Hz
Jauda: 1850-2200W

Apkartgjas vides aizsardziba. Kartona iepakojumu, ladzu, nododiet otreizéjai parstradei. Polietiléna maisinus (PE) izmest
lastmasas izstradajumiem paredzétajos konteineros. Lietotas elektropreces nododiet attiecigajos pienemsanas punktos.
ericé satur bistamas sastavdalas, kas var izraisit draudus apkartéjai videi. Elektroierice janodod ta, lai ierobeZotu tas atkartotu
izmanto$anu. Ja iericé atrodas baterijas, iznemiet tas un nododiet pienemSanas punkta atseviski. Produktu neizmest sadzives
mmmm 2tkritumu konteinera!

EESTI

ULDISED OHUTUSJUHISED. LUGEGE SEADME KASUTUSOHUTUST PUUDUTAVAD
JUHISED TAHELEPANELIKULT LABI JA HOIDKE ALLES

Kui seadet kasutatakse arilisel eesmargil, muutuvad garantiitingimused. o
1.Enne seadme kasutamist loe kasutusjuhend hoolikalt labi ja dJargl kdiki seal leiduvaid
juhiseid. Tootja ei vastuta nende kahjustuste eest, mis tekivad seadme mitteotstarbekohase

asutamise ja ebadige kasitsemise tagali(érjel. )
2.Seade on ettenahtud ainult koduseks kasutamiseks. Ara kasuta seadet
mitteotstarbekohastel eesmarkidel.
3.Seade tuleb lllitada ainult 220-240V ~50/60Hz toitepessa. Selleks, et seadme
kasutusohutus oleks suurem, ara lUlita Gheaegselt Ghte vooluringi mitut elektriseadet.
4.Seadme kasutamise ajal ole eriti ettevaatlik ja tahelepanelik siis, kui laheduses viibivad
lapsed. Ara luba lastel mangida seadmega, samuti ara luba lastel ega isikutel, kes ei tunne
seda seadet, et nad kasutaksid seda.
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