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Zalia, i8girsite vieng ,di* garsa, pasukite rankenéIS pagal laikrodzio rodykle (arba atvirk$iai), ekranas (2) parodys jasy pasirinkta
temperatiirg 40 °Ca( rba 50 °C /60 °C /70 °C /80 °C/ 90 °C) ir mirksi tris kartus, prisimindami pasirinkta temperatdros lygj. Tada ekrane
bus rodoma dabartiné vandens temperatdra virdulio viduje. Virdulys nustos virti vandeni, kai jis pasieks pasirinktg 40 °C (arba 50 °C / 60 °C
/70 °C /80 °C /90 °C) temperatros lygj, rankenélé (7) pasidarys raudona, isgirsite ,di- di “skamba du kartus.

SAUGOS SILUMOS FUNKCIJOS PASIRINKTOS TEMPERATUROS 40 °C ARBA 50 °C /60 °C /70 °C /80 °C /90 °C /100 °C

Padékite virdulj ant pagrindo (5), palaukite, kol du kartus iSgirsite ,di-di* garsa. Spauskite rankenéle (7) 2 sekundes, kol ekrane pasirodys
piktograma (8) (2), rankenélé pasidarys Zalia ir mirksés, pasukite rankenék? é)agal laikrodzio rodykle (arba pries laikrodZio rodykle), ekranas
(2) parodys sy pasirinkta temperatdirg. 40 °C (arba 50 °C /60 °C /70 °C /80 °C /90 °C) ir mirksi tris kartus, prisimindami pasirinkt
temperatros lyg|. Tada ekrane bus rodoma dabartiné vandens temperatiira virdulio viduje. Virdulys nustos virti vanden;, kai jis pasieks
pasirinktg 40 °C éarba 50 °C /60 °C/70°C /80 °C /90 °C) temperataros lygj, i8girsite vieng ,di* garsa, rankenélé pasidarys raudona ir
mirks 2 valandas. Virdulys per 2 valandas cikliSkai Sildys vandenj, nuolat parod\o/damas pasirinktg palaikoma temperatdiros lygj. Kai vandens
temperatdra nukrenta 5 °C, palyginti su pasirinktu 40 °C (arba 50 °C /60 °C /70 °C /80 °C / 90 °C), prietaisas jsijungs automatiskai ir jkais.
Pastaba: tik Sios proceddros mefu aktyvuota Silto Silumos palaikymo funkcija. Nuémus virdulj nuo pagrindo, palaikymo Siltai funkcijos
nustatymai bus i$ naujo nustatyti.

APSAUGOS PRIETAISAI

[renginy{'e yra automatinis saugiklis nuo perkaitimo. Saugiklis suges, kai virdulys buvo naudojamas nepakankamai vandens. Visada
|sitikinkite, kad prietaiso vandens tdris yra didesnis nei minimalus. Jei saugiklis isijungia, i$junkite virdulj paspausdami rankenéle (7), tada
|§trauk|i_te_ kiStuka i$ maitinimo lizdo ir leiskite virduliui atvésti 5-10 minu€iu. Tada pripilkite virdul] vandens ir junkite jrenginj, kuris veiks
normaliai.

VALYMAS IR PRIEZIURA

Kalkiy nuosédas virdulio viduje reikia reguliariai pasalinti. Garantinis aptarnavimas neatlieka Sios operacijos. Neatliekant reguliaraus
kalkinimo, virdulys gali bati apgadintas ir garantija prarasta. Kalkéjimui pa3alinti naudokite specialiai Siam tikslui sukurtus preparatus,
Iaik){damiesi nurodymy dél kalcio paalinimo priemonés. Po nukalkinimo, tris kartus gerai iSplaukite virdulj. Nuimkite filtrg (6), jei norite

nuplauti po tekan€iu vandeniu.
Prietaisas yra | izoliacijos klasés ir batina jj zeminti.
',{'AE%HNIIT!I{-\Il DU(1)|\7/||15N.YS:0 5L Prietaisas atitinka direktyvy reikalavimus:
aksimall talpa: 1,/L min: U, inis ¥ i ietai
tampa: 220-240 V ~ 50/60 Hz Elektrinis zemqs '[tamposv prietaisas (LVD)
alia: 1850-2200 W Elektromagnetinis suderinamumas (EMC)

Prietaisas turi CE Zenklg vardinéje lenteléje.

Rapinantis aplinka. Kartono pakuotes atiduoti j makulatdrg. Polietileno (PE) maiSelius mesti j plastikui skirtg
konteinerj. Susidévéjusj prietaisg atiduoti j atitinkamg atlieky surinkimo vietg, nes prietaise esancios pavojingos
medziagos gali kelti grésme aplinkai. Elektrinj prietaisg atiduoti tokj, kad nebdty galima jo pakartotinai naudoti ir
panaudoti. Jeigu prietaise yra baterijos, batina jas iSimti ir atskirai atiduoti j atlieky surinkimo vieta.

Nemesti prietaiso j buitiniy atlieky konteinerj!

LATVIESU

VISARIGI DROSIBAS NOTEIKUMI SVARIGI DROSAS IZMANTOANAS NORADIJUMI.
LUDZU, UZMANIGI IZLASIET UN SAGLABAJIET

Ja ierice tiek izmantota komercialiem nollkiem, garantijas nosacijumi mainas.
1.Pirms ierices lietoSanas, uzmanigi izlasit lietoSanas instrukciju un rikoties saskana ar tas
noradijumiem. Razotajs nenes atbildibu par bojajumiem, kas radusies ierices nepareizas
vai citadi neatbilsto3as lietoSanas rezultata.
2.lerice paredzeéta lietoSanai tikai majas apstaklos. Neizmantot ierici mérkiem, kas neatbilst
instrukcija noraditajiem.
3.lerici pieslégt tikaz 220-240V ~50/60Hz tikla spriegumam. Ar mérki palielinat lietoSanas
droSibu, nepieslégt elektropadeves tiklam vienlaicigi vairakas elektriskas ierices.
4.leverot Tpasu piesardzibu ierices lietoSanas laika, ja tuvuma atrodas mazi bérni. Nelaut
bérniem rotalaties ar ierici. Neatjaut ierici lietot bérniem vai ar tas lietoSanu
neiepazistinatam pgrsonam.
5.BRIDINAJUMS: So ierici nedrikst izmantot bérni, kuri nav sasniegusi 8 gadu vecumu,
personas ar ierobezotam fiziskam vai garigdm spéjam vai personas, kuram nav pieredzes
vai zinaSanas darba ar ierici, ja vien ierices izmantoSana nenotiek atbildigas personas
uzraudziba vai sekojot atbildigas personas noradijumiem par droSu aprikojuma
ekspluataciju, apzinoties draudus saistiba ar ierices izmantoSanu. Bérniem nevajadzétu
rotalaties ar ierici. lerices tiriSanu un uzglabasanu nedrikst veikt bérni, kuri nav sasniegusi
vismaz 8 gadu vecumu. STs darbibas javeic pieauguso personu uzraudziba.
6.Vienmer atvienojiet stravas vadu no elektropadeves tikla péc ierices lietoSanas beigam,
kontaktligzdu pieturot ar roku. NERAUJIET aiz stravas vada.
7.Neiegremdgjiet stravas vadu, kontaktdaksu ka arT paSu ierici GdenT vai arT jebkada cita
veida Skidruma. Nepaklaujiet ierici laika apstakiu iedarbibai (lietus, saule, utml.), ka art
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nelietojiet ierici BérmérTga mitruma apstaklos (vannasistabas, mitri kempinga namini).

8.Periodiski parbaudiet stravas vada stavokli. Ja stravas vads ir bojats, tas ir janomaina pret

jaunu kvalificeta remontdarbu darbnica, lai izvairitos no nevélamam sekam.

9.Nelietojiet ierici ar bojatu stravas vadu, ierici, kas sabo{éta nometot vai kladu citu apstaklu

rezultata ka arT ierici, kas nepareizi darbojas. Neméginiet labot ierici pasrocigi, $ada

darbiba draud ar stravas triecienu. Bojatu ierici nododiet attiecigaja servisa punkia, lai

parbauditu vai remontétu ierici. Visa veida remonta darbus drikst veikt tikai pilnvarota
ersona autorizetos servisa centros. Nepareizi remonta darbi var izraisit nopietnus draudus
ietotaja veselibai.

10.lerici novietot uz vésas, stabilas, [idzenas virsmas, prom no silsto§am virtuves iericém,

tadam ka, pieméram: elektriska plits, gazes deglis, utml.

11.Nelietojiet ierici viegli uzliesmojoSu materialu tuvuma.

12.Stravas vads nedrikst nokaraties pari galda malai vai bat saskarsmé ar karstam

virsmam.

13. Neatstajiet ierici pievienotu elektropadeves tiklam bez uzraudzibas.

14.Papildu aizsardzibai, vannas istabas elekiribas piegades kédé ieteicams uzgtadit
aliekosas stravas iekartu (RCD? ar nominalo stravu, kas neparsniedz 30 mA. Saja sakara,
udzu, sazinieties ar kvalificétu elektriki..

15. Ja elekiriska t€jkanna ir parpildita, no tas var izstrakskities verdoss dens.

16. BRIDINAJUMS: Neveriet vala vaku, ja tdens vél varas.

17. Elektrisko tejkannu drikst izmantot tikai ar komplekta ieklauto pamatni.

18. UZMANIBU: Pirms elektriskas t€jkannas nonemsSanas no pamatnes parliecinieties vai

tééka,nna ir izslegta.

19. STierice ir paredzéta lietoSanai majas apstaklos un, pieméram: Veikala personala

virtuves telpas, birojos, dazadu jomu darba vidé, saimniecibas telpas, klientu apkalpo$anai

vieisnTcé, motelos un citas $ada tipa dzivojamas telpas, ka art gulamistabas un brokastu

zalés.

20. Neatstajiet ierici ieslégtu vai baroSanas bloku pieslégtu elektribas padeves tiklam bez

uzraudzibas. . _ . o . .

21. Esiet uzmanigi ddens sildisanas laika. Neﬁleskarletles sakarsusajam téjkannas

korpusam vai vakam. Neatveriet téjkannas vaku Gdens varisanas laika vai talit pec

uzvarisanas, karstais udens tvaiks var izraisit apdegumus.

22. Nepiepildiet tejkanna Gdeni virs MAX vai zem MIN [imena, tas var izraisit apdegumus

vai téjkannas bojajumus.

23. Neiesledziet tuksu téjkannu bez Gdens, tas var sabojat ierici.

24. Nelietojiet tejkannu bez filtra vai ar atvértu vaku, tadejadi neieslégsies automatiskais

téékann_as izsledzejs. . _

25. Periodiski téjkannu ir nepiecieSams attirit no kalka nogulsném, izmantojot tam

paredzétos atkalkoSanas lidzeklus. Izmantogpt tejkannu ar apkalkojusos sildamo elementu,

Js varat sabota téjkannu un zaudét garan CIJU.

26. Neizmantojiet téLkannas mazgasanai kodigus mazgasanas lidzeklus, kas var sabojat

tejkannu un tas markéjuma zimes.

217 . lerice nav paredzeéta lietoSanai ar aréju taimeri vai atsevisku talvadibas sistému.

28. Nedrikst mazgat téjkannas pamatni tieSi adeni, vienigi noslaucit to ar sausu lupatinu.

29. Berni vecuma no 3 1idz 8 gadiem drikst ieslégt un izslegt ierici tikai tad, kad ta atrodas

sava normala darba pozicija, ja tiek parraudziti vai apmaciti par drosu lietoSanu un ar to

saistitam briesmam. Bérni vecuma no 3 lidz 8 gadiem nedrikst veikt ierices pievienosanu,

apkalpoSanu, tirisanu vai kop$anu.

IERICES APRAKSTS. ELEKTRISKAIS TELS AD1295

1. Vaks 2. LCD displejs 3. Apvalks

4. Rokturis 5. Pamatne 6. Acu filtrs L
7. Stravas reguléSanas poga / temperatiras kontrole 8. Turiet siltu funkciju indikatoru
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PIRMS FRIST LIETOSANAS
Téjkannu tris reizes piepildiet ar Gdeni l1dz maksimalajam [Tmenim, uzvara un parlej. Lai nonemtu jebkadu rapnicas smaku.

PAMATDARBIBA: . ~

VIENIGS UDENS BOLESANA LIDZ 100 °C

1. Piepildiet t&jkannu ar ddeni ta, lai Gdens Tmenis batu starp maksimalo un minimalo lTmeni Gdens limena indikatora zem roktura (4).

2. Novietojiet pamatni (5) uz stabilas, plakanas un karstumizturigas virsmas.

3. Péc iepildiSanas neaizmirstiet aizvert téjkannu ar vaku (1), pretéja gadT{umé tejkanna automatiski neizslégsies, kad adens varas.

4. levietojiet stravas spraudni 220-240 V ~ 50/60 Hz kontaktligzda. Novietojiet téjkannu uz pamatnes (5), poga (7) iedegsies sarkana krasa,
par%aidiet, [1dz divreiz dzirdésit “di-di” skanu.

5. Nospiediet pogu (7), poga Kl0s zala, displejs (2) divreiz mirgos, noradot 100 °C, péc tam silditajs saks sildit ddeni, un LCD displeja (2)
paradisies pasreizéja udens temEeratUra. . Udens temperatira paaugstinésies, [idz ta varas, t.i. lidz 100 ° C.

6. Péc tam, kad Udens varas, tgjkanna automatiski izslegsies, poga (5) ks sarkana, divreiz dzirdésit “di-di” skanu.

7. Lai izslegtu tejkannu, pirms Gdens beidz varities, paceliet to no pamatnes (5).

8. Jus varat sakt téjkannu no jauna pec apméram 2 minatém péc pedejas lietosanas.

9. Ja ierice netiek izmantota, displejs (2) un poga (7) pec 5 minatem izsleédz apgaismojumu.

PAPILDINATADARBIBA: _

VIENIGS UDENS VIRTIS IZVELETAJAI TEMPERATURAI 40 °C VAI 50 °C /60 °C /70 °C /80 °C/ 90 °C

lelieciet téjkannu uz pamatnes (5), pagaidiet, Iidz divreiz dzirdat "di-di" skanu. Isi nospiediet pogu (7), poga klas zala, dzirdésit vienu “di”
skanu, pagrieziet pogu pulkstenraditaja virziena (vai otradi), displeja (2) paradisies jusu izvéléta temperattra 40 °C (vai 50 ° C). °C/60 °C/
70°C/80°C/90 °C% un mirgo tris reizes, atceroties izvéléta temperatiras limena iestati$anu. Tad disple&é paradisies pasreiz€ja adens
temperatira tgjkanna. Téjkanna partrauks verdo$u Gdeni, kad ta sasniegs izvéléto temperatdras [fmeni 40 °C (vai 50 °C /60 °C/ 70 °C / 80

°C /90 °C), poga (7) kius sarkana, dzirdésit "di- di "skan divreiz.

UZGLABAT SILTU FUNKCIJU IZVELETA TEMPERATURA 40 °C VAI 50 °C /60 °C /70 °C /80 °C /90 °C/ 100 °C

lelieciet tejkannu uz pamatnes (5), pagaidiet, [[dz divreiz dzirdat "di-di" skanu. Nospiediet pogu (7) 2 sekundes, lidz displeja (2% paradas
ikona (8), poga klUst zala un mirgo, pagrieziet pogu pulkstenraditaja virziena (vai pretgji pulkstenraditaja virzienam), displeja ( ?tiek
paradita jusu izvéléta temperatdra. 40 °C (vai 50 °C /60 °C/ 70 °C /80 °C /90 °C) un mirgo tris reizes, atceroties iestatito izvéléto
temperataras limeni. Tad displeja paradisies paSreizéja adens temperatara tejkanna. Téjkanna pértrauks verdoSu tdeni, kad ta sasniegs
izvéléto temperattras imeni 40 °C (vai 50 °C /60 °C /70 °C /80 °C / 90 °C), dzirdésit vienu “di” skanu, poga klUs sarkana un mirgos 2
stundas. 2 stundu laika tejkanna sildis odeni cikliski, pastavigi paradot izvéléto temperatras limeni, lai to uzturétu. Kad adens temperatira
pazteminélls(,j par 5 °C attieciba pret izvéléto temperatras imeni 40 °C (vai 50 °C /60 °C /70 °C /80 °C/ 90 °C), ierice automatiski ieslégsies
un to uzsildis.

Piezime: Tikai STs procedaras laika bas aktivizéta siltuma uzturéSanas funkcija. Péc téjkannas nonemsanas no pamatnes, iestatisanas
siltuma funkcijas iestatijumi tiks atiestatrti.

AIZSARDZIBAS IERICES

lerice ir aprikota ar automatisku droSinataju, kas novérs parkarsanu. Dro$inatajs darbosies, ja téjkanna tika lietota ar nepietiekamu ddens
daudzumu. Vienmer parliecinieties, ka Gdens daudzums iericé parsniedz minimalo limeni. Ja dro$inatajs ieslédzas, izsledziet téjkannu,
nospiezot pogu (7), pec tam nonemiet kontaktdakSu no stravas kontaktligzdas un |aujiet téjkannai atdzist 5-10 minates. Peéc tam piepildiet

téjkannu ar Gdeni un ieslédziet ierici, kas darbosies normali.

TIRISANA UN APKOPE
Kalka nogEuIsnes tejkanna ir regulari janonem. Uz So darbtbu garantijas serviss neattiecas. Regularas katlakmens nonemsanas rezultata
téjkanna tiek sabojata un garantijas zaudétas. Atkalko$anai izmantojiet speciali $im noltkam paredzétus preparatus saskana ar
instrukcijam par atkalkoSanas ITdzekli. Péc katlakmens nonem3anas t&jkannu tris reizes rapigi izskalojiet. Pec nepiecieSamibas nonemiet
filtru (6), lai skalotu zem teko$a ddens.

lerice ir izstradata | izolacijas klasé un tai ir nepiecieSams sazeméjums.

TEHNISKIE DAT!: ) lerice atbilst nepiecieSsamajam direktivam:
Maksimala ietilpiba: 1,7L min: 0,51 Zema sprieguma direkfiva (LVD);
Spriegums: 220-240V ~ 50 / 60Hz Elektromagnétiska saderiba (EMC);
Jauda: 1850-2200W Izstradajums ir atziméts ar CE markgjumu.

Apkartéjas vides aizsardziba. Kartona iepakojumu, ltdzu, nododiet otreizéjai parstradei. Polietiléna maisinus (PE) izmest
lastmasas izstradajumiem paredzétajos konteineros. Lietotas elektropreces nododiet attiecigajos pienem3anas punktos.
ericé satur bistamas sastavdalas, kas var izraisit draudus apkartéjai videi. Elektroierice janodod t3, lai ierobeZotu tas atkartotu
izmantoSanu. Ja iericé atrodas baterijas, iznemiet tas un nododiet pienem3anas punkta atseviski. Produktu neizmest sadzives
mmmm 2tkritumu konteinera!

EESTI

ULDISED OHUTUSJUHISED. LUGEGE SEADME, KASUTUSOHUTUST PUUDUTAVAD
JUHISED TAHELEPANELIKULT LABI JA HOIDKE ALLES

Kui seadet kasutatakse arilisel eesmargil, muutuvad garantiitingimused.
1.Enne seadme kasutamist loe kasutusjuhend hoolikalt labi jadjargi koiki seal leiduvaid
uhiseid. Tootja ei vastuta nende kahjustuste eest, mis tekivad seadme mitteotstarbekohase

asutamise ja ebadige kasitsemise tagae(arjel. .
2.Seade on ettenahtud ainult koduseks kasutamiseks. Ara kasuta seadet
mitteotstarbekohastel eesmarkidel. _
3.Seade tuleb lllitada ainult 220-240V ~50/60Hz toitepessa. Selleks, et seadme
kasutusohutus oleks suurem, ara lulita Gheaegselt Uhte vooluringi mitut elektriseadet.
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