


elementy.
18. Duona gali uzsidegti, todél negalima naudoti skrudintuvo arti degiyjy medziagy arba po
deaiomis medziagomis, tokiomis kaip uzuolaidos.
19. Gali bati auksta veikianCio {renginio prieinamy pavirSiy temperatira. Neliesti
karsty {renginio pavirsiu.
20. |renginys néra skirtas darbui su iSoriniais laiko isjungikliais arba su atskira nuotoline
reguliavimo sistema.
21. Vaikai, nuo 3 iki 8 mety amziaus gali fjungti ir iSjungti rengin] vien tik tada, kai jrenginys
naudotis ir suprato kokie gresia paVOJaI Vaikams nuo 3 iki 8 mety amziaus yra draudziama
pajungti, naudoti, valyti ir konservuoti jrengin|.
22. [renginys kartu su jungimo laidu reikia laikyti vaikams Zemiau 8 mety nepasiekiamoje
vietoje.

IRENGIMO APRASAS

1. kepimo kameros 2. trupiniy padeklas 3. apkepimo lygio reguliavimas
4. STOP mygtukas 5. svertas 6. Sildymo reguliavimo mygtukai
7. atSildymo reguliavimo mygtukai 8. grotelés

PRIES PIRMA PANAUDOJIMA

1. Patikrinti ar lizdas | kurj prijungiamas skrudintuvo maitinimo laidas turi jzeminima.
2. |jungti jrenginj be produkty jdejimo. Su reguliatoriumi (3) nustatyti didZiausia apkepimo laipsnj (auk$¢iausia temperatdra).
3. Persukti sverta (5) | apacia kol uZsiblokuos. |Sildomi nauji elementai ir iSdeginamos jrengima konservuojangios priemones.

|[RENGINIO NAUDOJIMAS

1. Reguliatoriumi (3) nustatyti apkepimo laipsnj.

2. Patikrinti, ar duonos riekeliy storis leidzia lengvai jas patalpinti kepimo kameroje (1).

3. |déti duonos riekeles | kepimo kamerg (1) ir perstumti svertg (5) { apacia tol kol uZsiblokuos.

Svertas uzsiblokuos tik tada, kai skrudintuvas bus prijungtas prie tinklo.

4. Kai bus pasiekiamas atitinkamas apkepimo lygis, jrenginys automatiskai iSsijungs, sverto blokada at3oks ir paruoti produktai bus
iSstumti | virSy i kepimo kameros.

PASTABA: Produkty iS$émimo metu, bikite atsargus, nes jie yra karsti.

5. Jeigu produktai néra apkepe, kaip pageidavote, reguliatoriumi (3) pakeisti apkepimo laipsnj.

PASTABA: Kepimg galima pertraukti kiekvienu metu, paspaudus STOP mygtuka (4).

6. Grotelés (8) yra skirtos riestainiy arba bandeliy, kurie netelpa apkepimo kameroje.

PASTAKBA({:5 )Jeigu dedate uzSaldyta duona, panaudokite atsildymo mygtuka (7). Jeigu norite tik pasildyti duona, panaudokite Sildymo
mygtuka (6).

VALYMAS IR PRIEZIURA

1. Negalima plauti skrudintuvo einamuoju vandeniu ir déti jo | vandenj.

2. Prie8 valymo pradzig iSimti maitinimo laido kiStuka i§ maitinimo tinklo, ir palikti kol jrenginys ataus.

3. Purving skrudintuvo korpusa valyti $varu, minkstu ir drégnu skuduréliu, po to valyti kol bus sausas. Nenaudoti priemoniy, braizanciy
pavirsiy.

4. Trupinius susikaupiancius skrudintuvo dugne nuolat reikia pasalinti i§ padéklo (2)

TECHNINIAI DUOMENYS

Maitinimo {tampa: 220-240V ~50/60Hz
Galia: 650W-750W / 900W

atitinkama atlieky surinkimo vietg, nes prietaise esancios pavojingos medziagos gali kelti grésme aplinkai. Elektrinj prietaisa atiduoti tokj, kad nebaty
alima jo akart otinai naudoti ir panaudoti. Jeigu prietaise yra baterijos, batina jas iSimti ir atskirai atiduoti | atlieky surinkimo vieta. Nemesti prietaiso |

ERupmamls I|nka Kartono pakuotes atiduoti | makulatara. Polietileno (PE) maiSelius mesti | plastikui skirtg konteinerj. Susidevéjusj prietaisg atiduoti |
ummq at ieky konteinerj!

LATVIESU

VISPARIGI DROSIBAS NOTEIKUMI SVARIGI DROSAS IZMANTOSANAS NORADIJUMI.
LUDZU, UZMANIGI IZLASIET UN SAGLABAJIET

Ja ierice tiek izmantota komercialiem nollkiem, garantijas nosacijumi mainas.

1.Pirms ierices lietoSanas, uzmanigi izlastt lietoSanas instrukciju un rikoties saskana ar tas

noradijumiem. Razotajs nenes atbildibu par bojajumiem, kas radusies ierices nepareizas vai

citadi neatbilstosas lietoSanas rezultata.

2.lerice paredzéta lietoSanai tikai majas apstak|os. Neizmantot ierici mérkiem, kas neatbilst

instrukcija noraditajiem.
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3.lerici pieslegt tikai 220-240V ~50/60Hz tikla spriegumam. Ar mérki palielinat lietoSanas
dro$tbu, nepieslégt elektropadeves tiklam vienlaicigi vairakas elektriskas ierices.
Papildu aizsardzibai, vannas istabas elektribas piegades kede ieteicams uzstadit
palieko$as stravas iekartu (RCD) ar nominalo stravu, kas neparsniedz 30 mA. Saja sakara,
l0dzu, sazinieties ar kvalificétu elektriki.
4.leverot ipasu piesardzibu ierices lietosanas laika, ja tuvuma atrodas mazi bémni. Nelaut
bérniem rotalaties ar ierici. Neatjaut ierici lietot bérniem vai ar tas lietoSanu
neiepazistinatam personam.
5.BRIDINAJUMS: So ierici nedrikst izmantot bérni, kuri nav sasniegusi 8 gadu
vecumu, personas ar ierobezotam fiziskam vai garigam spéjam vai personas, kuram
nav pieredzes vai zinasanas darba ar ierici, ja vien ierices izmantosana nenotiek
atbildigas personas uzraudziba vai sekojot atbildigas personas noradijumiem par
drosu aprikojuma ekspluataciju, apzinoties draudus saistiba ar ierices izmantoSanu.
Bérniem nevajadzéetu rotalaties ar ierici. lerices tiriSanu un uzglabasanu nedrikst
veikt bérni, kuri nav sasniegusi vismaz 8 gadu vecumu. Sis darbibas javeic
pieauguso personu uzraudziba.
6.Vienmér atvienojiet stravas vadu no elektropadeves tikla péc ierices lietoSanas beigam,
kontaktligzdu pieturot ar roku. NERAUJIET aiz stravas vada.
7.Neiegremdgjiet stravas vadu, kontaktdaksSu ka art paSu ierici idenT vai ar jebkada cita
veida Skidruma. Nepaklaujiet ierici laika apstaklu iedarbibai (lietus, saule, utml.), ka art
nelietojiet ierici parmériga mitruma apstaklos (vannasistabas, mitri kempinga namini).
8.Periodiski parbaudiet stravas vada stavokli. Ja stravas vads ir bojats, tas ir janomaina
pret jaunu kvalificeta remontdarbu darbnica, lai izvairttos no nevélamam sekam.
9.Nelietojiet ierici ar bojatu stravas vadu, ierici, kas sabojata nometot vai kladu citu
apstaklu rezultata ka art ierici, kas nepareizi darbOJas Neméginiet labot ierfci pasrocigi,
$ada darbiba draud ar stravas triecienu. Bojatu ierici nododiet attiecigaja servisa punkia,
lai parbaudttu vai remontétu ierici. Visa veida remonta darbus drikst veikt tikai pilnvarota
persona autorizétos servisa centros. Nepareizi remonta darbi var izraistt nopietnus
draudus lietotaja veselibai.
10.lerici novietot uz vésas, stabilas, [ldzenas virsmas, prom no silsto§am virtuves iericém,
tadam ka, pieméram: elektriska plits, gazes deglis, utml.
11.Nelietojiet ierici viegli uzliesmojoSu materialu tuvuma.
12.Stravas vads nedrikst nokaraties pari galda malai vai bt saskarsmé ar karstam
virsmam.
13. Neatstajiet ierici pievienotu elektropadeves tiklam bez uzraudzibas.
14. Nedrikst ievietot grauzdésanas nodalijumos nekadus priekSmetus.
15. Nedrikst apkalpot tosteri ar slapjam rokam.
16. Tostera plastmasas elementi uzsilst ierices darba laika.
UZMANIBU: Nepieskarieties korpusa metala dalam un grauzdésanas nodalijumiem
grauzdésanas laika vai uzreiz pc ta beigam, jo tas ir loff karstas.
17. Gadijuma, ja maizes $kéles iesprist tosterT un nenotiek to automatiska izlekana péc
grauzdésanas procesa beigam, ierice ir jaatvieno no tikla, jalauj atdzist un ar koka lapstinu
iznemt tostus, uzmanoties, lai nesabojatu tostera sildisanas elementus.
; 8. I\_/I?(izg var aizdegties - nelietojiet tosteri tuvu vai zem viegli uzliesmojoSu materialiem,
a aizkari.
19. Stradajosas ierices pieejamo virsmu temperatira var bit augsta.
Nepieskarieties karstajam ierices virsmam.
20. lerice nav paredzéta lietoSanai ar aréju taimeri vai atsevisku talvadibas sistemu.
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21. Bérni vecuma no 3 1dz 8 gadiem drikst ieslégt un izslégt ierici tikai tad, kad ta atrodas
sava normala darba pozicija, ja tiek parraudziti vai apmaciti par drosu lietoanu un ar to
saistitam briesmam. Bérni vecuma no 3 lidz 8 gadiem nedrikst veikt ierices pievienosanu,
apkalpo$anu, tirisanu vai kopsanu.

22. lerici kopa ar savienojuma vadu uzglabat bérniem [idz 8 gadu vecumam nepieejama
vieta.

IERICES APRAKSTS

1. grauzdéSanas nodalijums 2. drupadu trauks 3. grauzdéSanas limena regulacijas poga
4. STOP poga 5. pacel$anas svira 6. sildiSanas funkciju poga
atkauséSanas funkciju poga 8. rezgis

PIRMS PIRMAS LIETOSANAS

1. Parliecinaties, ka kontaktligzdai, kurai tiks pieslégts tostera stravas vads, ir iezemgjums.
2. lesledziet ierici, neievietojot produktus. Uzstadiet regulacijas pogu (3) uz maksimalo grauzdéanas pakapi (visaugstaka temperattra).
3. Nolaist pacel$anas sviru (5) uz leju, I1dz ta nofikséjas. Tiks iesilditi jauni elementi un izdedzinati ierici konservejosi lidzekli.

IERICES LIETOSANA

1. Ar pogu (3) uzstadrt izvéléto grauzdésanas limeni.

2. Parliecinieties, ka maizes Skéles biezums |auj to brivi ievietot griléSanas nodaltjuma (1).

3. levietojiet Skéles grileSanas nodalijuma (1) un nolaidiet sviru (5) uz leju, lidz ta nofikséjas.

Svira nofiksésies tikai tad, kad tosteris bis pievienots tiklam.

4. Sasniedzot atbilstoSu apgrauzdésanas pakapi, ierice automatiski izsledzas, svira tiek atbrivota un gatavie produkti tiek izstumti no
grilé8anas nodalijuma uz augsu.

UZMANIBU: Iznemot produktus, jabit piesardzigiem, jo tie ir karsti.

5. Ja produktiem nav vélama apgrauzdé$anas pakape, ar pogu (3) nomainiet grauzdé$anas pakapi.

UZMANIBU: GrauzdéSanu var partraukt jebkura bridt, nospiezot STOP pogu (4).

6. Rezgis (8) kalpo kruasanu vai smalkmaizi$u sildisanai, kuras neietilpst grauzdé$anas nodalijuma.

UZMANIBU: Ja ievietojat sald&tu maizi, izmantojiet pogu (7) atkauséS$anai. Ja vélaties tikai sasildit jau gatavu maizi, tad izmantojiet
sildiSanas pogu (6).

TIRISANA UN UZTURESANA

1. Nedrikst mazgat tosteri zem tekoSa Gdens vai to iemérkt ddent. Nelietojiet tiriSanas tvaika tiriSanas iekartas.

2. Pirms tirianas uzsaksanas, atvienojiet stravas vadu no kontaktligzdas, |aujiet iericei atdzist.

3. Notraiprtu tostera korpusu tiriet ar mikstu, mitru draninu un péc tam nosusiniet. Nelietojiet lidzeklus, kas var skrapét virsmu.
4. Drupacas, kas sakrajas tostera apaksa, ir nepiecieSams periodiski iztirit no drupadu trauka (2).

TEHNISKIE DATI
Spriegums: 220-240V ~50/60Hz
Jauda: 650W-750W / 900W

Apkartéjas vides aizsardziba. Kartona iepakojumu, ltdzu, nododiet otreiz&jai parstradei. Polietiléna maisinus (PE) izmest plastmasas
izstradajumiem paredzétajos konteineros. Lietotas elektropreces nododiet attiecigajos pienemsanas punktos. lericé satur bistamas sastavdalas,

kas var izraistt draudus apkartéjai videi. Elektroierice janodod ta, lai ierobeZotu tas atkartotu izmanto$anu. Ja iericé atrodas baterijas, iznemiet
I {55 un nododiet pienem$anas punkta atseviski. Produktu neizmest sadzives atkritumu konteinera!

==

ULDISED OHUTUSJUHISED. LUGEGE SEADME. KASUTUSOHUTUST PUUDUTAVAD
JUHISED TAHELEPANELIKULT LABI JA HOIDKE ALLES
Kui seadet kasutatakse arilisel eesmargil, muutuvad garantiitingimused. S
1.Enne seadme kasutamist loe kasutusjuhend hoolikalt labi ja dJargl koiki seal leiduvaid
uhiseid. Tootja ei vastuta nende kahjustuste eest, mis tekivad seadme mitteotstarbekohase
asutamise ja ebadige kasitsemise tagajarjel. .

2.Seade on ettendhtud ainult koduseks kasutamiseks. Ara kasuta seadet
mitteotstarbekohastel eesmarkidel.
3.Seade tuleb lulitada ainult 220-240V~50/60Hz toitepessa. Selleks, et seadme
kasutusohutus oleks suurem, ara lllita Gheaegselt Uhte vooluringi mitut elektriseadet.
Ohutuse tagamiseks on lisameetmena soovitatav paigaldada elektrijuntmestikule, kust
vannituba toite saab, vahelduvvoolukaitse (RDC), mille nominaalne voolutugevus ei uleta 30
mA. Selles kiisimuses pddrduge kvalifitseeritud elektriku poole.
4.Seadme kasutamise ajal ole eriti ettevaatlik ja tahelepanelik siis, kui laheduses viibivad
lapsed. Ara luba lastel mangida seadmega, samuti ara luba lastel ega isikutel, kes ei tunne
seda seadet, et nad kasutaksid seda.
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