TOSTERIS

DROSIBAS INSTRUKCIJAS
Rupigi izlasiet un saglabajiet turpmakai uzzinai!

Bridinajums: Saja rokasgramata aprakstitie drodibas pasakumi

un noradijumi neietver visas iespé&jamas situacijas un apstak|us.

Lietotajam ir jasaprot, ka veselais saprats, piesardziba un rapiba ir

faktori, ko nevienaiericé naviespéjamsintegrét. Partiemirjapartpéjas

ierices lietotajiem. Més neesam atbildigi par bojajumiem, kas radusies
parvadasanas laika, vai ko izraisijusi nepareiza lietosana, sprieguma
svarstibas vai jebkuras ierices dalas modificésana vai regulésana.

Lai aizsargatu elektriskas ierices pret aizdegSanas vai stravas trieciena

risku, ir jaievéro pamata drosibas pasakumi, tostarp $adi:

1. Parliecinieties, ka jasu rozetes spriegums atbilst uz ierices
markéjuma noraditajam, un ka rozete ir atbilstosi iezeméta.
Rozetei jablt uzstaditai saskana ar spéka esoSajiem drosibas
noteikumiem.

2. Neizmantojiet tosteri ar bojatu vadu. Visi remontdarbi, tostarp
vada nomaina, ir javeic profesionalam apkopes centram!
Nenonemiet ierices aizsargvakus - stravas trieciena risks!

3. Aizsargajiet ierici pret tieSu saskari ar udeni un citiem Skidrumiem,
lai nepielautu stravas triecienu.

4. Neatstajiet tosteri nepieskatitu, kamér tas darbojas. Lietojot ierici, W
nepieskarieties metala dalam vai karstajam virsmam. Pieskarieties
tikai ieslegSanas sledzim un pogam.

5. Nav ieteicams atstat nepieskatitu tosteri pieslégtu rozetei.
Pirms apkopes veikSanas atvienojiet baroSanas vadu no
rozetes. Neatvienojiet vadu, raujot to. Atvienojiet vadu, satverot
kontaktdaksu.

6. Neizmantojiet tosteri arpus telpam vai mitra vidé. Nepieskarieties

tosterim vai vadam ar slapjam rokam. Stravas trieciena risks.

Lietojot tosteri bérnu tuvuma, nepiecieSama rupiga uzraudziba!l

8. Nelaujiet vadam pieskarties karstam virsmam, un nelaujiet tam iet
par asam malam.
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Maizes izstradajumi tosteri var aizdegties. Neizmantojiet ierici pie
viegli uzliesmojoSiem priekSmetiem vai zem

tiem (piem., pie aizkariem). Virsmu temperatura

darbojosas ierices tuvuma var bat augstaka neka

parasti. Novietojiet tosteri pietiekama attaluma

no citiem priekSmetiem, lai nodrosinatu " \;manibu:
pietiekamu gaisa cirkulaciju, kas nepiecie3ama  karsta virsma
ta pienacigai darbibai. Neaizsedziet tostera

spraugas.

Neievietojiet tosteri parak lielas maizes Skéles. Ja maize iesprust
tosteri, vispirms atvienojiet tosteri un rozetes un pagaidiet, kamér
tas atdziest. Kad tosteris ir atdzisis, iznemiet maizes skéli.
Neievietojiet parak lielas vai neregularas formas 3keles, kas
var iesprust tostera mehanisma. Ja maize iesprust tosteri, tas
iznems3anai neizmantojiet metala piederumus (karoti, nazi u.tml.),
jo tie var izraisit issavienojumu.

levérojiet piesardzibu, lai ar priekSmetiem nenoskrapétu un citadi
nesabojatu metala parsegus, ka ari lai neatsistu ierici pret asu
malu.

Neturiet tosteri karstu virsmu un siltuma avotu tuvuma (pieméram,
uz elektriskas plits).

Maizes Skélu novieto3ana tiesi uz tostera vaka vai spraugas var
izraisit tostera bojajumus! Negrauzdéjiet maizi, kas var izkust (ar
garnéjumu) vai notecét tosteri, un negrauzdéjiet mazus maizes
gabalus vai donas, jo tas var izraisit bojajumus vai aizdegsanos.
Tosteri nevar izmantot slipa vai uz saniem novietota veida.
Neievietojiet tostera spraugas pirkstus un metala priekSmetus.
lerici drikst lietot bérni no 8 gadu vecuma un cilveki, kam ir
mazinatas fiziskas vai garigas spéjas vai nepietiekama pieredze
vai zinasanas, ja tiek nodroSinata uzraudziba vai ir sniegtas
instrukcijas par ierices drosu lietoSanu un tie saprot iespéjamas
briesmas. Bérni nedrikst veikt ierices tirisanu un apkopi, ja vien tie
nav vismaz 8 gadus veci un nav nodrosinata uzraudziba.
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Nodrosiniet, ka béerni, kas jaunaki par 8 gadiem, nevar piek|at
iericei un tas barosanas vadam. Bérni nedrikst ar ierici spéléties.
18. 1zmantojiet ierici tikai saskana ar $aja rokasgramata sniegtajam
instrukcijam. Tosteris ir paredzéets tikai majas lietosanai. Razotajs
nav atbildigs par bojajumiem, kas radusies, ierici lietojot
neatbilstosi.
Do not immerse in water! - Neiegremdét udent!

IERICES LIETOSANA

Maizes grauzdésana

lerices pirmaja lietosanas reizé var rasties neliela smaka vai dami. Smaku var radit smérvielas, kas rapnica
pielipusas sildelementam. Pirms pirmas lietosanas reizes més iesakam laut iericei veikt 4 vai 5 grauzdésanas
ciklus bez ievietotam maizes $kélém (3aja laika janodrosina pietiekama telpas védinasana).

1. Kad ierice ir pievienota rozetei, pagrieziet vadibas slédzi, lai izvélétos nepiecieSamo braninasanas
iestatijumu. JUs varat izvéléties no 7 dazadiem braninasanas iestatijumiem: 1=gaisi grauzdéts — 7 =tumsi
grauzdéts. Pirmajai lietosanas reizei ir ieteicams izvéléties 3. limeni.

2. levietojiet maizes skéli un nospiediet ieslégsanas slédzi lidz galam, lai skéle atrastos tosteri; slédzis
atgriezisies sakotnéja stavokli. Maizes skéle tosteri tiek automatiski centréta.

3. Lai regulétu braninasanas iestatijumu grauzdésanas laika, parvietojiet brininasanas slédzi cita stavokli.
Braninasanas iestatijuma regulésana nemaina maizes grauzdésanas ilgumu. Tosteris péc noteikta laika
automatiski izslédzas. Maizes Skéles izlec no tostera.

4. Laigrauzdétu saldétu maizi, kas tikko iznemta no saldétavas, ievietojiet maizi tostera sprauga un izvélieties
nepieciesamo bruninasanas iestatijumu. Nospiediet tostera sviru un tad pogu Defrost (atkausét). ledegsies
indikatora gaisma Defrost.

5. Lai uzsilditu maizi, kas jau ir grauzdéta, ievietojiet maizi tostera sprauga un izvélieties nepiecieSamo
braninasanas iestatijumu. Nospiediet tostera sviru un tad pogu Reheat (uzsildit). ledegsies indikatora
gaisma Reheat.

6. Pogu Cancel (atcelt) var izmantot jebkura laika grauzdésanas procesa, piem., ja maize ir parak tumsa vai
grauzdésanas procesa rodas traucéjumi. m

Kas jazina par maizes Skélem?

Maizes veids, mitrums, sastavs, vecums, biezums un donas. Tas viss ietekmé bruninasanas iestatijumu. Ja
vélaties blakus grauzdét divas maizes Skéles, tam jabat viena veida, vienada mitruma un vecuma (maize
jaglaba aizvérta iepakojuma). Grauzdésanai paredzétu sagrieztu maizi vienmér glabajiet sausa vieta.

Maizes skélu kopéjais biezums nedrikst parsniegt 2,5 cm.

Tosteri var izmantot jebkada veida maizi un konditorejas izstradajumus bez garnéjuma, tostarp saldétus
izstradajumus. Tumsaka maize ir parasti ir jagrauzdé ar augstaku braninasanas iestatijumu, neka gaisaki maizes
veidi. Lai iegQtu seviski gaiSu maizi, pirms grauzdésanas viegli apsmidziniet ar Gdeni. Veltnisi grauzdésanas
laika ir vienreiz vai divreiz jaapgriez.

Loti planas 3kéles netiks centrétas automatiski, un tas jagrauzdé ar zemaku braninasanas iestatijumu, lai
nepielautu vienas puses apdegsanu.

TIRISANA
Pirms tirisanas atvienojiet ierici no rozetes un |aujiet atdzist. Izvelciet no ierices drupatu paplati un iztuksojiet
to. Regulari notiriet sadegusas drupatas no drupatu paplates. Tostera aréjo virsmu tiriet ar mitru dranu. Tostera

tirisanai neizmantojiet asus priekSmetus vai abrazivus tirisanas lidzeklus. Neiegremdéjiet tosteri adeni, un
ierices tirisanai neizmantojiet trauku mazgajamo lidzekli.
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TEHNISKA INFORMACIJA

Nominalais spriegums: 220-240 V~ 50 Hz
Nominala ieejas jauda: 800 W

ATBRIVOSANAS NO ATKRITUMIEM

letinamais papirs un kartons — nogadat parstrades punkta. lepakojuma folija, PE maisi, plastmasas dalas - iemest plastmasas
Skirosanas konteineros.

ATBRIVOSANAS NO IERICEM KALPOSANAS LAIKA BEIGAS

Atbrivosanas no elektriska un elektroniska aprikojuma (attiecas uz ES dalibvalstim un citam Eiropas

valstim, kur ieviesta parstrades sistéma)

Noraditais simbols uz ierices vai iepakojuma nozimé, ka ierici nedrikst pievienot sadzives atkritumiem. Nododiet

ierici noraditaja elektriska un elektroniska aprikojuma parstrades punkta. Noveérsiet negativu ietekmi uz veselibu

un vidi, paripéjoties par ierices pareizu parstradi.

Parstrade palidz taupit dabas resursus. Lai sanemtu plasaku informaciju par Sis ierices parstradi, sazinieties ar [
vietéjo atbildigo iestadi, sadzives atkritumu apstrades organizaciju vai veikalu, kur ierici iegadajaties. 08/05

Stierice atbilst ES direktivu prasibam par elektromagnétisko saderibu un elektrisko drosibu. C €

lespéjamas teksta un tehnisko parametru izmainas.
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