LIETOSANAS PAMACIBA

Visparéjs apraksts

Atcel$anas (Cancel) poga
Uzsildisanas poga

AtlaidinaSanas poga
Apbrianinasanas kontroles poga
Sildisanas rezga svira
GrauzdésSanas svira

Sildi8anas rezgis

Maizes Skéles ievietoSanas atveres
Drupacu paplate

BRIESMAS

Neiegremdeéjiet ierici Gden.

Neievietojiet tostert parak lielu partikas
daudzumu vai produktus metala folijas
iepakojuma, jo tas var izraisit ugunsgréku vai
elektriskas stravas triecienu.

©COoNOOA~AWNE

BRIDINAJUMI

o Pirms ierices lietoSanas pirmoreiz
uzmanigi izlasiet So lietoSanas
pamacibu un saglabjiet to turpmakai
uzzinai.

e Pirms ierices pievieno$anas
elektrotiklam parbaudiet, vai uz ierices
pamatnes noraditais spriegums atbilst
vietéja stravas tikla spriegumam.

e lerici var lietot bémi no 8 gadu vecuma
un personas ar ierobezotam manam,
fiziskam vai garigajam spéjam, ka art
bez pieredzes un zinaSanam, ja tos
uzrauga pieaugusais vai ja tas ir

apmacitas par drou ierices lietoSanu un

apzinas iespéjamo bistamibu.

o Uzraugiet bémus, kad vini izmanto $o
ierici, un parliecinieties, ka vini
nespélgjas ar to. Parliecinieties, ka
ierices iekSpusé nav ievietoti nekadi
priekSmeti.

e Bémi, kuri ir jaunaki par 8 gadiem,
nedrikst firit ierici un veikt apkopi
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bez pieaugusa uzraudzibas.
Nepielaujiet, ka ierice darbojas bez
uzraudzibas.

Nelietojiet ierici zem aizkariem vai citiem
viegli uzliesmojoSiem materialiem vai to
tuvuma, ka arf zem piekaramajiem
skapiSiem, jo tas var izraisit
aizdegSanos.

Neapsedziet ierici un nelieciet uz tas
citus priekSmetus, kad ierice ir ieslégta
vai karsta, jo tas var to sabojat vai
izraisit ugunsgréeku.

Lai novérstu ugunsgreka risku, regulari
iztiriet maizes drupatas no drupacu
paplates.

Parliecinieties, ka drupaCu paplate ir
ievietota pareizi.

Ja pamanat liesmu vai dimus,
nekaveéjoties atvienojiet ierici no stravas
avota.

Neglabajiet stravas vadu karstu virsmu
tuvuma.

Ja elektribas vads ir bojats, ta nomaina
jauztic Gorenje parstavim, Gorenje
pilnvarotam servisa parstavim vai citai
ldz1gi kvalificétai personai.

STierice ir paredzéta tikai maizes
grauzdésanai. Neievietojiet ierice citus
produktus, jo Sada riciba var radit
bistamu situaciju.

Nekad neuzglabajiet ierici tada veida, ka
ta varétu iekrist vanna vai izlietné.
Nekad pieskarieties iericei, ja ta ir
iekritusi Gdent. Sada gadijuma
nekavéjoties atvienojiet ierici no stravas
avota.

Nekad neizmantojiet ierici, ja jusu rokas
ir slapjas vai mitras, un nekad
nepieskarieties stravas vada
kontaktdaksai ar slapjam vai mitram
rokam.



Nelietojiet ierici ar argju taimeri, nakts
laika taimeri vai atseviSku talvadibas
sistému.

Nepielauijiet, ka stravas vads parkaras
pari ta galda vai darbvirsmas malai, uz
kura novietota ierice.

Metala dalas tostera darbibas laika stipri
sakarst, tapec nepieskarieties tam.
Pieskarieties tikai vadibas pogam.
Nenovietojiet ierici uz karstas virsmas.
Pievienojiet ierici tikai pie zemétas
sienas kontaktligzdas.

Tosteris ir paredzéts vienigi lietoSanai
majsaimniecibas, un to var lietot tikai
iekstelpas. Tas nav paredzéts lietoSanai
komercialiem vai ripnieciskiem mérkiem
piemeram, komercialai lietoSanai /
lietoSanai uzneméjdarbiba, jebkurai
lietoSanai, kas ir lidziga majsaimniecibai,
pieméeram, darbinieku virtuvé veikalos,
birojos un citas komercialas telpas,
lauksaimniecibas uznémumos vai
viesiem viesnicas, motelos, gultasvietas
un brokastu veida mitnés vai tam
pielidzinatas tdristu mitnés, kas piedava
nakstmitnes.

Izmantojiet So ierici tikai ta, ka aprakstits
Saja lietoSanas pamaciba. Jebkada cita
ierices lietoSana neatbilst tas lietoSanas
mérkiem un var izraisit bojajumus vai
pat fiziskus bojajumus. lerice nav bému
rotallieta.

Ja maizes Skéle iestrégst tosterT,
atvienojiet ierici no stravas avota un
laujiet tai atdzist, un tikai tad iznemiet
maizi. Nelietojiet nazi vai asu riku, jo tie
var sabojat sildelementus.

Uzsildi$anas rezgis ir paredzéts tikai
smalkmaiziSu vai kruasanu uzsildisanai.
Nenovietojiet uz sildi$anas reZga citus
produktus, jo $ada riciba var radit
bistamu situaciju.

Alvienojiet ierici (iznemiet stravas vada
kontaktdak3u no elektribas
kontaktligzdas), kad ierice netiek

izmantota, péc katras lietoSanas reizes,
pirms ierices fifSanas vai noliekot to
mala, ja ekspluatacijas laika notiek kads
negadijums, ka ari negaisa laika.
Pievienojiet ierici tikai viegli pieejamai
stravas kontaktligzdai, lai ierici varétu
atri atvienot no stravas avota, ja tas

nepiecieSams.

St ierice ir markéta atbilstosi Eiropas Direktivai
2012/19/ES par elektrisko un elektronisko
iekartu atkritumiem (EEIA).

Si direktiva precizé prasibas attieciba uz
elektrisko un elektronisko iekartu atkritumu
savaksanu un apsaimnieko$anu visa Eiropas
Savieniba.
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PIRMSvIERTCES PIRMAS
LIETOSANAS REIZES

Iznemiet ierici no tas iepakojuma un noslaukiet to
ar mitru dranu.

Pirms lietot iekartu pirmo reizi, més iesakam
pienacigi ventiléjama telpa ieslégt ierici
grauzdéSanas cikla augstakaja apbriininasanas
reZima, neievietojot maizes Skéles. Atkartojiet
procesu tris reizes.

Katru reizi nogaidiet, lai ierice izsleédzas un
atdziest. Sadi tiks sadedzinati putekli, kas var bat
uzkrajuSies uz sildelementiem, un tiks novérstas
nepatikamas smakas rasanas grauzdésanas laika.

IERICES LIETOSANA

1. Novietojiet ierici uz stabilas un plakanas
virsmas ta, lai ierice neatrastos aizkaru un citu
viegli uzliesmojoSu materialu tuvuma.
levietojiet kontaktdaksSu kontaktligzda.

Pirms katras lietoSanas pilniba atritiniet
stravas vadu.

Maizes grauzdésana

Nekad neatstajiet iekartu darboties bez
uzraudzibas.

1. levietojiet tosterT vienu vai divas Skéles
maizes.

Saciet grauzdéSanas procesu, nospiezot
grauzdéSanas sviru uz leju.

Svira paliks lejup nospiesta stavoklr, ja ierice ir
pievienota elektrotiklam.

Visas vadibas spuldzes iedegsies uz Tsu bridi;
péc tam iedegsies tikai apbrininaSanas
kontroles poga liment 3.

Izmantojiet apbriininaSanas vadibas pogas
1-6, lai izvélétos vajadzigo apbrininasanas

2.




[Tmeni. Limenis 1 nozimé viegli grauzdétu,
[Tmenis 6 nozimé pilniba grauzdétu maizi.
LietoSanas laika tostera metala dalas sakarst.
Nepieskarieties tam

4. Kad grauzdéta maize ir gatava, ta tiek pacelta
uz augsu, un tosteris automatiski izslédzas.
TostéSanas procesu var jebkura laika
partraukt un atcelt, nospiezot atcelSanas pogu
(Cancel) (X). Nospiezot atcelSanas pogu
(Cancel), maize tiks izbidita no ierices.
Ja maizes Skéle ir iestrégusi ierices iekSpusé,
atvienojiet stravas vadu, pagaidiet, kamér
ierice pilntba atdziest, un péc tam uzmanigi
iznemiet maizi. Neizmantojiet nazi vai citus
metala priekSmetus maizes iznemsanai un

nepieskarieties metala dalam ierices iekSpuse.

Sasaldéetas maizes grauzdésana

leverojiet: Sasaldétas maizes grauzdésana

aiznem ilgaku laiku neka atlaidinatas maizes

grauzdésana.

1. levietojiet tosterT vienu vai divas Skéles
sasaldétas maizes.

2. Nospiediet uz leju grauzdéSanas sviru. Visas
vadibas spuldzes iedegsies uz Tsu bridi; péc
tam iedegsies tikai apbrininaSanas kontroles
poga liment 3. Péc tam nospiediet
atlaidinaSanas pogu.

3. ApbraninaSanas limeni var noregulét,

nospiezot apbrininaSanas vadibas pogas 1-6.

4. Kad grauzdéta maize bus gatava, ta tiks
izbidita no atveres, un ierice automatiski
izslégsies.

Grauzdétas maizes uzsildiSana

1. levietojiet tosterT vienu vai divas Skéles
grauzdétas maizes.

2. Nospiediet uz leju grauzdéSanas sviru. Visas
vadibas spuldzes iedegsies uz Tsu bridi; péc
tam iedegsies tikai apbrininaSanas kontroles
poga limenTt 3. Péc tam nospiediet
uzsildiSanas pogu.

3. Uzsildisanas limeni var noregulét, nospiezot
vadibas pogas 1-6.

4. Kad grauzdéta maize bus gatava, ta tiks
izbidita no atveres, un ierice automatiski
izslégsies.

SmalkmaiziSu un kruasanu sildisana

1. Nospiediet uz leju sildiSanas rezga sviru, lai
paceltu sildisanas rezgi. Lai nebojatu tosteri,
nekada gadijuma nelieciet sildiSanai
paredzétas smalkmaizites un kruasanus tiesi
uz tostera augSpuses, nepacelot sildiSanas

rezgi.

2. Uzlieciet smalkmaizites vai kruasanus uz
sildiSanas rezda. Nesildiet vienlaikus vairak
par diviem gabaliem.

3. leslédziet ierici, nospiezot grauzdésanas sviru
uz leju. Visas vadibas spuldzes iedegsies uz
Tsu bridi; péc tam iedegsies tikai
apbraninasanas kontroles poga liment 3.

4. Uzsildisanas limeni var noregulét, nospiezot
vadibas pogas 1-6.

5. Ja vélaties uzsildit smalkmaizites vai
kruasanus no abam pusém, apgrieziet tas,
kad tosteris izslédzas. Lai ieslégtu ierici,
nospiediet grauzdéSanas sviru uz leju.

TIRISANA

1. Atvienojiet ierici no stravas.

2. Pagaidiet, kameér ierice pilniba atdziest.
lerices tiriSanai izmantojiet tikai mitru dranu.
lerices tiriSanai nekada gadijuma nelietojiet
abrazivu sukli, abrazivus tiriSanas lidzeklus
vai kodigus Skidrumus, pieméram, benzinu vai
acetonu.

Nekad neiegremdéjiet ierici adenr.

3. Laiiznemtu no ierices drupacas, izvelciet
drupacu paplati un iztukSojiet to. Lai iznemtu
drupacas, neapgrieziet ierici otradi un
nepuriniet to.

APKARTEJA VIDE

Beidzoties ierices darbmizam, neizmetiet to kopa
ar parastiem sadzives atkritumiem, bet nododiet
oficiala savak$anas punkta parstradei. Sada riciba
palidz saglabat apkartéjo vidi.

GARANTIJA UN APKOPE

Ja nepiecie$ama plasaka informacija vai radusies
probléma, lidzu, sazinieties ar sava valstt eso$o
Gorenije klientu apkalpoSanas centru (centra
talrunis ir noradits starptautiskas garantijas
informativaja lapa). Ja jasu valsti nav klientu
apkalpoSanas centra, vérsieties pie vietéja
Gorenje sadzives tehnikas pardevéja vai
sazinieties ar Gorenje sadzives tehnikas
Apkalposanas nodalu.

Més paturam tiesibas veikt izmainas.

_GORENJE ]
JUMS NOVEL PATIKAMU IERICES
LIETOSANU.



