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Serie | 6, Siltumsiikna tipa velas

zavetajs, 9 kg
WTR86T9SSN

Perfornines %
m AutoDry

©

AntiVibration
Design

Papildu piederumi

WMZ20600 :

WTZ1110 : Kondensata $|utene
WTZ27400 : Kompl.montaz.citu virs cita ar plauktu
WTZ27410 : Kompl.montaz.citu virs cita ar plauktu

Velas zavétajs ar zemu elektroenergijas
patérinu (A++ energoefektivitates klase).

« EasyClean un A++ energoefektivitates klase: ipasi efektiva
velas zavésana. Kondensata filtru ir viegli tirit.

« Izmantojot funkciju AutoDry, saudzigi zavéjiet velu lidz
vélamajai sausuma pakapei.

» AntiVibration sanu sienas: vairak stabilitates un mazak
vibraciju.

» Klimatam draudzigs velas Zavétajs ar videi visdraudzigako
dzeséjoso vielu (R290).

« Liels LED ekrans: érta lietosana un papildu funkcijas.

Tehniska informacija
leblvéts / Brivi stavoss : Atseviski stavoss
Nonemama virsma : Né
Durvju enge : pa labi
Stravas vada garums : 145,0 cm
Augstums ar darba virsmu : 0 mm
Produkta izméri : 842 x 598 x 613 mm
Neto svars : 49,2 kg
Fluorétas siltumnicefekta gazes : Né
Aukstumneséja veids : R290
Hermétiski noblivéts aprikojums : Ja
Quantity of fluorinated gases : 0,149 kg
The quantity expressed in CO2 equivalent : 0,000 t
EAN kods : 4242005266906
Piesléguma jauda : 600 W
Strava: 10 A
Spriegums : 220-240 V
Frekvence : 50 Hz
Apstiprinosi sertifikati : CE, VDE
Nominala ietilpiba, izteikta kilogramos, standarta kokvilnas
programmai - (2010/30/EC) : 9,0 kg
Energoefektivitates klase (2010/30/EC) : A++
Standarta kokvilnas programmas energopatérin$ pilna noslodzé -
NEW (2010/30/EC) : 2,08 kWh
Programmas laiks standarta kokvilnas programmai pilna
noslodzé : 225 min
Standarta kokvilnas programmas energopatérin$ daléja noslodzé
- NEW (2010/30/EC) : 1,23 kWh
Programmas laiks standarta kokvilnas programmai daléja
noslodzé : 137 min
Svértais energopatérin$ gada - NEW (2010/30/EC) : 258,0 kWh/
annum
Svértais programmas laiks : 175 min
Standarta kokvilnas programmas vidéja kondensacijas
efektivitate pilna noslodze (%) : 83 %
Standarta kokvilnas programmas vidéja kondensacijas
efektivitate daléja noslodzé (%) : 83 %
Sverta kondensacijas efektivitate (%) : 83 %
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Velas zavétajs ar zemu elektroenergijas
patérinu (A++ energoefektivitates klase).

Motora jauda/patérins

Programmas
- Standarta programmas: kokvilna, Easy care

- Specialas programmas: Krekl/bluzes, Dinu apgérbi, Dvieli,
Jaukta vela, super quick 41, Sporta dréebes, Vilna, Aukstas
zavésanas laika programma, Siltas zavé$anas laika programma

- 120 min pretsaburzi$anas funkcija programmas beigas

- TouchControl pogas: Programmas beigu laika atlikSana,
Atvieglota gludinasana, programmas garums, Saudziga
zaveésana, Signals, Starts/pauze, Pakape zavésanas precizi
regu., 24 h Programmas beigu laika atlik§ana

Komforts/drosiba

- EasyClean filter

-E

- AutoDry, elektroniska mitruma kontroles sistéma
- maigi uzgriezams

- Liels LED ekrans atlikusa laika un 24 h atlikta beig$anas laika,
programmu statusa un papildfunkciju atspogulo$anai.

- SensitiveDry sistéma: Liela Neruséjosa terauda tvertne ar velu
saudzéjosu struktdru un ar soft-design ieliktniem

- AntiVibration Design - stabilak un klusak
- Bérnu droSibas sistéma

- Skanas signals programmas beigas

- P-door preglass baltas

- Metala durvju aizvérSanas akis

Tehniska informacija

- Kondenséta Gdens trauks

- apaksa paslidinams

- Durvju vérsanas virziens: pa labi, mainams

- Siltumsukna tehnologija ar videi nekaitigu dzeséjosu vielu
R290
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