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Serie | 6, Siltumsiikna tipa velas
zavetajs, 8 kg
WTW894A8SN
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AntiVibrati
AutoDry " :Jelsi’ginm"

Papildu piederumi

WMZ20600 :

WTZ11400 : Kompl.montaz.citu virs cita ar plauktu
WTZ20410 :

8 siltumsiikna zavétajs ar A+++
energoefektivitati un SelfCleaning
Condenser™: garantéta optimala veiktspéja
lidz ar pastavigi mazu energijas patérinu.

» Izmantojot funkciju AutoDry, saudzigi zavéjiet ve|u lidz
vélamajai sausuma pakapei.

» AntiVibration sanu sienas: vairak stabilitates un mazak
vibraciju.

« Liels LED ekrans: érta lietosana un papildu funkcijas.

» Tagad vél atraks - izzavé pilnu velas ieladi atrak neka agrak.

» SensitiveDrying sistéma — tvertnes ipasa struktdra un uzbive
nodros$ina vienmérigu un saudzigu zavésanu.

Tehniska informacija
leblveéts / Brivi stavoss : Atseviski stavoss
Nonemama virsma : Né
Durvju enge : pa labi
Stravas vada garums : 145,0 cm
Augstums ar darba virsmu : 0 mm
Produkta izméri : 842 x 598 x 613 mm
Neto svars : 52,2 kg
Fluorétas siltumnicefekta gazes : Né
Aukstumneséja veids : R290
Hermétiski noblivéts aprikojums : Ja
Quantity of fluorinated gases : 0,149 kg
The quantity expressed in CO2 equivalent : 0,000 t
EAN kods : 4242005137060
Piesléeguma jauda : 1000 W
Strava: 10 A
Spriegums : 220-240 V
Frekvence : 50 Hz
Apstiprinosi sertifikati : CE, VDE
Nominala ietilpiba, izteikta kilogramos, standarta kokvilnas
programmai - (2010/30/EC) : 8,0 kg
Energoefektivitates klase (2010/30/EC) : A+++
Standarta kokvilnas programmas energopatérins pilna noslodze -
NEW (2010/30/EC) : 1,42 kWh
Programmas laiks standarta kokvilnas programmai pilna
noslodzé : 148 min
Standarta kokvilnas programmas energopatérin$ daléja noslodzé
- NEW (2010/30/EC) : 0,83 kWh
Programmas laiks standarta kokvilnas programmai daléja
noslodzé : 94 min
Svértais energopatérin$ gada - NEW (2010/30/EC) : 176,0 kWh/
annum
Svértais programmas laiks : 117 min
Standarta kokvilnas programmas vidéja kondensacijas
efektivitate pilna noslodzeé (%) : 88 %
Standarta kokvilnas programmas vidéja kondensacijas
efektivitate daléja noslodzé (%) : 88 %
Svérta kondensacijas efektivitate (%) : 88 %
4 leoc“s Uszo
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Serie | 6, Siltumsiikna tipa velas Zavetajs, 8
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8 siltumsukna zavétajs ar A+++
energoefektivitati un SelfCleaning
Condenser™: garantéta optimala veiktspéja
lidz ar pastavigi mazu energijas patérinu.

Energijas patérins un veiktspéja

Programmas un specialas funkcijas
- SelfCleaning Condenser
- AutoDry, elektroniska mitruma kontroles sistéma

- Specialas programmas: Vilna, Jaukta vela, Dvieli, Siltas

zavésanas laika programma, Aukstas zavésanas laika
programma, Sporta drébes, super quick 41, Krekl/bllzes,
Jaukta vela

- 60 min pretsaburzisanas funkcija programmas beigas

Dizains un komforts

- Liels LED ekrans atliku$a laika un 24 h atlikta beig$anas laika,
programmu statusa un papildfunkciju atspogulo$anai.

- TouchControl pogas: Starts/pauze, Saudziga zavésana,
Signals, Atvieglota gludinasana, programmas garums, 24 h
Programmas beigu laika atlik§ana

- AntiVibration Design - stabilak un klusak

- SensitiveDry sistéma: Liela Galvalume ar ve|lu saudzéjoSu
struktdru un ar soft-design ieliktniem

Tehnologija
- ActiveAir tehnologija: energoefektiva siltumsukna tehnologija

- Skanas signals programmas beigas

Drosiba
- Bérnu drosibas sistéema

- Siltumsukna tehnologija ar videi nekaitigu dzeséjosu vielu
R290
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