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Pirms ierices izmantoSanas uzmanigi izlasiet
lietosanas instrukciju.
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Argjie ieslégtas jaudas un bridinajuma signalu

indikatori

Vadibas panelis

LED apgaismojums*

Aukstumelementi*

Ice Mate* vai ledus trauks*

Atvilktnu atdalitajs*

Pude|u stativs*

Stikla plaukti

Datu plaksnite ar ripniecisko nosaukumu

10. Komplekts durvju atvérsanas virziena mainai

11. Zona svaigas partikas sasaldésanai vai sasaldétas
partikas uzglabasanai

12. Zona sasaldétas partikas uzglabasanai

13. Durvju blivéjums
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* Pieejams atlasitiem modeliem

KA IESLEGT IERICI

Kad ierice pievienota elektribas padevei, ta automatiski
ieslédzas. 4-6 stundas péc ierices ieslégsanas neievietojiet
jericé nekadus partikas produktus. Kad ierice ir pievienota
elektribas padevei, displejs tiek izgaismots un aptuveni uz
vienu sekundi taja paradas visas ikonas.

Izgaismojas saldétavas nodalijuma iestatijumu nokluséjuma
(rGpnicas) vértibas.

KA MAINIT DURVJU ATVERSANAS VIRZIENU

- skatit ieklauto lietosanas instrukciju (variants_2)
Durvju atvérsanas virzienu ieteicams mainit divam
personam.

Durvju atvérsanas virzienu nav paredzéts mainit:

- modeliem ar iestradatu rokturi,

- modeliem ar stikla paneli durvis.

Lidzekli, tehniskie dati un attéli var atskirties atkariba
no modela

www.whirlpool.eu/myfridge
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free-gratuit

JAUDA IR IESLEGTA (AREJA LED GAISMINA)
indikators

Aréja, zala LED gaismina, kas norada, ka ierice ir
IESLEGTA. Gaismina automatiski izslédzas, kad durvis tiek
atvértas.

BALLITES REZIMA indikators

ATRAS SALDESANAS indikators

IESLEGSANAS/GAIDLAIKA REZIMApoga

Lai iericei iestatitu gaidstaves rezimu, nospiediet un 3
sekundes turiet nospiestu ieslégsanas/gaidstaves pogu.
Izdziest visas ikonas, iznemot ieslégsanas/gaidstaves
indikatoru(h). Lai atkartoti ieslégtu erici, vienreiz (uz fsu
bridi) nospiediet ieslégsanas/gaidstaves pogu.

SALDESANAS KONTROLES indikators

BALLITES REZIMA/SALDESANAS KONTROLES poga
Ballites rezims

Nospiediet, lai ieslégtu/izslégtu ballites rezima funkciju.
Izmantojiet So funkciju, lai saldétavas nodalijuma
atdzesétu dzérienus.

Svarigi: Neatstajiet pudeli saldétavas nodalijuma ilgak
par funkcijas darbibas laiku (30 minates).

Saldésanas kontrole

Saldésanas kontrole ir progresiva tehnologija, kas
samazina temperataras svarstibas visa saldétavas
nodalijuma lidz minimumam. Lai ieslégtu/izslégtu
saldésanas kontroles funkciju, nospiediet SALDESANAS
KONTROLES pogu. Ja funkcija ir ieslégta un lietotajs
maina saldétavas temperataru arpus darba diapazona,
funkcija tiek automatiski izslegta. Ja atra saldésana ir
ieslégta, ,Saldésanas kontroles” funkcija tiek blokéta lidz
bridim, kad atras saldésanas funkcija tiek izslégta (skatit
lieto$anas instrukciju).

TRAUKSMES P

SIGNALA VEIDS  Signals

Atvértu durvju bridinjuma

signals Bridinjuma skanas signals ir ieslégts un Bridinajuma indikators /1 mirgo.

Temperatiras bridinajums  Temperataras displejs (°C) mirgo un ir ieslégts trauksmes indikators/\,

6TH SENSE SALDESANAS KONTROLE

,6th Sense” saldésanas kontrole ir progresiva tehnologija, kas novérs partikas krasas izmainas, kas

rodas to parlieku sasaldéjot, tadéjadi partika saglaba savu sakotnéjo kvalitati un krasu.

TEMPERATURAS DISPLEJS

@press 3” ?

TEMPERATURAS poga
Temperatiras iestatisana

lerice rlpnica parasti tiek iestatita uz ieteicamo temperatru -18 °C. lek$éjo temperattru var regulét no

-16 °C lidz -24 °C, veicot talak minétas darbibas:

é] press 3”

» Nospiediet temperatdras iestatisanas pogu (°C). Vienreiz piespiezot pogu, uzglabasanas temperataru var

mainit par -1 °C: vértiba cikliski mainas starp -16 °C un -24 °C.

TRAUKSMES SIGNALU TABULA

Célonis

Durvis ir atvértas ilgak neka 2 mindites.

lekséja temperatiira nav atbilstosa.

Ir pagajusas 30 minites kop tika ieslégts ballites rezims. Laiks iznemt pudeli no
saldétavas (detalizétakai informacijai skatit lietosanas instrukciju).

Ballites rezima bridingjuma ]

signals Ballites rezima bridinajuma indikators = mirgo un skanas signals ir ieslégts.

llgstosa elektribas Elektropadeves partrauces bridinjuma ikona 525 turpina degt, bridingjuma indikators /™ mirgo,

parravuma bridingjuma un temperatiiras displejs (°C) mirgo, radot elektropadeves partrauces laika sasniegto maksimalo oC

signals temperatiru, '

Darbibas traucgjums Uz displeja (°C) mirgo burts ,F". zstradajuma darbibas traucgjums.
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Parakilga elektribas zuduma rezultéta ledusskapja iek3&ja temperatara var pieaugt lidz

Risinajums
Aizveriet durvis vai nospiediet bridinajuma signala Stop pogu, lai izslégtu skanas signalu.

Nospiediet bridinzjuma signala izslégsanas pogu /I\; bridinajuma signals parstaj skanét,
temperatiiras displejs mirgo (°C), un bridinajuma indikators /1 turpina degt lidz temperatira

ir<-10°C.

Nospiediet ballites rezima vai trauksmes apturéSanas pogu, lai izslégtu ballites rezima
bridinajuma signalu un iznemtu pudeli no saldétavas.

Nospiediet bridinajuma signala izslégsanas pogu /1\; bridinajuma signals parstaj skant,
temperatiiras displejs mirgo (°C), un bridinajuma indikators /2 turpina degt lidz temperatiira

ir<-10°C.

Sazinieties ar pécpardosanas servisu.

TRAUKSMES (AREJA LED GAISMINA) INDIKATORS
Si sarkana LED gaismina var mirgot trauksmes vai klimes
gadijuma pat, ja durvis ir aizvértas. Ladzu, atveriet durvis
un parbaudiet iekséja vadibas paneli, kada trauksme/
klame ir radusies.

EKONOMISKA NAKTS REZIMA indikators

ELEKTROPADEVES PARTRAUCES BRIDINAJUMS
llgstosas elektropadeves partrauces bridinajuma
indikators.

(skatit lietoSanas instrukciju)

EKONOMISKA NAKTS REZIMA (NAKTS TARIFA) poga
Nospiediet pogu, lai ieslégtu/izslegtu ekonomisko nakts
rezimu. Ekonomiskais nakts rezims lauj ierices energijas
patérinu sakoncentrét samazinata tarifa stundas,
galvenokart nakti (skatit lietoSanas instrukciju).

TRAUKSMES indikators (skatit trauksmes signalu
tabulu)

TRAUKSMES/ATRAS SALDESANAS APTURESANAS
poga

Trauksmes apturésana

Nospiediet, ja radusies trauksme.

Fast Freeze (Atra saldésana)

Lai ieslégtu, 3 sekundes turiet nospiestu atras saldéSanas
pogu (skatit lietosanas instrukciju).

Funkcija tiek automatiski izslégta péc 50 stundam.

Drukats Italija §\ 07/17 - ,Whirlpool” Registréta pre¢u zime/, Whirlpool” uznémumu grupas pre¢u zime. © Autortiesibas pieder Whirlpool Europe s.r.l. 2014. Visas tiesibas aizsargatas - http://www.whirlpool.eu

400005800200



