








LV I
DROSIBAS NORADIJUMI
NOTEIKTI JAIZLASA UN JAIEVERO

Pirms ierices lietoSanas izlasiet Sos drosibas
noradijumus. Saglabajiet Sos noradijumus, lai
vélak varétu tos parlasit.
ST rokasgramata un pati ierice sniedz svarigus
drosibas bridinajumus, kas ir jaizlasa un vienmeér
jaievéro.  Razotajs neuznemas atbildibu par
bojajumiem, kas radusies nepiemérotas lietoSanas
vai nepareizu vadibas elementu iestatisanas del.
A\ loti maziem bérniem (0-3 gadi) jaatrodas
dro3a attaluma no ierices. Maziem bérniem
(3-8 gadi) jaatrodas drosa attaluma no ierices, ja
vien tie netiek nepartraukti uzraudziti. Bérni no
8 gadu vecuma un personas ar fiziskiem, jusanas
vai garigiem traucéjumiem vai bez pieredzes un
zinasanam var lietot So ierici, ja tas tiek uzraudzitas
vai instruétas par ierices drosu lietosanu un izprot
ar to saistitos riskus. Berni nedrikst spéléties ar
ierici. lerices tirisanu un apkopi nedrikst veikt bérni
bez pieauguso uzraudzibas.
Bérniem no 3 lidz 8 gadiem ir atlauts ievietot un
iznemt produktus no saldésanas iericem.
ATLAUTA LIETOSANA
A\ UZMANIBU! lerici nav paredzéts darbinat ar
aréju sledza ierici, ka taimeri vai atsevisku
talvadibas sistéemu.
A\ So ierici ir paredzéts izmantot sadzivé un
tamlidzigi, pieméram: personala virtuves zonas
veikalos, birojos un citas darba vides; zemnieku
saimniecibas; klientu istabas viesnicas, motelos un
citas lidziga tipa apmesanas vietas.
A\ Siierice nav paredzéta profesionalai lieto3anai.
Neizmantojiet ierici arpus telpam.
A\ lericé uzstadita spuldzite ir ipasi paredzéta
sadzives tehnikai un nav piemérota izmantosanai
ka gaismeklis telpu izgaismo3anai (EK Regula
244/2009).
A\ lerice ir piemérota izmanto$anai vietas,
kur istabas temperatira ir turpmak noraditaja
amplitada atbilstosi klimata klasei, kas noradita uz
datu plaksnites. lerice var darboties nepareizi, ja ta
ir ilgstosi atstata vide, kuras temperatira ir arpus
noraditas amplitudas.
Klimatiska klase, vides temperaturas:
SN:No 101idz32°C; N:No 161idz32 °C
ST:No 16 1dz38°C; T:No 161idz43 °C
A Stierice nesatur CFC. Dzesétaja kontara ir
R600a (ogludenradis).
lerices ar izobutanu (R600a): izobutans ir
dabiga gaze, kas neietekmé apkartéjo vidi,
bet ir uzliesmojosa.
Tapéc parliecinieties, vai dzesétaja
kontdra caurules nav bojatas, it ipasi pirms
dzesétaja kontdra iztukSosanas.

A\ BRIDINAJUMS: Nesabojajiet ierices dzesé3anas
kontdra caurules.

A\ BRIDINAJUMS: Parliecinieties, lai ventilacijas
lukas ierices korpusa vai iebuvétaja struktura
nebUtu nosprostotas.

A\ BRIDINAJUMS : Lai paatrinatu atkausésanu,
neizmantojiet mehaniskus, elektriskus vai kimiskus
[idzeklus, iznemot razotaja ieteiktos.

A\ BRIDINAJUMS: Nelietojiet un nenovietojiet
elektroierices $is ierices nodalijjumos, ja tas nav
tiesi atlavis razotajs.

A\ BRIDINAJUMS! Ledus gatavotaji un/vai Gdens
dozatori, kas nav tiesi savienoti ar udensapgadi, ir
jauzpilda tikai ar dzeramo udeni.

A\ BRIDINAJUMS!  Automatiskajiem  ledus
gatavotajiem un/vai Udens dozatoriem jabut
savienotiem ar Udens padevi, kas piegada tikai
dzeramo udeni ar spiedienu no 0,17 lidz 0,81 MPa
(1,7 un 8,1 bari).

A\ Neuzglabajiet iericé spragstosas vielas,
pieméram, aerosola baloninus, un nenovietojiet
benzinu vai citus uzliesmojoSus materialus tuvu
tai.

A\ Nenorijiet ledus paku saturu (nav toksisks;
dazos modelos). Neédiet ledus kubinus vai ledu
uz kociniem tulit péc iznemsanas no saldétavas, jo
tadejadi var gut apsaldéjumus.

A\ 1zstradajumos, kuros ir paredzéts izmantot
gaisa filtru, kas pieejams ventilatora parsega
iekSpusé, filtram vienmér jaatrodas vieta, kad
darbojas ledusskapis.

A\ Saldétavas nodalijuma neglabajiet $kidrumus,
kas ievietoti stikla konteineros — tie var saplist.
Nenosprostojiet ventilatoru (ja ieklauts) ar partikas

precem.
Pec partikas ievietoSanas parbaudiet, vai
nodalijumu, it ipasi saldetavas, durvis aizveras
pareizi.

A\ Bojats grozs péc iespéjas drizak janomaina.
A\ Ledusskapja nodalijumu izmantojiet tikai
svaigu produktu uzglabasanai, bet saldétavas
nodalijjumu tikai  saldetu  produktu
uzglabasanai, svaigu produktu saldésanai un ledus
kubinu gatavosanai.
A\ Izvairieties no neietitas partikas uzglabasanas
tieSa saskare ar ledusskapja vai saldétavas
nodalijumu iek$éjam virsmam.
lericéem var buat specialie nodalijumi (svaigo
produktu nodalijums, nulle gradu nodalijums...).
Javien konkréta izstradajuma bukleta nav noradits
citadi, tos var iznemt, saglabajot lidzvértigu
sniegumu.
A C-pentanu izmanto ka pasanas vielu

" izolacijas putas, un ta ir uzliesmojosa gaze.
Zemak ir noraditi piemeérotakie ierices nodalijumi,
kuros jauzglaba konkrétu veidu partikas produkti,
nemot véra dazado ierices nodalijjumu atskirigo
temperaturu.




- Ledusskapja nodalijums

1) Ledusskapja nodalijuma augsdala un & durvis —
temperatlras zona: Paredzeta tropisko augluy,
konservu, dzérienu, olu, mércu, marinétu darzenu,
sviesta, ievarijuma uzglabasanai

2) Ledusskapja nodalijjuma vidusdala
atdzesésanas zona: Paredzeta siera, piena, piena
produktu, delikatesu, jogurta uzglabasanai

3) Ledusskapja nodalijuma apaksdala — zemakas
temperatiras zona: Paredzéta auksto uzkozamo,
saldo édienu, galas un zivju, siera kukas, svaigu
makaronu édienu, skaba kréjuma, pesto/salsas
mérces, majas gatavotu édienu, smalkmaiziSu
kréma, pudinu un krémsiera uzglabasanai

4) Auglu & un darzenu atvilktne ledusskapja
nodalijuma apaksa: Paredzeta darzenu un auglu
uzglabasanai (iznemot tropiskos auglus)

5) AtdzeséSanas nodalijums: Zemakas
temperataras atvilktné uzglabajiet tikai galu un
zZivis

- Saldétava:

Cetru  zvaigznidu nodalijums  ir
piemérots istabas temperatiras partikas produktu
sasaldesanai, ka arm sasaldétu produktu
uzglabasanai, jo temperatira tiek vienmeérigi
sadalita pa visu nodalijumu. Uz sasaldéto produktu
iepakojuma ir noradits uzglabasanas termins. Sis
konkrétas partikas uzglabasanas termins (datums)
ir janem veéra. Svaigu partiku drikst uzglabat
sadus laika periodus: 1-3 meénesi: siers, krabji,
saldejums, Skinkis/desa, piens, svaigi Skidrumi.
4 ménesi: steiki vai karbonades (liellopu gala, jéra
gala un cukgala). 6 ménesi: sviests vai margarins,
majputnu gala (vista, titars). 8-12 ménesi: augli
(iznemot citrusauglus), cepesi (liellopu gala, jéra
gala un cukgala), darzeni. levérojiet deriguma
terminus uz divu zvaigznisu nodalijuma ievietoto
partikas produktu iepakojumiem.

Lai izvairitos no piesarnojuma, lidzu, ievérojiet
turpmak noradito.

— Durvju ilgstoSa atstasana vala var butiski
paaugstinat temperatuaru ierices nodalijumos.

— Regulari notiriet virsmas, kas var saskarties ar
partiku un sasniedzamam drenazas sistemam.

— lztiriet Gdens tvertnes, ja tas nav lietotas
48 stundu laika; izskalojiet tdens apgades sistémai
pieslégto ierices Udens sistému, ja udens nav
pievadits 5 dienas.

— Uzglabajiet ledusskapt jelu galu un zivis
piemérotos traukos, lai nelautu tiem saskarties
ar citu partiku.

— Divu zvaigznisu saldéetas partikas nodalijumi
ir piemeroti iepriekS§ sasaldétas partikas
uzglabasanai, saldéjuma uzglabasanai vai
pagatavosanai un ledus gabalinu pagatavosanai.
— Nesasaldéjiet svaigu partiku vienas, divu vai tris
zvaigznisu nodalijumos.

(****)

— Ja saldésanas ierice ilgstosi ir atstata tuksa,
izslédziet to, atkausgjiet, iztiriet, nosusiniet un
atstajiet ierices durvis atvertas, lai nepielautu
peléjuma veidoSanos iericé.

MONTAZA

A\ lerices parvietosana un uzstadisana javeic
vismaz diviem cilvékiem — pastav savainojumu
risks. Izmantojiet aizsargcimdus visos izsainosanas
un uzstadisanas darbos — pastav risks sagriezties.

A\ Uzstadisanu, tostarp Gdens pievada
pieslégsanu (ja tads ir), ka ari elektrisko
savienojumu izveidi un remontu drikst veikt tikai
kvalificéts tehnikis. Nelabojiet un nemainietierices
detalas, ja vien tas nav tiesi noradits lietotaja
rokasgramata. Nelaujiet bérniem atrasties ierices
montazas vietas tuvuma. P&c ierices izsainosanas
parliecinieties, vai parvadasanas laika ta nav bojata.
Problemu gadijuma sazinieties ar izplatitaju
vai tuvako pécpardosanas apkalpoSanas centru.
Pec ierices montazas novietojiet iepakojuma
materialus (plastmasas un polistirola dalas u.c.)
bérniem nepieejama vieta - pastav nosmaksanas
risks. Pirms ierices uzstadisanas tai jabut atvienotai
no elektrotikla — pastav stravas trieciena risks.
UzstadiSanas laika raugiet, lai ierice nesabojatu
barosanas kabeli — pastav aizdegSanas un stravas
trieciena risks. leslédziet ierici tikai tad, kad
montaza pabeigta.

A\ Uzmanieties, lai ierices parvietosanas laika
nesabojatu gridu (piemeéram, parketu). Uzstadiet
un nolimenojiet ierici uz gridas, kas spéj izturét
ierices svaru, vieta, kas ir piemérota iekartas
izméram un lietosanas veidam. Parliecinieties,
vai ta neatrodas tuvuma siltuma avotam un vai
visas Cetras kajinas ir stabilas un saskaras ar gridu,
nepiecieSamibas gadijuma piereguléjiet tas un ar
limenradi parbaudiet ierices limenojumu. Pirms
ierices ieslégsanas pagaidiet vismaz divas stundas,
lai parliecinatos, vai dzeséSanas konturs darbojas
efektivi.

A\ BRIDINAJUMS! Novietojot ledusskapi, sekojiet,
lai netiktu saspiests vai bojats ta baro$anas kabelis.
A\ BRIDINAJUMS! Lai izvairitos no nestabilitates
riska, ierices novietoSana vai nostiprinasana ir
javeic saskana ar razotaja noradijumiem. Ir
izliegts novietot ledusskapi ta, ka gazes plits
metala $|Utene, metala gazes vai Gdens caurules
vai ari elektribas kabeli saskaras ar ledusskapja
aizmuguréjo sienu (kondensatora spoli).

A\ Lai nodrosinatu nepieciesamo ventilaciju,
atstajiet brivu vietu abas puses iericei un virs tas.
Lai izvairitos no saskarsmes ar karstam virsmam,
attalumam no ierices aizmugures lidz sienai aiz tas
jabat vismaz 50 mm. Si attaluma samazinasana
palielinas izstradajuma elektribas patérinu.

Laddzu, nonemiet barosanas kabeli no
kondensatora aka ierices uzstadisanas laika un
pirms tas pieslégsanas elektrotiklam.




ELEKTRISKIE BRIDINAJUMI

A\ Janodrosina iespéja atvienot ierici no stravas
padeves, to vienkarsi atslédzot, ja pieejama
kontaktdaksa, vai ar divpolu slédzi, kas uzstadits
pirms kontaktligzdas péc elektroinstalacijas
noteikumiem, un iericei jabut zemétai atbilstosi
valsts elektribas drosibas standartiem.

A\ Neizmantojiet  pagarinatajus vai  vairak
spraudnu kontaktligzdas, vai adapterus. Péc
ierices uzstadiSanas tas elektriskas sistemas detalas
nedrikst bat pieejamas. Neizmantojiet ierici ar
mitram rokam vai basam kajam. Nelietojiet o
ierici, ja bojats tas stravas kabelis vai kontaktdaksa,
ja ta nedarbojas pareizi vai ta ir bojata vai tikusi
nomesta.

A\ Ja padeves kabelis ir bojats, tas jaaizvieto ar
identisku, nomaina javeic razotajam, ta servisa
agentam vai lidzigas kvalifikacijas personai, lai
izvairitos no bistamibas — stravas trieciena riska.
A\ BRIDINAJUMS! Nenovietojiet ledusskapja
aizmuguré pagarinataju ar sadalitaju  vai
parvietojamu barosanas avotu.

TIRISANA UN APKOPE

A\ BRIDINAJUMS: Pirms sakt apkopi, noteikti
izsledziet ierici un atvienojiet no baroSanas
avota. Lai negutu traumu, izmantojiet
aizsargcimdus  (bra¢u guSanas risks) un
aizsargapavus (saspiesanas risks); lerici japarvieto
divata (slodzes mazinasana). Nekada gadijuma
nelietojiet tvaika tiriSanas ierices (pastav
elektrotraumas gusanas draudi). Neprofesionali
remontdarbi, ko nav apstiprinajis razotajs, var
apdraudeét veselibu un drosibu, par ko razotajs
neuznemsies atbildibu. Uz jebkadiem defektiem
vai bojajumiem, ko izraisijis neprofesionali veikts
remonts vai apkope, neattieksies garantija, kuras
noteikumi ir izklastiti dokumenta, kas pievienots
Sai iericei.

A\ Neizmantojiet abrazivus vai raupjus tirisanas
lidzeklus, pieméram, stikla tiriSanas lidzek]us,
uzsliesmojosus  Skidrumus,  tiramos vaskus,
koncentrétus mazgasanas lidzeklus, balinatajus vai
tiramos lidzeklus, kuru sastava ir naftas produkti,
plastmas dalu, ierices iekSpuses un starpliku
tinsanai. Neizmantojiet papira dvielus, tiramos
suklus vai citus raupjus tirisanas lidzek|us.
IEPAKOJUMA MATERIALU UTILIZACIJA

lepakojuma materials ir 100% parstradajams un tiek apziméts ar
otrreizéjas parstrades simbolu é’p Tadé| dazadas iepakojuma dalas

jautilizeé atbildigi un saskana ar vietéjiem atkritumu apsaimnieko3anas
noteikumiem.

MAJSAIMNIECIBAS IERICU UTILIZACIJA

Si ierice ir izgatavota no parstradajamiem un atkartoti izmantojamiem
materialiem. Utilizéjiet to saskana ar vietéjiem atkritumu
apsaimniekosanas noteikumiem. Plasaku informaciju par lietotu sadzives
iericu apstradi, atjaunosanu un parstradi varat sanemt vietéja attiecigaja
iestadé, pie atkritumu savaksanas pakalpojumu sniedzéjiem vai veikalg,
kur ierici iegadajaties. ST ierice ir markéta saskana ar Eiropas direktivu
2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekartu atkritumiem (EEIA).
Nodrosinot sisierices pareizu utilizaciju, varat novérstiespéjamo negativo
vides un cilvéka veselibas apdraudéjumu. Simbols g uz izstradajuma
vai komplektacija ieklautajiem dokumentiem norada, ka $o ierici nevar

izmest sadzives atkritumos, bet ta ir janodod parstradei elektrisko un
elektronisko ieri¢u savak3anas centra.

IETEIKUMI ENERGIJAS TAUPISANAI

Uzstadiet ierici sausa un labi védinama telp3, pietiekami talu no jebkura
siltuma avota (pieméram, radiatora vai plits) un vietd, kur ta nav paklauta
saules staru tieSai iedarbibai. Ja nepiecieSams, izmantojiet izoléjosu
plaksni.

Lai nodrodinatu atbilstoSu védinasanu, izpildiet uzstadisanas
noradijumus. Nepietiekama ventilacija izstradajuma aizmuguré palielina
enerdijas patérinu un samazina dzesésanas efektivitati.

Bieza durvju atvérSana var palielinat energijas patérinu.

lerices iek$é&jo temperatlru un energijas patérinu var ietekmét ari istabas
temperatdra, ka ari ierices novietojums. lestatot temperataru, janem
véra sadi faktori. lespéjami ierobeZojiet durvju atvérsanu.

Atkauséjot sasaldétu partiku, ievietojiet to ledusskapi.  Sasaldéto
produktuzema temperatlra atdzesé partiku ledusskapr. Siltiem édieniem
un dzérieniem pirms ievieto$anas iericé laujiet atdzist.

Plauktu novietojums ledusskapi neietekmé energoefektivitati. Produkti
janovieto plauktos ta, lai nodroSinatu pareizu gaisa cirkulaciju (partika
nedrikst savstarpéji saskarties, turklat jasaglaba atstatums starp partiku
un aizmuguréjo sienu).

Saldétas partikas uzglabasanas vietu var palielinat iznemot grozus un
sarmas apturésanas plauktu (ja tads ir).

Kompresors, darbojoties, rada troksni; ta ir parasta paradiba, kas neliecina
par klami.
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